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Photographiez ou flashez  
et découvrez encore plus 
de contenus.

Bienvenue chez vous, ce lieu si fam
ilier où s’invite le quotidien 

m
ais où l’inattendu frappe toujours à la porte. 

Bienvenue là où tout com
m

ence : les surprises, les rencontres,  
les retrouvailles…

Bienvenue, dans cet endroit qui vous ressem
ble tant et où 

s’exprim
e la joie de recevoir, cet endroit où le sens de l’accueil  

se confond avec le sens du partage.

Entrebâillez cette porte qui invite, cette porte qui s’ouvre,  
cette porte sur m

esure qui ne ressem
ble qu’à vous…

  
C

ette porte Bel’M
. 

Bienvenue à la m
aison !
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p. 6-7

U
ne belle entrée 

p. 8-9

M
oduler l’apport de lum

ière 
p. 10-11

Se sim
plifier la vie  

p. 12-13

C
hez soi, en toute sérénité 

p. 14-15
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p. 160-161
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p. 162-163

Sm
art H

om
e &

 D
om

otique 
p. 164-166

Vitrages 
p. 167

Sécurité 
p. 168-169

Index et Perform
ances 

p. 170-173

G
aranties et labels 

p. 174-175
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Bienvenue chez nous 
p. 4-5
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Bienvenue dans notre univers. C
elui de la porte d’entrée, notre unique m

étier. 

C
hez Bel’M

, nous m
ettons notre savoir-faire, riche de plus de 35 ans d’expérience, au 

service d’une offre qui allie le design, la perform
ance et la durabilité. N

otre expertise 
m

ulti-m
atériaux et notre procédé de fabrication exclusif nous perm

ettent d’innover et 
de proposer des portes intem

porelles, accessibles et de qualité. 

Bel’M
, c’est égalem

ent une m
arque du groupe C

ETIH
, industriel français indépendant, 

spécialiste de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique, qui s’engage 
pour un habitat harm

onieux, durable et tourné vers l’hum
ain. 

D
epuis plus de 15 ans, nous avons placé  

la responsabilité sociale et environnem
entale  

au cœ
ur de notre développem

ent industriel et économ
ique, 

nous nous engageons dans :

•   l’éco-conception et l’am
élioration continue de la 

durabilité de nos produits,

•   la réduction de l’im
pact environnem

ental de nos 
process industriels, 

•   l’im
plication sur les enjeux sociétaux et 

environnem
entaux.

Et d’autres exem
ples à découvrir ici :

D
es exem

ples :

•   100%
 du bois est issu de forêts  

à gestion durable

•   A
ugm

entation des garanties

•   Label Lucie depuis 2009

• 7 usines dont 6 (
) usines de m

enuiserie 
spécialisées par m

atériaux.  
•  D

ès la conception par les Bureaux d’Études 
et le studio de D

esign.

•  D
ans notre propre laboratoire : pour créer, 

tester nos produits et garantir leur durabilité.

•  A
 chaque étape im

portante de la production 
au travers des points de contrôle qualité.

• U
n service après-vente intégré. 

• Plus de 80 000 M
2 de surface  

    de production dédiée aux portes d’entrée.

• 230
 références de portes d’entrée.

• Sim
ulateur d

’installation : sur belm
.fr  

     vous pouvez installer virtuellem
ent le m

odèle  
     de votre choix (m

atière, couleur…
) sur votre  

     façade !  

•  C
onversation online : nos conseillers sont 

à votre écoute et répondent à toutes vos 
questions sur notre chat et nos réseaux sociaux 
sur lesquels nous partageons des conseils et des 
idées.

• Service É
tud

es / P
lans : dans le cadre  

     des com
postions les plus com

plexes,  
     nos experts vous rem

ettent plusieurs      
     propositions esthétiques (sur dem

ande  
     de nos distributeurs). 

•  É
tiq

uette connectée : cette véritable carte 
d'identité vous perm

et de retrouver sur le  
w

eb tout l’historique de votre porte d’entrée  
(cf p.175) .

•
  U

ne FA
BRICATIO

N
 A

D
A

PTÉE aux 
contraintes du bâtim

ent, en neuf com
m

e en rénovation, 
(du standard au sur-m

esure).

•  1000 essais annuels réalisés.
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Lorsque vous choisissez une porte, il faut 
que celle-ci réponde à vos besoins et 
vos envies. Pour connaitre vos besoins, il 
s’agit tout d’abord de les identifier. C

es 
quelques questions, orientées autour de 4 
thém

atiques clés, devraient vous y aider !

R
E
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D
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Z

-V
O

U
S P. 10/11
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U
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D

e quelle façon ai-je envie d’ouvrir m
a porte ? 

  
 C

om
m

ent avoir une entrée sécurisée et pratique  
si j’habite en ville ? 
 

 
C

om
m

ent donner l’accès à m
a m

aison sans confier m
es clés ?

R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S P. 8/9
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Q

uelle porte correspondrait le m
ieux au style 

 
de m

a m
aison ? 

  
U

ne porte traditionnelle pour souligner le cachet 
 

de m
a m

aison ? 
 

 
 

O
u une porte contem

poraine pour épouser le caractère de  
 

m
a m

aison d’architecte ? Et si…
 Je m

ixais les tendances ?

R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S P. 14/15

S
É
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IT

É

 
Q

uels sont les élém
ents de sécurité de m

a porte ?

  
Est-ce que je peux renforcer des élém

ents ?

  
Existe-t-il un niveau de sécurité certifié pour l’ensem

ble 
 

de la porte ?

Savoir m
ettre votre entrée en lum

ière, c’est accueillir 
vos invités sous votre m

eilleur jour !
O

n dit souvent que la prem
ière im

pression est la plus 
im

portante. N
otre expertise le confirm

e, voici  
la m

eilleure raison pour soigner son entrée !

O
n ouvre et on ferm

e sa porte quotidiennem
ent, plus 

de 30 fois par jour. Poignée/barre de tirage : faites le 
bon choix pour l’utilisation de votre porte d’entrée !

Se sentir bien chez m
oi, en sécurité, l’esprit tranquille.

En term
es de confort therm

ique, nous utilisons  
le coefficient U

d com
m

e indicateur de perform
ance. 

Plus celui-ci est bas, plus la porte isole des variations 
therm

iques de l’extérieur.  
Tous les coefficients U

d associés aux produits dans le 
catalogue sont calculés en configuration d’un vantail 
seul selon la norm

e N
F EN

 14351-1.
En ce qui concerne le confort acoustique, le 
pictogram

m
e « 

 » m
et en avant les portes qui 

procurent un affaiblissem
ent sonore m

axim
um

, 
supérieur à 31 dB. Retrouvez les perform

ances de 
toutes nos portes en fin de catalogue.
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La nouvelle réglem
entation RE2020 favorise les 

produits qui dim
inuent l’em

preinte environnem
entale 

des bâtim
ents tout en augm

entant leur capacité à 
générer de l’énergie, c’est le fam

eux label E+
C

-. En 
tant que leader de la porte d’entrée, nous som

m
es 

fiers de contribuer à la création d’habitats à faible 
im

pact environnem
ental. N

ous avons anticipé les 
prochaines réglem

entations en m
esurant l’im

pact 
environnem

ental de nos produits. À
 la fin de ce 

catalogue, vous retrouverez dans notre index,  
une étiquette environnem

entale pour nos portes.

L’E
N

T
R

É
E

 D
E

 D
E

M
A

IN

Q
uelle am

biance donner à m
on entrée ?

 Lum
ineuse avec une porte vitrée ou intim

iste avec une porte 
pleine ?
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40 M
O

D
ÈLES 

5 ESSEN
C

ES D
E BO

IS  
U

N
E IN

FIN
ITÉ D

E PO
SSIBILITÉS D

E FIN
ITIO

N
S ET D

E C
O

M
BIN

A
ISO

N
S*  

A
LU

M
IN

IU
M

 74 M
O

D
ÈLES 

27 C
O

U
LEU

RS FA
C

E EX
TÉRIEU

RE EN
 STA

N
D

A
RD

*  

M
IX

TE BO
IS / A

LU

31 M
O

D
ÈLES 

27 C
O

U
LEU

RS EN
 STA

N
D

A
RD

 FA
C

E EX
TÉRIEU

RE*  
10 FIN

ITIO
N

S BO
IS EN

 STA
N

D
A

RD
 FA

C
E IN

TÉRIEU
RE 

A
C

IER

80 M
O

D
ÈLES 

18 C
O

U
LEU

RS EN
 STA

N
D

A
RD

** 

Vous pouvez opter  
pour la cohérence  
et sublim

er votre m
aison 

en respectant son style 
architectural. 

Vous pouvez aussi m
iser 

sur l’audace et m
ixer les 

tendances. D
ans tous les 

cas, m
atières, couleurs  

et lignes vous laissent  
le choix pour créer  
la porte unique qui ne 
ressem

ble qu’à vous.
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G
râce à notre sim

ulateur en ligne, 
vous pouvez im

porter la photo de 
votre façade et visualiser le rendu 
intérieur et extérieur de votre 
future porte Bel’M

 pour m
ieux 

vous projeter.

Rendez-vous sur  
http://configurateur.belm

.fr/  
ou dem

andez conseil à votre 
revendeur.
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N
otre am

bition, en tant que spécialiste, est de concevoir pour vous, des 
portes intem

porelles que vous aurez plaisir à utiliser et à regarder durant 
les 20 prochaines années. Bel'M

 a à coeur de proposer une esthétique 
raffinée en face intérieure autant qu'en face extérieure.

 L’alum
inium

 ne laisse jam
ais de m

arbre ! C
lasse  

et contem
porain, l’alum

inium
 se décline à votre guise. 

Q
uand la chaleur du bois épouse le design de l’alum

inium
, 

la porte d’entrée devient l’un de ces m
eubles que l’on aim

e 
m

ontrer…

O
n peut aim

er la couleur et en im
poser ! A

vec leur vitrage 
affleurant et leurs m

ultiples coloris, ces portes ont un corps 
d’acier m

ais un design de velours…
 

 Faites entrer la nature dans votre cocon ! À
 la fois brut  

et raffiné, chaleureux et intem
porel, le bois et ses 

nom
breuses finitions créent toujours la surprise…

* N
om

breuses teintes possibles en option. 
**  Pour l’acier 68+

 et en option pour l’acier 48. N
om

breuses autres 
teintes possibles en option.
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D
e la porte pleine à la porte grand vitrage, Bel’M

 a la réponse à vos envies. 

D
errière votre porte,  l’univers dans lequel vous évoluez chaque 

jour, se dévoile. C
’est par ce passage que vos convives vont 

découvrir votre intérieur, qu’il s’agisse d’un hall d’entrée, d’un 
séjour ou d’une cuisine.

La lum
inosité de votre porte se doit d’être adaptée à cet espace 

d’accueil. G
râce aux jeux de lum

ière, vous pouvez créer une zone 
ouverte sur l’extérieur ou au contraire un espace plus intim

iste.

Selon les configurations, nos 
vitrages sont retard

ateurs 
d

’effraction, avec des 
fabrications en double 
ou triple vitrage selon les 
m

atériaux et les conceptions 
de portes.

Ils sont isolants (isolation  
des pourtours de vitrage   
+

 gaz isolant à l’intérieur).

D
es alternatives d

e vitrag
e 

sont possibles en option 
- rendez-vous p.167 ou 
consultez-nous !
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À
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À
 V

O
T

R
E

 V
IE

 ! 
 

Q
ue vous désiriez apporter un m

axim
um

 de lum
ière à votre intérieur 

(vitrage 100%
 transparent) ou que vous souhaitiez préserver votre 

intim
ité tout en apportant un éclairage à votre m

aison, vous trouverez 
toujours le juste dosage grâce à la m

odularité de nos conceptions :

V
O
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S
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S
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A
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E PO
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N
ÉE 

 La poignée est nécessaire chaque fois que  
vous voulez entrer ou sortir de chez vous.   
Vous appuyez, la porte s’ouvre. En cas d’absence 
prolongée, la clé vous perm

et de bloquer 
l’utilisation de la poignée : la porte est verrouillée.

A
VEC

 U
N

E BA
RRE D

E TIRA
G

E  
 La barre de tirage est un accessoire esthétique m

ais 
aussi très pratique pour tirer et pousser  
la porte. Le verrouillage de votre porte est alors 
autom

atique et votre clé devient indispensable  
à chaque entrée !

D
EVA

N
T O

U
 À

 PRO
X

IM
ITÉ  

 Q
ui a dit que l’ouverture d’une porte nécessitait 

toujours une clé ? Bel’M
 vous propose de 

nom
breuses solutions pour rentrer chez vous, 

sans chercher vos clés ! Badge, code, lecteur 
d’em

preintes ou m
ains libres…

 

À
 D

ISTA
N

C
E 

 O
uvrir une porte à distance, il n’y a rien de tel pour 

gérer un im
prévu, perm

ettre à votre fam
ille de 

rentrer sans avoir à penser à ses clés ou gérer les 
entrées occasionnelles de vos hôtes. A

utant d’usages 
possibles grâce aux solutions dom

otiques que nous 
vous proposons en option.

REC
O

M
M

A
N

D
ÉE PO

U
R : 

 M
aison avec cour ou jard

in clos : vous souhaitez 
pouvoir entrer / sortir de chez vous facilem

ent  
et régulièrem

ent, sans avoir à utiliser la clé à chaque 
passage.

REC
O

M
M

A
N

D
ÉE PO

U
R : 

 M
aison sur rue : La porte doit être condam

née  
en perm

anence car elle donne sur un lieu à fort 
passage. Seule l’utilisation de la clé perm

et d’ouvrir  
la porte.

U
T

IL
IS

A
T

IO
N

U
ne barre de tirage peut s’installer en option sur de nom

breuses portes présentées au catalogue à la place de la 
poignée (à prévoir lors de votre com

m
ande).

ID
ÉA

L PO
U

R :  
Les fam

illes nom
breuses qui veulent réduire le nom

bre de clés, la gestion locative ou ceux qui veulent  
se sim

plifier la vie.

Plus d’infos en p.164-166.

O
n passe le pas de sa porte plusieurs fois par jour,  

alors elle doit être à l’épreuve du quotidien…
 de votre quotidien ! 

C
haque fam

ille a son propre style de vie. Voilà pourquoi  
nous proposons des portes qui répondent à vos contraintes ! 
A

vec ou sans clé, sim
ple à ouvrir pour les enfants, pilotables à 

distance…
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Ils perm
ettent de ralentir l’intrusion et ont un effet disuasif déterm

inant puisque, statistiquem
ent, un 

cam
brioleur abandonne au bout de 5 m

inutes s’il n’a pas réussi à entrer.

•  LA
 SERRU

RE A
U

TO
M

ATIQ
U

E 2 PÊN
ES  

      2 C
RO

C
H

ETS : L’ÉLÉM
EN

T C
EN

TRA
L 

  
 C

ette serrure en standard équipe  
les portes A

lu 100, A
lu 80, Bois 100  

et est disponible en option sur les 
gam

m
es A

lu 60 et A
cier. 

 D
éveloppée par Bel’M

 et le leader 
européen du secteur, la serrure 
autom

atique répond au plus haut niveau 
d’exigence.  
D

es perform
ances possibles grâce à : 

 -  2 points centraux et 2 crochets /  
2 pênes activés silencieusem

ent et en 
perm

anence dès que la porte se ferm
e,

 
-  une haute durabilité et une résistance 

certifiée à 50 000 C
Y

C
LE

S ouverture 
/ ferm

eture,

 
-  une grande facilité de m

anœ
uvre  

et une utilisation aisée m
êm

e pour  
les plus jeunes.

•  A
C

C
ESSO

IRES D
E SÉC

U
RITÉ 

  
 En com

plém
ent de l’offre standard, Bel’M

  
vous perm

et de renforcer la sécurité 
de certains com

posants de votre porte, 
notam

m
ent : le barillet, la serrure et le 

vitrage. 
D

écouvrez toutes les options de sécurité p.168-169 
    

•  PA
C

K
 D

E SÉC
U

RITÉ REN
FO

RC
ÉE 

  
 Pour une sécurité optim

ale, vous pouvez 
égalem

ent renforcer l’intégralité de votre 
porte. U

ne conception renforcée qui vous 
perm

et d’atteindre sur certaines portes une 
résistance à l’effraction certifiée niveau 2 
(C

R2).

La rob
ustesse  

du m
atériau  

de la porte

L’ép
aisseur  

de la porte /  
du dorm

ant

La p
ose conform

e 
aux règles de l’art

Les organes  
de sécurité 
(serrure, barillet, 
fiches, etc..)

La q
ualité  

et l’assem
blage  

des vitrages

S
É

C
U

R
IT

É

Votre m
aison est celle qui abrite vos proches, tout ce que vous 

aim
ez et tout ce que vous avez. 

Voilà pourquoi elle m
érite d’être protégée efficacem

ent. 

C
H

E
Z

 
S

O
I

, 
 

E
N

 
T

O
U

T
E 

S
É

R
É

N
I

T
É

LA
 SERRU

RE :
Elle peut être  
à fonctionnem

ent autom
atique 

ou à relevage.  
Elle com

prend plusieurs points 
de ferm

eture qui sécurisent la 
porte d’entrée.

A
.

B
.

LES PO
IN

TS D
E FERM

ETU
RE :

Plus le nom
bre de points est im

portant 
plus la sécurité est renforcée. 
Le crochet est l’élém

ent le plus 
résistant parm

i l’ensem
ble des points 

de ferm
eture existants.

C
.LE BA

RILLET :
C

’est l’élém
ent dans lequel 

vous introduisez la clé. Il 
peut être renforcé et livré 
avec un jeu de clés uniques 
non reproductibles sans la 
présentation de la carte  
de propriété.

N
O

S 
 

S
O

L
U

T
IO

N
S

 ?

C
es élém

ents jouent sur la résistance aux effractions de votre porte d’entrée :

L
E

S
 P

A
R

A
M

È
T

R
E

S
 Q

U
I C

O
N

T
R

IB
U

E
N

T
 À

 L
A

 S
É

C
U

R
IT

É

L
E

S
 C

O
M

P
O

S
A

N
T

S 

15
14

B I E N  C H O I S I R  V O T R E  P O R T E  B E L ’ M

C
rochet



A
L

U
M

I
N

I
U

M

La porte A
lum

inium
 Bel’M

 est la preuve que les 
hautes perform

ances se conjuguent parfaitem
ent à 

l’élégance. 

D
e style classique, traditionnel ou avant-

gardiste…
 Q

uels que soient vos désirs, nos portes 
en alum

inium
 sont très faciles à entretenir et 

incroyablem
ent résistantes. En plus d’être pourvues 

d’une étanchéité de haut niveau et d’une isolation 
acoustique et therm

ique perform
ante, les finitions 

de nos portes en alum
inium

 sont garanties jusqu’à 
20 ans (selon la gam

m
e). Reste à choisir parm

i nos  
74 m

odèles, dans nos 4 conceptions et bien sûr 
notre large palette de couleurs.

U
N

E
 E

N
T

R
É

E
 R

E
M

A
R

Q
U

É
E

 !

17
16

A L U M I N I U M
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A L U M I N I U M

L
A

 C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 D

E
 L

’A
L

U
M

IN
IU

M
 

E
T

 D
E

 L
A

 C
É

R
A

M
IQ

U
E

L’ajout de céram
ique apporte une esthétique incom

parable.  
5 com

binaisons de couleurs A
lu / C

éram
ique vous sont proposées, découvrez-les p.22-23.

Les portes A
lu 100 pour 100 m

m
 d’épaisseur de l’ouvrant sont au top de la perform

ance en m
atière : 

d’isolation therm
ique, d’isolation acoustique et de sécurité. 

Les portes A
lu 100 C

éram
ique bénéficient d’une garantie de finition de 20 ans, notam

m
ent grâce à 

l’A
lum

inium
 therm

olaqué de classe 2 (haute durabilité).

C
om

binaison couleur N
°2 :

M
am

ba argent

Vue intérieure  
décor rainuré  

option gris perle  
2800 texturé

H
 2150 / L 1100  

C
om

binaison couleur N
°3 :

Bois grisé

A
L

L
IA

N
C

E

U
D

=
0,70     A

LU
 100      �

�
�
�
�

G
R

A
P

H
IT

E

U
D

=
0,69      A

LU
 100      �

�
�
�
�

G
R

A
P

H
IT

E

U
D

=
0,69      A

LU
 100      �

�
�
�
�

H
 2500 / L 1000

G
R

A
P

H
IT

E
C

om
position 2 vantaux : H

 2350 / L 2000 : 1000 x 2
C

om
binaison couleur N

°1 : Pierre anthracite

LE
 SE

N
S D

U
 D

É
TA

IL

Le dorm
ant est affleurant avec la 

porte. Rosace intégrée pour plus 
de sécurité.

JEU
 D

E M
ATIÈRES 

C
om

binaison couleur n°1 :  
Pierre anthracite

Barre de tirage intégrée  
au cœ

ur de la porte
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A
L

L
I

A
N

C
E

A
LU

 100 C
É

R
A

M
IQ

U
E

D
es lignes sobres, un design épuré associé 

à des m
atériaux haut de gam

m
e, la porte 

A
lliance est résolum

ent avant gardiste.

1

3

2

1
 - P

O
R

T
E

 A
LLIA

N
C

E
H

 2400 / L 1000 
C

om
binaison couleurs N

°2 : M
am

ba argent 

U
D

=
0,70      A

LU
 100      �

�
�
�
�

2
 - G

R
A

N
D

E
S

 D
IM

E
N

S
IO

N
S

 R
É

A
LIS

A
B

LE
S

2500 m
m

 de haut m
axim

um
 ou 1200 m

m
 de large m

axim
um

.

3
 - O

U
V

E
R

T
U

R
E

 M
A

IN
S

 LIB
R

E
S

O
ption dom

otique perm
ettant l’ouverture sans clé. 

Retrouvez toutes les options p.164-166

G
A

R
A

N
T

IE
 2

0
 A

N
S

sur les finitions des portes A
lu 100.

C
É

R
A

M
IQ

U
E

D
écor M

am
ba A

rgent en relief 
qui se m

arie à la tôle laquée G
ris 

Perle 2800 texturé. La barre de 
tirage est intégrée dans la porte, 
et de ce fait, est discrète et 
élégante.

A L U M I N I U M
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A L U M I N I U M

P
O

R
T

E
S

 A
L

L
IA

N
C

E
 E

T
 G

R
A

P
H

IT
E

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°
1

 : P
IE

R
R

E
 A

N
T

H
R

A
C

IT
E

C
É

R
A

M
IQ

U
E

 PIE
R

R
E

 A
N

TH
R

A
C

ITE
 +

 A
LU

 G
R

IS 7016 TE
X

TU
R

É

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°
2

 : M
A

M
B

A
 A

R
G

E
N

T
C

É
R

A
M

IQ
U

E
 M

A
M

B
A

 A
R

G
E

N
T +

 A
LU

 G
R

IS PE
R

LE
 2800 TE

X
TU

R
É

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°
3

 : B
O

IS
 G

R
IS

É
C

É
R

A
M

IQ
U

E
 B

O
IS G

R
ISÉ

 +
 A

LU
 G

R
IS 7039 SA

TIN
É

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°
4

 : M
A

M
B

A
 N

O
IR

C
É

R
A

M
IQ

U
E

 M
A

M
B

A
 N

O
IR

 +
 A

LU
 N

O
IR

 2100 TE
X

TU
R

É

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°
5

 : P
IE

R
R

E
 IV

O
IR

E
C

É
R

A
M

IQ
U

E
 PIE

R
R

E
 IV

O
IR

E
 +

 A
LU

 G
R

IS 7047 SA
TIN

É

LE
S C

H
O

IX
 D

E
 C

O
M

B
IN

A
ISO

N
S C

É
R

A
M

IQ
U

E
 E

T
 A

LU
M

IN
IU

M

C
es com

binaisons sont prédéfinies et ne peuvent être m
odifiées.

Les aspects des parem
ents céram

ique peuvent varier d’une pièce à l’autre. 
C

haque porte est unique.

FA
C

E
 IN

T
É

R
IE

U
R

E
 A

LU

C
ouleur blanc 9016 satiné en 

standard, ou autre couleur en 
option.
M

odèle présenté : G
RA

PH
ITE.



G
ris 9007 texturé

G
ris 7047 texturé

Vue intérieure

25
24A L U M I N I U M

S
ID

É
R

A
L

E

U
D

=
0,68      A

LU
 100      �

�
�
�

G
E

R
M

A
IN

U
D

=
 0,70      A

LU
 100      �

�
�
�
�

G
E

R
M

A
IN

H
 2150 / L 1300 : 1000 +

 fixe vitré 300
Ferrage sur m

eneau du fixe vitré
G

ris 2400 texturé

Z
E

N
IT

H
 

M
arquise L 1800 à découvrir p.161 

G
ris 9007 texturé

D
E

SIG
N

  
A

V
A

N
T-G

A
R

D
IST

E

U
ne barre de tirage parfaitem

ent 
intégrée sur toute la hauteur de 
la porte en superposition d’un 
décor laqué en 9007 texturé, 
signe ce m

odèle de façon 
élégante et originale.

A L U M I N I U M

D
E

C
O

R
 TO

N
 IN

O
X

A
vec barre de tirage  

intégrée dans la porte.

1
 - P

O
R

T
E

 C
É

LE
S

T
E

H
 2150 / L 1200 

N
oir 9005 texturé

U
D

=
0,72     A

LU
 100      �

�
�
�
�

1
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O
R

I
G

A
M

I
A

LU
 80

Porte pleine avec barre de tirage 
extérieure. Le décor est égalem

ent 
présent en face intérieure.

1
2

3

4

2

4

M
O

TIF E
N

 R
E

LIE
F

Inspiré de l’O
rigam

i apportant un 
jeu de lum

ière et de profondeur.

1
 - P

O
R

T
E

 O
R

IG
A

M
I

H
 2400 / L 1000 

D
im

ensions totales : H
 3000 / L 1800 

Brun 2650 texturé

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

2
 - D

O
U

B
LE

 F
IX

E
S

 V
IT

R
É

S
H

 2400 / L 2 x 350 
Largeur réalisable m

inim
um

 200, m
axim

um
 1000

3
 - IM

P
O

S
T

E
 V

IT
R

É
E

H
 600 / L1800 avec m

eneau 
H

auteur réalisable m
inim

um
 200, m

axim
um

 2000

4
 - LU

M
IN

A
IR

E
 H

U
G

Y
Retrouvez tous les lum

inaires p.160. 
Brun 2650 Texturé

G
A

R
A

N
T

IE
 2

0
 A

N
S

sur les finitions des portes A
lu 80.

A L U M I N I U M



H
 2150 / L 1200 

G
ris 7016 satiné 

Bronze texturé
Blanc 9016 texturé

G
ris 7030 satiné

29
28A L U M I N I U M O

X
Y

G
È

N
E

H
 3150 : 2150 +

 im
poste 1000 

L1400 : 1000 +
 fixe vitré 400 

G
ris 7016 texturé

Barre de tirage et  
bandeau ton inox

D
U

N
E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

H
E

R
M

IO
N

E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

O
R

IG
A

M
I

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

O
X

Y
G

È
N

E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�
�

Passage
Passage

LE
 C

H
O

IX
 D

E
 LA

 
C

O
N

FIG
U

R
A

T
IO

N

Le fixe en dorm
ant m

axim
ise 

la lum
inosité et le sem

i-fixe 
m

axim
ise la largeur de passage.

A L U M I N I U M

4 D
É

C
O

R
S E

N
 R

E
LIE

F 

Finition texturée quelle que 
soit la couleur de la porte.



H
 2150 / L 1000 

G
ris 7016 satiné

Bleu 5025 m
étallisé

31
30A L U M I N I U M

E
S

C
A

L
E

U
D

=
0,91     A

LU
 80       �

�
�

M
É

T
É

O
R

E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

M
É

T
É

O
R

E
H

 3000 : 2150 +
 im

poste 850  
L 2000 : 1000 +

 fixe vitré 1000
G

ris 7016 satiné
A

ssem
blage de l’im

poste et traverse  
adaptés aux grandes dim

ensions

S
H

E
R

LO
C

K
Lum

inaire à découvrir p.160
G

ris 7016 satiné

Finesse, précision et subtilité des rainures, 
présentes sur les faces extérieure et intérieure.

Vue intérieure

A L U M I N I U M

Bleu 2700 texturé

R
IV

A

U
D

=
1,1      A

LU
 80       �

�
�
�

B
A

R
R

E
 D

E
 TIR

A
G

E 

Barre de tirage avec décor 
G

ris D
éco Bel’M

 intégré  
(sur m

odèles RIVA
 et 

ESC
A

LE)



33
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P
H

O
S

P
H

O
R

E
A

LU
 80

Porte pleine deux vantaux.
D

es lignes horizontales, une grande 
barre de tirage verticale apporte de la 
m

odernité. 
U

ne seconde barre de tirage a été 
ajoutée sur le vantail secondaire pour 
parfaire la sym

étrie de l’ensem
ble.

1

3

2
2

B
A

R
R

E
 D

E
 TIR

A
G

E

La barre de tirage sécurise une entrée 
donnant sur une zone passagère :  
la clé est nécessaire pour actionner  
la serrure et entrer dans la m

aison.

A L U M I N I U M

1
 - P

O
R

T
E

 P
H

O
S

P
H

O
R

E
H

 2150 / L 2000 : 1000 x 2
G

ris 7016 satiné

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

2
 - B

A
R

R
E

 D
E

 T
IR

A
G

E
Finition inox H

 1800

3
 - LU

M
IN

A
IR

E
 LA

M
P

IO
K

Retrouvez tous les lum
inaires p.160. 

N
oir 2100 texturé

G
A

R
A

N
T

IE
 2

0
 A

N
S

sur les finitions des portes A
lu 80.
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L 1600 : 1100 +
 fixe vitré 500 

G
ris 7004 satiné

A
Z

U
R

U
D

=
0,99     A

LU
 80      �

�
�
�

P
H

O
S

P
H

O
R

E

U
D

=
0,91     A

LU
 80      �

�
�

A
Z

U
R

H
 2150 / L 1300 : 900 +

 fixe vitré 400 
G

ris 2900 texturé

H
U

G
Y

 
Lum

inaire à découvrir p.160 
G

ris 2900 texturé

D
E

S FIN
ITIO

N
S 

E
X

E
M

PLA
IR

E
S 

Le vitrage sablé, le  
décor G

ris D
éco Bel’M

 
et la barre de tirage 
sont parfaitem

ent 
intégrés à la porte.

A L U M I N I U M

G
ris 2400 texturé

P
U

R
E

U
D

=
0,91     A

LU
 80       �

�
�
�

Vue intérieure 
M

onocoloration en option

G
ris 2900 texturé

Vidéo porte A
zur



L 1400 : 900 +
 sem

i-fixe 500
N

oir 2100 texturé

L 1400 : 900 +
 sem

i-fixe 500
N

oir 2100 texturé

37
36A L U M I N I U M

Z
E

N

U
D

=
0,91     A

LU
 80       �

�
�

A
L

IN
É

A

U
D

=
0,91      A

LU
 80       �

�

A
LIN

É
A

H
 2150 / L 1300 : 900 +

 sem
i-fixe SU

RFA
C

E 400  
G

ris 7016 satiné

U
N

 B
E

A
U

 T
R

IO
  

P
O

U
R

 U
N

E
 FA

Ç
A

D
E

 H
A

R
M

O
N

IE
U

SE

Inserts G
ris D

éco Bel’M
 sur le vantail 

principal et sur le sem
i-fixe, pour une 

parfaite coordination esthétique. 
Égalem

ent disponible en face intérieure 
en option.

Vue intérieure

Vue intérieure

A L U M I N I U M

D
esig

n



Brun 2650 texturé
N

oir 2100 texturé

G
ris 7016 texturé

Vue intérieure

39
38A L U M I N I U M

G
ris 7004 satiné

M
A

Q
U

IS

U
D

=
1,1      A

LU
 80      �

�
�

L
IT

U
A

N
E

U
D

=
1,1      A

LU
 80      �

�
�

S
IV

A

U
D

=
1,1     A

LU
 80      �

�
�

D
É

D
A

L
E

U
D

=
1,1     A

LU
 80      �

�
�

S
IV

A
H

 2150 / L 1800 : 900 +
 fixe vitré 900 

N
oir 2100 texturé

A L U M I N I U M

D
É

C
O

R
 TO

N
 IN

O
X

D
écor en applique sur le 

vitrage, affleurant à la tôle  
face extérieure. 
Sur les m

odèles Siva,  
D

édale, Lituane et M
aquis.



G
ris 7004 satiné

Blanc 9016 satiné
N

oir 2100 texturé

N
oir 2100 texturé

41
40A L U M I N I U M

G
ris 7016 texturé

B
E

L
L

E
V

IL
L

E

U
D

=
1,2     A

LU
 80       �

�
�

G
A

ÏA

U
D

=
1,2     A

LU
 80      �

�
�
�

V
IR

G
U

L
E

U
D

=
1,1      A

LU
 80      �

�
�

C
H

R
Y

S
T

A
L

U
D

=
1,2     A

LU
 80      �

�
�
�

O
P

A
L

E

U
D

=
1,2      A

LU
 80       �

�
�
�

D
É

TA
IL

C
adre de vitrage m

ouluré en 
extérieur et intérieur.  
Pluie de pointillés pour plus de 
légèreté.

Vue intérieure  
O

PA
LE / C

H
RYSTA

L

A L U M I N I U M

V
IR

G
U

LE
H

 2750 : 2150 +
 im

poste vitrée 600 avec 2 m
eneaux filants 

L 2100 : 900 +
 2 fixes vitrés 600

G
ris 7039 satiné



43
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C
H

R
Y

S
T

A
L

A
LU

 80

Le m
odèle C

hrystal vous séduira  
par ses lignes asym

étriques  
qui se prolongent dans le vitrage. 
La barre de tirage se dissim

ule  
dans le cadre de vitrage  
pour signer cette porte d’exception.

Les portes de garage N
ovoferm

 et les portails 
de clôture Kostum

 sont inspirés du design de la porte 
d’entrée Bel’M

 pour une coordination esthétique 
extérieure.

1

4

2

B
A

R
R

E
 D

E
 TIR

A
G

E

Barre de tirage intégrée au 
cadre de vitrage. Vitrage classe 
P2A

 sablé et sérigraphié.

1
 - P

O
R

T
E

 C
H

R
Y

S
TA

L
H

 2150 / L 1100
N

oir 2100 texturé

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�

2
 - P

O
R

T
E

 D
E

 G
A

R
A

G
E

 N
O

V
O

F
E

R
M

Esthétique coordonnée avec nos m
odèles C

hrystal et O
pale.

U
N

 B
E

A
U

 T
R

IO
  

P
O

U
R

 U
N

E
 FA

Ç
A

D
E

 H
A

R
M

O
N

IE
U

SE

A L U M I N I U M

D
esig

n



N
oir 2100 texturé

N
oir 2100 texturé

G
ris 7039 satiné

Bleu 2700 texturé

45
44A L U M I N I U M

É
C

U
M

E
H

 2150 / L 900
N

oir 2100 texturé

Z
É

N
IT

H
M

arquise éclairante 1800 m
m

 à découvrir p.161 
N

oir 2100 texturé

É
C

U
M

E

U
D

=
1,0      A

LU
 80      �

�
�

A
B

Y
S

S
E

U
D

=
1,1      A

LU
 80     �

�
�

G
A

L
E

T

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

T
O

P
A

Z
E

U
D

=
0,91      A

LU
 80       �

�
�

D
É

C
O

R
 G

A
LE

T

D
es galets opaques et  

brillants, identiques à la  
couleur de la porte.

A L U M I N I U M

D
É

C
O

R
 G

É
O

M
É

TR
IQ

U
E

U
n décor extérieur géom

étrique 
créé avec la superposition de  
2 tôles A

lum
inium

, l’une en G
ris 

D
éco Bel’M

 et l’autre de la  
couleur de votre choix.

D
É

C
O

R
 V

ITR
É

Les portes ÉC
U

M
E et  

A
BYSSE ont un décor  

vitré sablé.



V
ITR

A
G

E
 A

R
T-D

É
C

O

Jeu de m
atières granitées, 

bullées et décors d’assem
blage 

des vitrages noir. C
haque vitrail 

est unique.

L 1700 :  900 +
 fixe en battant 400 +

 sem
i-fixe 400

G
ris 2400 texturé

L 1700 :  900 +
 fixe en battant 400 +

 sem
i-fixe 400

N
oir 2100 texturé

47
46A L U M I N I U M

Bleu 5003 satiné

Vue intérieure

L
O

T
U

S

U
D

=
1,5     A

LU
 80      �

�
�

É
R

IÉ

U
D

=
1,4     A

LU
 80      �

�
�

A
R

A
P

A
O

U
D

=
1,4      A

LU
 80       �

�
�

A
R

A
PA

O
H

 2150 / L 1000 +
 sem

i-fixe 400
Bleu 2700 texturé

A L U M I N I U M



LA
ISSE

Z E
N

TR
E

R
 LA

 LU
M

IÈ
R

E

Bulles laquées de la couleur  
de la porte, vitrage sablé. 
M

onocoloration uniquem
ent.

V
ITR

A
G

E
S

D
ÉC

O
 SU

PPLÉM
EN

TA
IR

ES

Vitrages Kigali à découvrir  
sur belm

.fr

 2
7

49
48A L U M I N I U M

G
ris 2900 texturé

Bleu 2700 texturé
Bronze texturéG

ris 2400 texturé
Rouge 3004 texturé

N
oir 2100 texturé

K
A

M
Y

U
D

=
1,7      A

LU
 70      �

�

Y
O

G
A

U
D

=
1,7      A

LU
 70      �

�

K
IG

A
L

I

U
D

=
1,7      A

LU
 70      �

�
�

Vitrages supplém
entaires  

disponibles en avril 2021

T
O

K
Y

O

U
D

=
1,8      A

LU
 70      �

�

M
IK

A
S

A

U
D

=
1,6     A

LU
 70      �

�
�

Existe sans petits bois : m
odèle N

A
RA

M
IKA

SA
 et N

A
RA

 disponibles en avril 2021

É
T

IN
C

E
L

L
E

U
D

=
1,7      A

LU
 70      �

�
�

K
A

M
Y

H
 2150 / L 900

G
ris 7016 texturé

A L U M I N I U M

K
IG

A
LI 14

K
IG

A
LI 26

K
IG

A
LI 13



51
50A L U M I N I U M

P
O

R
T

E
 

A
L

U
 

7
0

 
G

R
A

N
D

 
T

R
A

F
I

C
U

N
E

 R
É

P
O

N
SE

 À
 L’O

U
V

E
R

T
U

R
E

 E
X

T
É

R
IE

U
R

E

N
O

M
B

R
E

U
SE

S C
O

M
P

O
SIT

IO
N

S P
O

SSIB
LE

S

U
R

B
A

N
A

U
D

=
1,7      A

LU
 70      �

�

Paum
elles et joint 

anti-pince doigts
C

rém
one pom

pier

Barre anti-panique
Ferm

e-porte

Poignée extérieure

O
uvrant et dorm

ant de 62 m
m

 à rupture de pont therm
ique

Serrure m
anuelle, 3 points de ferm

eture en standard

D
ouble vitrage feuilleté transparent classe P2A

Seuil A
lum

inium
 de 20 m

m
 conform

e aux norm
es pour 

personnes à m
obilité réduite (seuil plat en option)

En op
tion :

 G
âche pivotante

 G
âche électrique

 O
uverture sur l’extérieur

 Bandeau m
agnétique

 Ferm
e-porte

 C
rém

one pom
pier

 Barre anti-panique
 A

nti-pince doigts

A
u choix de 0 à 4 traverses, panneaux pleins ou vitrages, double vantaux, tiercé ou 

im
poste.

U
R

B
A

N
A

H
 2150 / L 2000 : 1000 x 2 

O
ption ouverture vers l’extérieur 

G
ris 7016 texturé

Vue intérieure 
avec options ferm

e-porte 
et bandeau m

agnétique

Vue extérieure
avec option ouverture

vers l’extérieur
Vue intérieure 

avec fixe en dorm
ant

A L U M I N I U M
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G
ris 7004 satiné

Bleu 5003 satiné
G

ris 2400 texturé

G
ris 7039 satiné

52A L U M I N I U M

M
IR

A
G

E

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

A
L

B
E

U
D

=
1,3      A

LU
 60     �

�

IR
A

T
Y

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

M
A

R
S

A

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

G
ris 7030 satiné

G
ris 7016 satiné

D
O

R
V

A
L

U
D

=
1,1      A

LU
 60      �

�

P
O

L
IA

D
E

U
D

=
1,1      A

LU
 60     �

�

M
IR

A
G

E
H

 2150 / L 1150 : 900 +
 fixe vitré 250

Bleu 2700 texturé 
Poignée rosace contem

poraine  
finition inox en option

B
R

IC
K

 LIG
N

E
S

Lum
inaire à découvrir p.160 

Bleu 2700 texturé

A L U M I N I U M
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G
ris 7039 satiné

Bleu 2700 texturé
G

ris 2900 texturé

54A L U M I N I U M

IC
A

R
E

H
 2450 : 2150 +

 im
poste 300 

L 1300 : 1000 +
 fixe vitré 300 

N
oir 2100 texturé

A
L

C
Y

O
N

E

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

A
P

O
L

L
O

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

S
É

L
È

N
E

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

L’A
LU

 60 
L’A

VA
N

TA
G

E
 P

R
IX

Profitez du vitrage affleurant 
égalem

ent sur l’A
lu 60.  

U
ne gam

m
e alum

inium
 

accessible à découvrir  
dans le détail p.74.

G
ris 7039 satiné

G
ris 2400 texturé

L
E

R
O

S

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

IC
A

R
E

U
D

=
1,3      A

LU
 60      �

�

A L U M I N I U M



G
R

ILLE

G
rille à losanges intégrée  

dans le vitrage.

57
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L
E

 C
H

A
R

M
E

 D
E

S
 P

O
R

T
E

S
 M

E
N

U
IS

É
E

S

Bel’M
 a créé des m

odèles au design em
blém

atique inspiré de portes d’antan en Bois. 
Vous retrouvez les codes classiques de la porte d’entrée dans un m

atériau facile d’entretien.

Les grilles des m
odèles de cette page sont intégrées dans le vitrage.

G
ris 2400 texturé

A
S

T
É

R
IA

U
D

=
1,3      A

LU
 80      �

�
�
�
�

H
É

L
IO

P
O

L
IS

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�
�

P
A

N
T

H
É

O
N

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�

Brun 8019 satiné

G
ris 7033 texturé  

en option

LA
 C

IM
A

ISE
 C

R
É

N
E

LÉ
E

U
ne esthétique de cim

aise originale (en 
option) qui peut égalem

ent avoir une 
fonction de tirage.

Vue intérieure

Vidéo porte  
H

ÉLIO
PO

LIS

A L U M I N I U M

H
É

LIO
P

O
LIS

H
 2150 / L 900 

G
ris 7033 texturé en option
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A
T

H
É

N
A

A
LU

 80

Le m
odèle A

théna est un coup de cœ
ur 

assuré pour tous ceux qui aim
ent les 

portes de charm
e avec de vraies grilles.  

Elle s’intègre parfaitem
ent dans  

votre façade en grande com
postion  

ou en sim
ple vantail.

1 3

4

2

LE
S M

O
U

LU
R

E
S

C
im

aise, plinthe et m
oulures  

associées à une grille intem
porelle 

intégrée dans le vitrage.  
Poignée sur plaque en option.

1
 - P

O
R

T
E

 A
T

H
É

N
A

H
 2150 / L 950

D
im

ensions totales : H
 2750 / L 1400 

G
ris 7016 texturé

U
D

=
1,3      A

LU
 80      �

�
�
�
�

2
 - S

E
M

I-F
IX

E
 A

T
H

É
N

A
H

 2150  / L 450
G

ris 7016 texturé

3
 - IM

P
O

S
T

E
 À

 G
R

ILLE
 A

T
H

É
N

A
H

 600  / L 1400 : 950 +
 450

G
ris 7016 texturé

4
 - LU

M
IN

A
IR

E
 P

LA
C

E
 D

E
S

 V
O

S
G

E
S

D
écouvrez l’ensem

ble de nos lum
inaires p.160 

G
ris 7016 texturé

G
A

R
A

N
T

IE
 2

0
 A

N
S

sur les finitions des portes A
lu 80

A L U M I N I U M



Bronze texturé

61
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O
LY

M
P

IE
H

 2500 / L 950
Blanc 9016 satiné

A
T

H
É

N
A

U
D

=
1,3      A

LU
 80      �

�
�
�
�

K
A

Y
A

P
O

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�

O
LY

M
P

IE

U
D

=
1,4      A

LU
 80      �

�
�
�
�

M
É

T
IS

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�

L 1300 : 900 +
 400

Brun 2650 texturé

G
ris 7016 texturé

L 1300 : 900 +
 400 

Blanc 9016 texturé

Vue intérieure

A L U M I N I U M

LA
Q

U
A

G
E

 D
E

 LA
 G

R
ILLE

3 possibilités s’offre à vous : 
-  M

onocoloration à la couleur de 
la porte

-  M
onocoloration noire en option

-  Bicoloration, blanc intérieur,  
extérieur de la couleur de la 
porte en option.

FR
ISE

Frise décorative 
m

artelée et intégrée  
dans le vitrage.

H
auteur de 2500 m

m
  

tout hauteur,  
sans im

poste
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O
D

Y
S

S
É

E
H

 2700 : 2150 +
 im

poste 550  
L 1700 : 850 x 2 
Bleu 5012 texturé en option 
Poignée de tirage ronde en option

O
D

Y
S

S
É

E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�
�

O
D

Y
S

S
É

E

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�
�

N
O

É

U
D

=
0,91      A

LU
 80      �

�
�

L 1400 : 900 +
 sem

i-fixe 500
Rouille RS 2100 texturé

L 1400 : 900 +
 sem

i-fixe 500
Blanc 9016 satiné

D
isponible en grande largeur  

jusqu’à 1200 m
m

 
avec une esthétique proportionnée.

IS
A

A
C

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�

L 1300 : 900 +
 sem

i-fixe 400
Bleu 2700 texturé

A L U M I N I U M



V
ITR

A
G

E

Raffinem
ent, relief 

et m
atière pour des 

vitraux assem
blés de 

façon artisanale.

Vitrage égalem
ent  

disponible sur  
l’im

poste A
kim

el  
coordonnée.

Brun 2650 texturé
Rouge 3004  
texturé

M
IN

N
É

S
O

T
A

U
D

=
1,7      A

LU
 60      �

�
�

C
A

T
A

W
A

U
D

=
1,3      A

LU
 80      �

�
�

A
K

IM
E

L

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�

Bleu 5023 satiné en option
Vert 6005 texturé

E
D

G
A

R

U
D

=
0,98     A

LU
 80      �

�
�

F
L

A
V

IE

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�

H
A

R
R

IC
A

N
A

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�
�

64A L U M I N I U M

65

A
K

IM
E

L
H

 2150 / L 1000
G

ris 2900 texturé 
C

ylindre à m
olette en option

L 1400 : 900 +
 500

G
ris 2900 texturé

G
ris 7004 satiné

A L U M I N I U M
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G
ris 7047 satiné

G
ris 2900 texturé

Petits bois bicolores  
G

ris 7004 ext. et Blanc 9016 int.  
G

ris 2900 texturé

G
ris 7004 satiné

G
ris 2400 texturé

Beige 1015 satiné en option

66A L U M I N I U M

LA
N

G
E

A
IS

H
 2150 / L 1000

Vitrage 6 carreaux en option 
N

oir 2900 texturé

L
A

N
G

E
A

IS

U
D

=
1,4      A

LU
 80      �

�
�

K
A

N
S

A
S

U
D

=
1,5      A

LU
 60      �

�
�

J
A

C
K

S
O

N

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�

M
O

N
T

R
É

A
L

U
D

=
1,2      A

LU
 80      �

�
�

T
U

C
S

O
N

U
D

=
1,5      A

LU
 60      �

�

W
IN

D
S

O
R

U
D

=
1,4      A

LU
 80      �

�
�
�

D
isponible en 4, 6 

ou 9 carreaux avec 
petits bois Jackson 
en option.

Sérigraphie noire, 
effet grille, intégrée 
dans le vitrage.

A L U M I N I U M



C O N T E M P O R A I N E S

C L A S S I Q U E S

D
écouvrez les 

vitrages disponibles 
sur la KIG

A
LI

A
L

U
 1

0
0

  C
aractéristiques :  

 
 

 
  / En option : 

 
A

L
U

 8
0

  C
aractéristiques : 

 
 

 
  / En option : 

 
 

S
E

M
I-F

IX
E

S
 A

L
U

 8
0

 E
T

 F
IX

E
S

 V
IT

R
É

S
 A

L
U

 6
0

/8
0

/1
0

0

IM
P

O
S

T
E

S
 A

L
U

 8
0

 E
T

 IM
P

O
S

T
E

S
 F

IX
E

S
 V

IT
R

É
E

S
 A

L
U

 6
0

/8
0

/1
0

0

P
IC

T
O

G
R

A
M

M
E

S
 D

E
S

 C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

A
L

U
 8

0
  C

aractéristiques : 
 

 
 

  / En option : 
 

 

A
L

U
 7

0
  Caractéristiques : 

 
 

A
L

U
 6

0
   C

aractéristiques : 
  / En option : 

 
 

A
L

U
 6

0
  C

aractéristiques :  
  / En option :

 
 

M
ÉTÉO

RE

A
LLIA

N
C

E
O

D
YSSÉE

A
LBA

N

N
O

É

M
IN

N
ESO

TA

A
STÉRIA

O
D

YSSÉE

A
ZU

R

M
A

Q
U

IS

ÉTIN
C

ELLE

D
O

RVA
L

PH
O

SPH
O

RE

G
RA

PH
ITE

N
O

É

O
XYG

ÈN
E/  

PH
O

SPH
O

RE

M
O

U
LU

RE VITRÉ

TU
C

SO
N

FLA
VIE

N
O

É

ATH
ÉN

A
O

LYM
PIE

SU
RFA

C
E

VITRÉE

H
A

RRIC
A

N
A

KAYA
PO

RIVA

SIVA

YO
G

A

PO
LIA

D
E

O
RIG

A
M

I

C
ÉLESTE

KAYA
PO

VIRG
U

LE

ATH
ÉN

A

KA
N

SA
S

JA
C

KSO
N

ATH
ÉN

A

H
ÉLIO

PO
LIS

BA
BY

PA
N

D
O

RA
/  

H
A

RD
Y

M
O

N
TRÉA

L

M
ÉTIS

C
H

RYSTA
L

LITU
A

N
E

TO
KYO

M
IKA

SA
N

A
RA

IRATY

O
XYG

ÈN
E

SID
ÉRA

LE
M

ÉTIS

A
LIN

ÉA

A
STÉRIA

LA
N

G
EA

IS

A
STÉRIA

ISA
A

C

LO
TU

S
LO

U
ISIA

N
E

W
IN

D
SO

R

ISA
A

C

O
PA

LE

D
ÉD

A
LE

KIG
A

LI

A
LBE

ESC
A

LE

G
A

ÏA

U
RBA

N
A

M
A

RSA

H
ERM

IO
N

E

BELLEVILLE

LERO
S

D
U

N
E

ÉRIÉ

IC
A

RE

G
A

LET

SÉLÈN
E

ZEN

A
PO

LLO

A
LIN

ÉA

A
LC

YO
N

E

PU
RE

G
ERM

A
IN

PA
N

TH
ÉO

N

ZEN

A
KIM

EL

C
ATA

W
A

A
KIM

EL

A
KIM

EL
ED

G
A

R

A
RA

PA
O

FLA
VIE

FIXE VITRÉ
W

IN
D

SO
R

C
ATA

W
A

LA
N

G
EA

IS

VIRG
U

LE
A

RA
PA

O

KA
M

Y

M
IRA

G
E

69
68A L U M I N I U M

O
ption esthétique coordonnée

LO
TU

S

O
ption esthétique 
coordonnée

SC
O

TIA

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnem
ent

Serrure autom
atique 2 crochets 

2 rouleaux ou 2 pênes et 1 pêne ½
 tour

Serrure m
otorisée - D

om
otique disponible

C
onform

e aux norm
es pour personnes  

à m
obilité réduite (selon dim

ensions) 

Equipem
ents de sécurité C

R2 disponibles
Isolation acoustique

Inspirée du design de la porte d’entrée :  
Portes de garage N

ovoferm
 

Portails de clotûre Kostum
Barillet connecté Som

fy D
oor Keeper

ÉC
U

M
E

A
BYSSE

TO
PA

ZE

O
ption esthétique coordonnée

A L U M I N I U M
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A L U M I N I U M

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 C

O
U

L
E

U
R

S

LES SATIN
ÉES

LES TEXTU
RÉES

A
L

U
 1

0
0

 / 8
0

 / 6
0

 :  
En standard : B

lanc 9016 satiné face intérieure.
Finition extérieure uniquem

ent texturée pour les m
odèles : 

A
théna, H

éliopolis, Kayapo, M
étis, O

dyssée et O
lym

pie.
M

odèle D
une : nuancier spécifique, nous consulter.

 

A
L

U
 7

0
 : 

En standard : C
ouleur intérieure de la m

êm
e teinte que celle de 

l’extérieur.
M

odèle Étincelle : nuancier spécifique, nous consulter.

G
A

M
M

E  
A

LU
 1

0
0

G
A

M
M

E  
A

LU
 8

0
G

A
M

M
E  

A
LU

 7
0

G
A

M
M

E  
A

LU
 6

0

ÉPA
ISSEU

R
 O

U
V

R
A

N
T

100 m
m

80 m
m

70 m
m

60 m
m

C
O

N
FO

RT TH
ER

M
IQ

U
E  

U
d

 (W
/m

2.k)
0,68

D
e 0,91  à 1,6

D
e 1,6 à 1,8

D
e 1,1 à 1,7

C
O

N
FO

RT A
C

O
U

STIQ
U

E
R

a, Tr
31 dB**

de 31 à 34 dB
de 31 à 33 dB 

de 24 à 29 dB

SU
R

-M
ESU

R
E

S
É

C
U

R
IT

É
 

(PO
U

R LES O
PTIO

N
S C

O
M

PLÉM
EN

TA
IRES, VO

IR P. 168-169)

-    SERRU
RE A

U
TO

M
ATIQ

U
E  

2
C

RO
C

H
ETS / 2 PÊN

ES  
+

 2 PÊN
ES C

EN
TRA

U
X

-   SERRU
RE À

 RELEVA
G

E  
4 RO

U
LEA

U
X +

 2 PÊN
ES

    C
EN

TRA
U

X
-   BA

RILLET SÉC
U

RITÉ  
5 C

LÉS

-    PA
C

K SÉC
U

RITÉ 
REN

FO
RC

ÉE C
R2

S
M

A
R

T
 H

O
M

E
*

 
(TO

U
TES LES IN

FO
S P. 164-166)

-   SERRU
RE M

O
TO

RISÉE A
VEC

  
6 PA

C
KS D

’O
U

VERTU
RE  

A
U

 C
H

O
IX O

U
 À

 C
U

M
U

LER

-   BA
RILLET C

O
N

N
EC

TÉ  
SO

M
FY D

O
O

R KEEPER

G
A

R
A

N
T

IE
S

 
(VO

IR L’EN
SEM

BLE D
ES G

A
RA

N
TIES P. 174-175)

-   FIN
ITIO

N
S (BRILLA

N
C

E ET
    C

O
U

LEU
R)

-   FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T  
M

ÉC
A

N
IQ

U
E

L
E

 +

-  M
odèles d’exception 

dont certains 
m

odèles céram
iques

-  Excellente 
perform

ance 
therm

ique

-  D
esigns 

em
blém

atiques et 
intem

porels

- Lum
inosité m

axim
um

-  Large choix de 
vitrage

Budget optim
isé

A
LU

  
1

0
0

/8
0

/6
0

A
LU

  
7

0

B
LA

N
C 9016

B
LA

N
C 9001

G
R

IS 7047

G
R

IS 7004

G
R

IS 9006

G
R

IS 7035

G
R

IS 7030

G
R

IS 7039

G
R

IS 7016

B
R

U
N

 8019

V
E

R
T

 6005

R
O

U
G

E
 3013

V
E

R
T

 6013

B
LE

U
 5003

B
LE

U
 5025 M

É
T

A
LLISÉ

 M
A

T

B
E

IG
E

 1015

G
R

IS 7022

A
LU

  
1

0
0

/8
0

/6
0

A
LU

  
7

0

G
R

IS 2400

G
R

IS 9007

G
R

IS 7016

G
R

IS 2900

N
O

IR
 2100

N
O

IR
 9005

B
LE

U
 2700

B
LA

N
C 9016

G
R

IS P
E

R
LE

 2800

B
R

O
N

ZE

V
E

R
T

V
E

R
T

 6005

R
O

U
G

E
 3004

B
R

U
N

 2650

R
O

U
ILLE

  R
S2100

STA
N

D
A

RD
O

PTIO
N

IN
EXISTA

N
T

G
RA

D
U

ATIO
N

* M
aison connectée

** Perform
ances en cours d’essais pour l’A

lu 100 céram
ique

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S

A
L

U
M

I
N

I
U

M
 

 

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
S

 
E

T
 

L
O

N
G

É
V

I
T

É 

E
X

C
E

P
T

I
O

N
N

E
L

L
E

S

Large choix de couleurs 
satinées et texturées. 100%

 
personnalisable extérieur/intérieur



V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
N

C
E

P
T

I
O

N

A
L

U
 1

0
0

 : L
E

 C
H

O
IX 

 
D

E
 L

A
 H

A
U

T
E

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

L
U

 8
0

 : L
E

 C
H

O
IX 

 
D

E
 L

A
 P

O
LY

V
A

L
E

N
C

E

A
lu 100, 80, 70 ou 60 : 4 concepts innovants, 4 choix qui répondent à toutes vos exigences. 

E
fficace &

 d
urab

le…
 D

éco
uvrez l’un d

es o
uvrants les p

lus p
erfo

rm
ants d

u m
arché !

D
esig

n &
 p

erfo
rm

ant…
 E

ntrez d
ans l’ère d

u sur-m
esure !

U
N

E PO
R

TE EN
 H

A
RM

O
N

IE  
A

V
EC

 V
O

S EN
V

IES
5 C

O
M

B
IN

A
ISO

N
S TEN

D
A

N
C

E  
SU

R LES M
O

D
ÈLES A

LLIA
N

C
E &

 G
RA

PH
ITE

A
LU

 100/A
LU

 80 :  
U

N
E SÉC

U
RITÉ REN

FO
RC

ÉE

N
o

s p
o

rtes A
lu 100 &

 A
lu 80 so

nt 
to

utes éq
uip

ées d
’une serrure 

auto
m

atiq
ue 2 cro

chets, 2 p
ênes, 

en p
lus d

u p
êne d

o
rm

ant et 
d

u p
êne d

em
i-to

ur. Po
ur vo

us 
g

arantir une sécurité et une 
étanchéité o

p
tim

ale, les p
ênes 

et les cro
chets se d

éclenchent 
auto

m
atiq

uem
ent d

ès q
ue la 

p
o

rte se claq
ue.

R
etro

uvez to
utes 

les o
p

tio
ns d

e 
q

uincaillerie, vitrag
e, 

serrure m
o

to
risée, 

o
p

tio
ns d

e sécurité 
C

R
2 p

.168-169

27
 sem

i-fixes 
classiq

ues  
o

u co
ntem

p
o

rains,  
à co

o
rd

o
nner avec le 

d
esig

n d
e vo

tre p
o

rte.

Le céram
iq

ue et l’alum
inium

 : un m
ariag

e réussi ! 
N

o
us ajo

uto
ns un d

éco
r céram

iq
ue sur l’o

uvrant alum
inium

 (face extérieure 
uniq

uem
ent) p

o
ur une finitio

n exem
p

laire.
A

insi, vo
us n’avez p

lus q
u’à cho

isir la co
m

b
inaiso

n q
ui fera d

e vo
tre p

o
rte un 

o
b

jet d
’excep

tio
n.

Im
p

o
ste, o

uvrant et sem
i-fixe…

 La g
am

m
e A

lu 80 vo
us p

erm
et d

’acco
rd

er chaq
ue p

artie 
d

e vo
tre p

o
rte p

o
ur une esthétiq

ue p
arfaite.

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e rép
o

nd
ant aux no

rm
es 

d
’accessib

ilité d
es PM

R
 (p

erso
nnes 

à m
o

b
ilité réd

uite)

D
o

rm
an

t affle
u

ran
t  

au
 van

tail haute iso
latio

n  
à rup

ture d
e p

o
nt therm

iq
ue

D
o

rm
an

t haute iso
latio

n  
à rup

ture d
e p

o
nt therm

iq
ue

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 82 m

m

C
ad

re
 o

u
vran

t co
m

p
o

site 
haute résistance, ave

c iso
lan

t 
th

e
rm

iq
u

e   
au co

eur d
es p

ro
fils

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 66 m

m

T
ô

le
 e

n
 alu

m
in

iu
m

 therm
o

laq
ué, 

tenue  haute d
urab

ilité

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

C
ad

re
 o

u
vran

t co
m

p
o

site haute 
résistance

T
ô

le
 e

n
 alu

m
in

iu
m

 therm
o

laq
ué, 

tenue haute d
urab

ilité

D
é

co
r cé

ram
iq

u
e o

u to
n ino

x, 
affleurant à la tô

le selo
n m

o
d

èle

C
o

nsultez-no
us p

o
ur no

us co
nfier l’étud

e d
e vo

tre p
ro

jet :  
d

es alternatives so
nt réalisab

les sur d
em

and
e.

R
D

V
 p

.81 p
o

ur d
éco

uvrir  
sem

i-fixes et im
p

o
stes 

co
o

rd
o

nnés.

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e  rép
o

nd
ant aux 

no
rm

es d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

A L U M I N I U M

A L U M I N I U M

* p
o

rte p
leine selo

n no
rm

e N
F E

N
 14351-1

* p
o

rte p
leine selo

n no
rm

e N
F E

N
 14351-1

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.68
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.91
*

72
73

100 M
M

80 M
M

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°1
 : 

P
IE

R
R

E
 A

N
T

H
R

A
C

IT
E

C
éram

iq
ue A

nthracité

C
éram

iq
ue Ivo

ire C
éram

iq
ue effet B

o
is

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°3
 : 

B
O

IS
 G

R
IS

É

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°5
 : 

P
IE

R
R

E
 IV

O
IR

E
C

O
M

B
IN

A
IS

O
N

 N
°4

 : 
M

A
M

B
A

 N
O

IR

A
lu g

ris p
erle  

2800 texturé
A

lu g
ris  

7039 satiné

A
lu g

ris  
7047 satiné

A
lu no

ir  
2100 texturé

5 
im

p
o

stes 
classiq

ues  
à co

o
rd

o
nner avec le 

d
esig

n d
e la p

o
rte d

e 
vo

tre cho
ix

O
U

Im
p

o
stes 

et fixes
vitrés en 
d

o
rm

ant
A

lu g
ris  

7016 texturé

+

+
+

+
+

C
éram

iq
ue A

rg
ent

C
O

M
B

IN
A

IS
O

N
 N

°2
 : 

M
A

M
B

A
 A

R
G

E
N

T

C
éram

iq
ue N

o
ire



V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
N

C
E

P
T

I
O

N

V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
M

P
O

S
I

T
I

O
N

S

A
L

U
 7

0
 : L

E
 C

H
O

IX
 D

E
 L

A
 L

U
M

IN
O

S
IT

É

A
L

U
 6

0
 : L

E
 C

H
O

IX
 D

U
 B

U
D

G
E

T

A
L

U
 

 
1

0
0

A
L

U
 

 
8

0
A

L
U

 
 

7
0

A
L

U
 

 
6

0

Largeur ouvrant  
M

ini/M
axi (m

m
)*

 

D
e 700  

à 1200
D

e 700  
à 1200

D
e 700  

à 1000
D

e 650  
à 1000

H
auteur ouvrant  

M
ini/M

axi (m
m

)*
D

e 1820  
à 2500

 de 1700 à 
2500

D
e 1750 a 
2250

D
e 1700  

à 2250

Large choix de couleurs

 
(C

ouleurs 
extérieures 
définies sur 

m
odèles 

C
éram

iques)

Im
poste pleine

Im
poste vitrée

Im
poste coordonnée

Im
poste cintrée   

Sem
i-fixes associés

Fixes en dorm
ant

C
om

positions  
deux vantaux

C
haque dem

ande peut faire l’objet d’une étude personnalisée par notre Service C
om

m
ercial. 

C
O

N
TA

C
TEZ N

O
U

S !

Voici quelques exem
ples de com

positions sous form
e de plans proposés à nos clients :

A
théna avec im

p
o

ste 
co

o
rd

o
nnée.

H
 3050 / L 1105

*D
im

ensions m
odèle par m

odèle à retrouver dans l’index p.170-173

O
xyg

ène avec fixe  
en d

o
rm

ant et im
p

o
ste 

vitrée avec traverse et 
assem

b
lag

e ad
ap

tés aux 
d

im
ensio

ns.
H

 3900 / L 1726

Po
liad

e avec d
eux fixes 

en d
o

rm
ant.

H
 2150 / L 1700

O
d

yssée avec sem
i-fixe 

(o
uvrab

le) et fixe en faux 
o

uvrant co
o

rd
o

nné.
H

 2150 / L 2190

G
rand

 vitrag
e &

 lum
ino

sité…
 Pro

fitez d
e la lum

ière d
e l’extérieur à l’intérieur d

e la m
aiso

n ! 

Perfo
rm

ant et esthétiq
ue.... C

ho
isissez la q

ualité au m
eilleur p

rix !

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e
 rép

o
nd

ant aux 
no

rm
es d

’accessib
ilité d

es 
PM

R
 (p

erso
nnes à m

o
b

ilité 
réd

uite)

D
o

rm
an

t haute iso
latio

n à 
rup

ture d
e p

o
nt therm

iq
ue

D
o

rm
an

t haute iso
latio

n à 
rup

ture d
e p

o
nt therm

iq
ue

C
ad

re
 o

u
vran

t co
m

p
o

site  
haute résistance

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau 
et à l’air

S
e

u
il rép

o
nd

ant aux no
rm

es 
d

’accessib
ilité d

es PM
R 

(p
erso

nnes à m
o

b
ilité 

réd
uite)

T
ô

le
 e

n
 alu

m
in

iu
m

 
therm

o
laq

ué

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau 
et à l’air

V
itrag

e
 fe

u
ille

té

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 56 m

m

C
ad

re
 o

u
vran

t é
p

aisse
u

r 
7

0
 m

m
 à rup

ture d
e p

o
nt 

therm
iq

ue

A L U M I N I U M

A L U M I N I U M

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1,6
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1,3
*

* U
d

 calculé selo
n no

rm
e N

F E
N

 14351-1

* p
o

rte p
leine selo

n no
rm

e N
F E

N
 14351-1

74

70 M
M

60 M
M

75



M
I

X
T

E 
 

B
O

I
S

 
/

 
A

L
U

T
O

U
T

E
 L

A
 B

E
A

U
T

É 
 

D
E

S
 M

É
L

A
N

G
E

S 

M I X T E  B O I S  /  A L U

Les portes M
ixte Bois/A

lu Bel’M
 célèbrent  

la rencontre de l’organique et du m
étallique. 

La conception m
onobloc exclusive Bel’M

 parachève 
cette union et ajoute à l’élégance, la facilité d’entretien.

A
vec 10 finitions pour un intérieur bois chaleureux et 

27 couleurs possibles pour un extérieur alum
inium

, les 
opposés s’attirent chez Bel’M

…
 M

ieux, ils s’épousent et 
vous offrent une infinité de com

binaisons pour que votre 
porte ne ressem

ble à aucune autre. 

Intérieur Bois

Extérieur A
lu

77
76



79
78M I X T E  B O I S  /  A L U

L
E

 M
IX

T
E

 B
O

IS
 /

 A
L

U
 : 

H
IS

T
O

IR
E

 D
’U

N
E

 R
E

N
C

O
N

T
R

E

Intérieur bois, chêne naturel

G
A

ÏA
 M

IX
T

E

U
D

=
1,2      ����

C
H

R
Y

S
TA

L / O
PA

LE
 M

IX
T

E

U
D

=
1,4      �����

C
H

R
Y

S
T

A
L

 M
IX

T
E

U
D

=
1,4      �����

C
H

RYSTA
L / O

PA
LE 

Intérieur bois,  
chêne naturel

*D
isponible uniquem

ent sur les portes  
A

LIN
ÉA

 et PH
O

SPH
O

RE M
ixte à lam

es.

 Vue extérieure alum
inium

Blanc 9016 texturé

C
H

R
Y

S
TA

L M
IX

T
E

H
 2150 / L 1500 : 1100 +

 fixe vitré 400 
Intérieur bois, chêne w

engé

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IT
R

A
G

E

M
ariage du cadre de vitrage contem

porain et 
de la chaleur du chêne.

10 FIN
IT

IO
N

S A
U

 C
H

O
IX

 
P

O
U

R
 LE

 B
O

IS IN
T

É
R

IE
U

R

FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

Retrouvez la face extérieure  
de nos m

odèles m
ixte  

en p.94-95.

M I X T E  B O I S  /  A L U

Le m
ixte com

bine le m
eilleur des 2 m

ondes : l’A
lum

inium
 garanti 20 ans à l’extérieur et la chaleur du

bois en face intérieure. 2 essences de bois sont disponibles : le m
ovingui, aux teintes blondes, 

réalisable aussi dans la couleur de votre choix et le caractère du chêne, disponible dans des finitions
déco et tendance. A

joutez la possibilité d’une form
e cintrée, et vous obtiendrez exactem

ent la porte
attendue.

C
H

ÊN
E

BLA
N

C
H

I

C
H

ÊN
E

A
RD

O
ISE

PRÉPEIN
T 

BLA
N

C

C
H

ÊN
E

H
A

VA
N

E

C
H

ÊN
E 

FU
SA

IN
*

C
H

ÊN
E 

M
O

YEN

C
H

ÊN
E

W
EN

G
É

C
H

ÊN
E

N
ATU

REL

M
O

VIN
G

U
I

LARG
E CHO

IX 
DE CO

ULEURS



G
rande largeur : 1100 m

m
 

Intérieur bois, chêne havane

Porte cintrée
Intérieur bois, chêne blanchi

Intérieur bois, chêne naturel

Ensem
ble cintré surbaissé 

L 1700 : 900 +
 2 fixes vitrés 400  

Intérieur bois, chêne naturel

81
80

S
É

L
È

N
E

 M
IX

T
E

U
D

=
1,5      ����

S
É

L
È

N
E

 M
IX

T
E

 C
IN

T
R

É
E

U
D

=
1,5      ����

D
U

N
E

 M
IX

T
E

U
D

=
0,97      ���

D
U

N
E

 M
IX

T
E

U
D

=
0,97      ���

A
Z

U
R

 M
IX

T
E

U
D

=
1,2      ����

V
IR

G
U

L
E

 M
IX

T
E

U
D

=
1,3      ����

V
IR

G
U

L
E

 M
IX

T
E

U
D

=
1,3      ����

FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

Retrouvez la face extérieure  
de nos m

odèles M
ixte  

en p.94-95.

Intérieur bois, chêne naturel

M I X T E  B O I S  /  A L U

Intérieur bois,  
chêne havane

Intérieur bois, chêne naturel

Vitrage affleurant

Extérieur alum
inium

G
ris 7030 satiné

S
É

LÈ
N

E
 M

IX
T

E
 C

IN
T

R
É

E 
Le cintre de la porte et de son dorm

ant 
épouse au plus près la form

e de l’entrée de la m
aison.

P
O

R
T

E
 C

IN
T

R
É

E

C
intrer un ouvrant et conserver 

les avantages et la durabilité de 
l’alum

inium
 sur la face extérieure : 

c‘est dorénavant possible en option 
sur la gam

m
e M

ixte Bel’M
. Plein 

cintre ou cintre surbaissé selon les 
m

odèles, sur une porte seule ou en 
com

position.  
Retrouvez tous les m

odèles cintrés  
p.94-95.

M I X T E  B O I S  /  A L U



A
LIN

ÉA
 / PH

O
SPH

O
RE 

Ensem
ble cintré surbaissé  

L 1400 : sem
i-fixe 500 +

 900 
Intérieur bois, m

ovingui

A
LIN

ÉA
 / PH

O
SPH

O
RE  

G
rande largeur L 1100

Panneau rainuré

A
LIN

ÉA
 / PH

O
SPH

O
RE  

G
rande largeur L 1100 

Panneau à lam
es en chêne m

assif

83
82

P
H

O
S

P
H

O
R

E
 M

IX
T

E

U
D

=
0,97      ���

LA
M

E
S M

A
SSIV

E
S

L’effet brut du chêne rappelle 
la texture originelle du bois.

LA
R

G
E

 C
H

O
IX

 D
E 

C
O

U
LE

U
R

S

En face intérieure, dem
andez 

à Bel’M
 la couleur que vous 

souhaitez ou faites le choix 
du prépeint blanc pour 
personnaliser votre porte.

D
E

U
X

 
E

S
T

H
É

T
I

Q
U

E
S

 
E

N
 

I
N

T
É

R
I

E
U

R
R

É
A

LISA
B

LE
S SU

R
 A

LIN
É

A
 E

T
 P

H
O

SP
H

O
R

E

Le chêne travaillé en lam
es m

assives habille avec élégance votre entrée. L’étendue des 
choix de finition du chêne fait de la porte un véritable élém

ent de décoration adapté aux 
styles contem

porains com
m

e classiques.
Si vous préférez la sobriété, faites le choix d’un intérieur panneau rainuré en m

ovingui ou 
chêne qui est réalisable dans toutes les options de finitions.

A
LIN

É
A

 M
IX

T
E

C
intre surbaissé : H

 2150 / L 900
Intérieur bois, chêne havane

A
LIN

ÉA
 / PH

O
SPH

O
RE 

Intérieur bois, chêne w
engé 

H
 1900

A
L

IN
É

A
 M

IX
T

E

U
D

=
0,97      ���

M I X T E  B O I S  /  A L U

M I X T E  B O I S  /  A L U

Panneau
rainuré
standard
m

ovingui



Intérieur bois, chêne ardoise

Version cintrée : 
Im

pose une m
odification esthétique 

de la traverse basse 
Intérieur bois, chêne ardoise

Intérieur bois, chêne ardoise
Intérieur bois, chêne blanchi

85
84

M
A

R
S

A
 M

IX
T

E
H

 2150 / L 1400 : 900 +
 sem

i-fixe SU
RFA

C
E 500 

Intérieur bois, chêne havane

L
É

R
Y

 M
IX

T
E

U
D

=
1,6      ���

L
É

R
Y

 M
IX

T
E

U
D

=
1,6      ���

M
A

R
S

A
 M

IX
T

E

U
D

=
1,4      ����

A
L

B
E

 M
IX

T
E

U
D

=
1,4      ���

ISO
LA

T
IO

N
 A

C
O

U
ST

IQ
U

E

Bénéficiez d’un très fort 
affaiblissem

ent acoustique sur 
certaines portes m

ixtes. Seules  
les portes catégorisées selon 
ce logo peuvent bénéficier 
de subvention dans les zones 
aéroportuaires (cf p.94-95). 

M I X T E  B O I S  /  A L U

FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

Retrouvez la face extérieure  
de nos m

odèles M
ixte  

en p.94-95.

Extérieur alum
inium

G
ris 2400 texturé

M I X T E  B O I S  /  A L U



87
86

H
É

LIO
P

O
LIS

 M
IX

T
E

H
 2150 / L 900

Intérieur bois, chêne naturel 
O

ption poignée contem
poraine  

G
ris D

éco Bel’M

M I X T E  B O I S  /  A L U

Porte cintrée
Intérieur bois, chêne blanchi

H
 2650 : 2150 +

 im
poste 500 

L 1300 : 900 +
 sem

i-fixe 400 
Intérieur bois, chêne naturel

Intérieur bois, chêne m
oyen

A
R

T
É

M
IS

 M
IX

T
E

 ������

A
T

H
É

N
A

 M
IX

T
E

U
D

=
1,3      �����

H
É

L
IO

P
O

L
IS

 M
IX

T
E

U
D

=
1,2      �����

G
R

ILLE
 IN

T
É

G
R

É
E

Véritable grille acier laquée 
gris 2900 texturé, intégrée à 
l’intérieur du vitrage.

M I X T E  B O I S  /  A L U



89
88

L
E

S
 P

O
R

T
E

S
 F

E
R

M
IÈ

R
E

S

Le charm
e et la fonctionnalité des portes ferm

ières sur une conception m
ixte m

oderne et innovante. 
D

écouvrez les m
odèles Bocage M

ixte, avec une seule poignée extérieure qui perm
et de m

anœ
uvrer 

l’ensem
ble de la porte, selon un fonctionnem

ent habituel.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez m

anipuler uniquem
ent la partie haute de la porte. Vous pouvez 

le faire depuis l’intérieur de la m
aison.

Intérieur bois,  
chêne naturel

B
O

C
A

G
E

 1
 M

IX
T

E

U
D

=
1,3     ����

B
O

C
A

G
E

 3
 M

IX
T

E

U
D

=
1,3     ����

B
O

C
A

G
E

 2
 M

IX
T

E

U
D

=
1,3     ����

Intérieur bois,  
chêne w

engé

Intérieur bois,  
chêne naturel

B
O

C
A

G
E

 1
 M

IX
T

E
H

 2150 / L 900 
G

ris 7004 satiné

M I X T E  B O I S  /  A L U

FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

Retrouvez la face extérieure  
de nos m

odèles M
ixte  

en p.94-95.

Extérieur alum
inium

Rouge 3013 satiné

Vitrage  
sérigraphié  
effet grille

Vitrage  
sérigraphié  
effet grille

M I X T E  B O I S  /  A L U

P
O

IG
N

É
E

C
ette poignée sert à  

désolidariser le vantail haut  
et le vantail bas de la porte.



Intérieur bois, chêne naturel

N
O

É / O
D

YSSÉE 
Ensem

ble cintré surbaissé 
H

 2150 / L 1400 : sem
i-fixe 500 +

 900  
Intérieur bois, chêne w

engé

91
90

N
O

É
 M

IX
T

E

U
D

=
0,98      ���

IS
A

A
C

 M
IX

T
E

U
D

=
1,2      ����

L
A

N
G

E
A

IS
 M

IX
T

E

U
D

=
1,5      ����

J
A

C
K

S
O

N
 M

IX
T

E

U
D

=
1,2      ���

P
E

T
IT

S B
O

IS LA
Q

U
É

S

Les petits bois sont laqués 
G

ris 7004 en standard, autres 
couleurs en option.

M I X T E  B O I S  /  A L U

O
D

Y
S

S
É

E
 M

IX
T

E

U
D

=
0,98      ����

N
O

É / O
D

YSSÉE 
Intérieur bois, chêne naturel

H
 2150 / L 1400 : sem

i-fixe LO
U

ISIA
N

E 500 +
 900 

Intérieur bois, chêne w
engé

Intérieur bois, chêne blanchi

N
O

É
 &

 O
D

Y
S

S
É

E
V

U
E

 IN
T

É
R

IE
U

R
E

 ID
E

N
T

IQ
U

E 

FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

Retrouvez la face extérieure  
de nos m

odèles M
ixte  

en p.94-95.

IR
IS

 M
IX

T
E

�����

Porte cintrée
Intérieur bois, chêne w

engé

Extérieur alum
inium

G
ris 2900 texturé

M I X T E  B O I S  /  A L U

O
D

Y
S

S
É

E
 M

IX
T

E
H

 2600 : 2150 +
 450 im

poste vitrée
L 1400 : 900 +

 sem
i-fixe O

dyssée m
ixte



93
92

Intérieur bois, chêne naturel

G
A

S
P

É
S

IE
 M

IX
T

E

U
D

=
1,3      ����

M
IN

N
E

S
O

T
A

 M
IX

T
E

U
D

=
1,4       ����

G
A

S
P

É
S

IE
En version plein cintre 

H
 2150 / L 900 

G
ris 2900 texturé

M I X T E  B O I S  /  A L U

Intérieur bois, chêne m
oyen

Intérieur bois, chêne w
engé

Intérieur bois, chêne ardoise
Intérieur bois, chêne naturel

Intérieur bois, chêne naturel

H
U

D
S

O
N

 M
IX

T
E

U
D

=
1,1      ���

M
O

N
T

R
É

A
L

 M
IX

T
E

U
D

=
1,2      ����

F
L

A
V

IE
 M

IX
T

E

U
D

=
1,3      ���

W
IN

D
S

O
R

 M
IX

T
E

U
D

=
1,4      ����

M I X T E  B O I S  /  A L U



C O N T E M P O R A I N E S

C L A S S I Q U E S

IN
T

É
R

IE
U

R
 À

 L
A

M
E

S
 C

H
Ê

N
E

 M
A

S
S

IF
 

C
aractéristiques :  

 
 

 
IN

T
É

R
IE

U
R

 M
O

N
O

B
L

O
C

  C
aractéristiques :  

 
 

 / en option :   

F
IX

E
S

 E
T

 S
E

M
I-F

IX
E

S
 M

IX
T

E

P
IC

T
O

G
R

A
M

M
E

S
 D

E
S

 C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

IN
T

É
R

IE
U

R
 M

O
N

O
B

L
O

C
 R

A
IN

U
R

É
 

C
aractéristiques :  

 
 

 / en option :   

M
O

D
È

LE
S

 A
V

E
C

 O
U

V
R

A
N

T
 C

IN
T

R
É

 (présentés en cintre surbaissé et en plein cintre, en face extérieure)

M
O

D
È

LE
S

 A
V

E
C

 O
U

V
R

A
N

T
 C

IN
T

R
É

 (FA
C

E
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E

)

A
LIN

ÉA
 M

IXTE
O

D
YSSÉE M

IXTE

A
LBA

N

M
O

N
TRÉA

L
LA

N
G

EA
IS M

IXTE
BO

C
A

G
E 1 M

IXTE
BO

C
A

G
E 2 M

IXTE
BO

C
A

G
E 3 M

IXTE
M

IN
N

ESO
TA

JA
C

KSO
N

 M
IXTE

ISA
A

C
 M

IXTE
G

A
SPÉSIE M

IXTE

O
D

YSSÉE

PH
O

SPH
O

RE M
IXTE

VIRG
U

LE M
IXTE

PH
O

SPH
O

RE M
IXTE

N
O

É M
IXTE

PH
O

SPH
O

RE

N
O

É

ATH
ÉN

A
 M

IXTE
H

U
D

SO
N

 M
IXTE

SU
RFA

C
E

SÉLÈN
E M

IXTE
M

A
RSA

 M
IXTE

VIRG
U

LE M
IXTE

D
U

N
E M

IXTE

VIRG
U

LE

ATH
ÉN

A

H
ÉLIO

PO
LIS M

IXTE
FLA

VIE M
IXTE

BA
BY

PA
N

D
O

RA
/  

H
A

RD
Y

D
U

N
E M

IXTE

LÉRY M
IXTE

PH
O

SPH
O

RE M
IXTE

A
LIN

ÉA

IM
P

O
S

T
E

S 
M

IX
T

E

PLEIN
E

M
O

U
LU

RÉE VITRÉE

ATH
ÉN

A

H
U

D
SO

N

M
IN

N
ESO

TA

LÉRY
LO

U
ISIA

N
E

W
IN

D
SO

R M
IXTE

ISA
A

C

A
LBE M

IXTE

G
A

ÏA
 M

IXTE
A

ZU
R M

IXTE

M
O

N
TRÉA

L
FLA

VIE
W

IN
D

SO
R

LA
N

G
EA

IS

A
LIN

ÉA
 M

IXTE
SÉLÈN

E M
IXTE

M
A

RSA
 M

IXTE

IRIS M
IXTE

M
O

N
TRÉA

L M
IXTE

H
U

D
SO

N
 M

IXTE

JA
C

KSO
N

 M
IXTE

ISA
A

C
 M

IXTE

G
A

SPÉSIE M
IXTE

W
IN

D
SO

R M
IXTE

A
RTÉM

IS M
IXTE

95
94

SC
O

TIA

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnem
ent

Isolation acoustique

Portes de garage N
ovoferm

 
Portails de clotûre Kostum

 inspirés 
du design de la porte d’entrée

Barillet connecté Som
fy D

oor Keeper

M I X T E  B O I S  /  A L U

M I X T E  B O I S  /  A L U

C
onform

e aux norm
es pour personnes  

à m
obilité réduite

VITRÉE

FIXE VITRÉ

C
H

RYSTA
L M

IXTE

O
PA

LE M
IXTE

LÉRY M
IXTE

A
LIN

ÉA
 M

IXTE

O
ption esthétique coordonnée



V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
N

C
E

P
T

I
O

N

M
IX

T
E

 À
 L

A
M

E
S

M
IX

T
E

 P
A

N
N

E
A

U
X

97
96M I X T E  B O I S  /  A L U

M I X T E  B O I S  /  A L U

*D
isponible uniquem

ent sur les portes A
LIN

ÉA
 et PH

O
SPH

O
RE M

ixte à lam
es.

L’authenticité d
u chêne m

assif.

La co
ncep

tio
n m

o
no

b
lo

c g
arantit les m

eilleures p
erfo

rm
ances au m

eilleur co
ût.

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 43 m

m

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 43 m

m

O
u

vran
t m

o
n

o
b

lo
c d

e
 7

8
m

m
 

à rup
ture d

e p
o

nt therm
iq

ue; 
co

m
p

o
sé face intérieure d

e 
lam

es en chêne m
assif 

O
u

vran
t m

o
n

o
b

lo
c d

e
 6

2
m

m
 

à rup
ture d

e p
o

nt therm
iq

ue; 
co

m
p

o
sé face intérieure d

’un 
p

anneau b
o

is

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

T
ô

le
 e

n
 alu

m
in

iu
m

 therm
o

laq
ué, 

tenue haute d
urab

ilité

T
ô

le
 e

n
 alu

m
in

iu
m

 therm
o

laq
ué, 

tenue haute d
urab

ilité

Seuil rép
o

nd
ant aux no

rm
es 

d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

Seuil rép
o

nd
ant aux no

rm
es 

d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

* p
o

rte p
leine selo

n no
rm

e N
F E

N
 14351-1

* p
o

rte p
leine selo

n no
rm

e N
F E

N
 14351-1

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.90
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.97
*

LA
M

E
S  

E
N

 C
H

Ê
N

E
 M

A
S

S
IF

P
A

N
N

E
A

U
X

 
R

A
IN

U
R

É
S

ÉPA
ISSEU

R
 O

U
V

R
A

N
T

78 m
m

62 m
m

C
O

N
FO

RT TH
ER

M
IQ

U
E

U
d

 (W
/m

2.k)
0,90

D
e 0,97  à 1,6

C
O

N
FO

RT A
C

O
U

STIQ
U

E
R

a, Tr
30 dB

de 30 à 34 dB 

SU
R

-M
ESU

R
E

S
É

C
U

R
IT

É
 

(PO
U

R LES O
PTIO

N
S C

O
M

PLÉM
EN

TA
IRES, VO

IR P. 168-169)

-    SERRU
RE A

U
TO

M
ATIQ

U
E  

2 RO
U

LEA
U

X / 2
C

RO
C

H
ETS  

+
 PÊN

ES C
EN

TRA
U

X
-   SERRU

RE M
A

N
U

ELLE  
4 RO

U
LEA

U
X +

 2 PÊN
ES

    C
EN

TRA
U

X
*

*

-   BA
RILLET SÉC

U
RITÉ  

5 C
LÉS

S
M

A
R

T
 H

O
M

E
*

*
 

(TO
U

TES LES IN
FO

S P. 164-166)

-   BA
RILLET C

O
N

N
EC

TÉ  
SO

M
FY D

O
O

R KEEPER

G
A

R
A

N
T

IE
S

 
(VO

IR L’EN
SEM

B
LE D

ES G
A

RA
N

TIES P. 174-175)

-   FIN
ITIO

N
S (BRILLA

N
C

E ET
    C

O
U

LEU
R)

-   FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T  
M

ÉC
A

N
IQ

U
E

L
E

 +
-  Perform

ance therm
ique

- Véritables lam
es en chêne

-  Large choix de portes cintrés
-  C

haleur du bois en intérieur

STA
N

D
A

RD
O

PTIO
N

IN
EX

ISTA
N

T
G

RA
D

U
ATIO

N
** M

aison connectée

* Serrure en standard sur m
odèles C

hrystal, A
zur et Phosphore m

ixte

RD
V p.71 N

uancier A
LU

.

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 C

O
U

L
E

U
R

S

LES FIN
ITIO

N
S IN

TÉRIEU
RES

LES FIN
ITIO

N
S EXTÉRIEU

RES

M
I

X
T

E
 

B
O

I
S

 
/

 
A

L
U

 
 

A
L

L
I

A
N

C
E

 
D

E
S

 
P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S 
 

D
E

 
L

’
A

L
U

 
&

 
D

E
S

 
A

T
O

U
T

S
 

D
U

 
B

O
I

S

78 M
M

62 M
M

PRÉPEIN
T BLAN

C
M

OVIN
GU

I
CH
ÊN

E ARD
OISE

CH
ÊN

E M
OYEN

CH
ÊN

E BLAN
CH

I

LARGE CH
OIX D

E COU
LEU

RS
CH
ÊN

E FU
SAIN

*
CH
ÊN

E W
EN

GÉ
CH
ÊN

E H
AVAN

E
CH
ÊN

E N
ATU

REL



B
O

I
S 

U
N

E
 M

A
T

IÈ
R

E
 IN

T
E

M
P

O
R

E
L

L
E

,  

U
N

 C
H

A
R

M
E

 IN
D

É
M

O
D

A
B

L
E 

C
hez Bel’M

, le bois se m
arie avec tous les bâtim

ents  
et crée l’harm

onie partout !  

Si nous nous inspirons de l’air du tem
ps pour 

façonner ce m
atériau intem

porel, c’est pour vous  
offrir un nom

bre illim
ité de personnalisations,  

tant dans le style que dans les coloris.

A
insi, que votre habitat soit neuf ou à rénover,  

fait de vieilles pierres, de briques ou de verre et 
d’acier, il y a toujours une porte Bel’M

 en bois qui lui 
correspond !

B O I S

99
98



Bois finition gris lunaire  
et décor alu  

bleu 2700 texturé

IN
F

IN
I

U
D

=
0,75     B

O
IS 100 A

B
SO

LU
      �����

C
O

N
S

T
A

N
C

E

U
D

=
0,76     B

O
IS 100 A

B
SO

LU
      �����

C
O

N
S

T
A

N
C

E

U
D

=
0,76     B

O
IS 100 A

B
SO

LU
      �����

Bois finition  
gris lunaire  
et décor alu  
gris 7016 texturé

B
O

I
S

 
1

0
0

 
A

B
S

O
L

U
P

E
R

F
O

R
M

A
N

T
,

 
D

U
R

A
B

L
E

 
E

T
 

S
T

A
B

L
E

A
vec peu d’entretien, tout com

m
e l’A

lum
inium

, l’A
ccoya

® apporte ses propriétés incroyables à notre 
concept innovant. U

n design aux lignes épurées associant des détails A
lum

inium
 pour donner une 

touche de couleur. 2 finitions de bois et 3 couleurs au choix pour personnaliser les décors alu de la 
barre de tirage et choisir la com

binaison la plus adaptée à votre façade.

Retrouvez le plaisir du bois à l’origine de la m
enuiserie et de Bel’M

, revisité de façon contem
poraine.

101

B O I S

B O I S

100

Bois finition noir éclipse 
et décor alu  

gris 2400 texturé

Intérieur en chêne  
com

m
un aux 3 m

odèles, 
 finition au choix cf p.133

C
O

N
S

TA
N

C
E 

H
 2150 / L 1100 +

 fixe vitré 400  
Bois finition gris lunaire  

et décor alu gris 7016 texturé

LE
 B

O
IS JU

SQ
U

E
 D

A
N

S LA
 B

A
R

R
E 

D
E

 T
IR

A
G

E
...

pour une parfaite intégration au style de la 
porte, com

plété par un décor alum
inium

.

G
A
R
A
N
T
IE
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B O I S

B O I S

102

P
E

R
F

O
R

M
A

N
T

, D
U

R
A

B
L

E
 E

T
 S

A
N

S
 E

N
T

R
E

T
IE

N

P
É

R
E

N
N

E

U
D

=
0,75     B

O
IS 100 A

B
SO

LU
      �����

H
 2250 / L 1100 

Bois finition gris lunaire  
et décor alu gris 2400 texturé

G
ris lunaire

N
oir éclipse

Bleu 2700 
texturé

G
ris 2400 
texturé

G
ris 7016 
texturé

T
H

E
R

M
IQ

U
E

PERFO
R

M
A

N
CE

U
D

0
.7

5
*

P
É

R
E

N
N

E 
H

 3050 : 2250 +
 im

poste fixe vitré 800 / L 1100  
Bois finition gris lunaire  

et décor alu gris 7016 texturé

B
A

R
R

E
 D

E
 T

IR
A

G
E

Barre de tirage en bois s’intégrant 
parfaitem

ent au style de la porte, com
plétée 

par un décor alum
inium

.

C
H

O
I

S
I

S
S

E
Z

 
V

O
T

R
E

 
C

O
M

B
I

N
A

I
S

O
N

U
N

E
 

C
O

N
C

E
P

T
I

O
N

 
I

N
N

O
V

A
N

T
E

LE BO
IS

LES D
ÉC

O
RS A

LU
M

IN
IU

M
 D

E LA
 BA

RRE D
E TIRA

G
E

G
A

R
A

N
T

IE
S

IS
O

L
A

N
T

S  
N

A
T

U
R

E
L

S
A

C
C

O
Y

A
®

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
S

U
n bois très stable qui perm

et  
d’obtenir des garanties exceptionnelles sur 

la durée de vie des finitions,  
une tenue garantie 10 ans.  

U
ne prem

ière pour une porte  
bois B

el’M
!

M
atériaux naturels (type fibres de 

bois) fabriqués à base de résidus de 
bois issus de scierie et respectueux 

de l’environnem
ent. C

es isolants 
sont biosourcés.

U
n bois doté de supers caractéristiques  

grâce à un procédé respectueux  
de l’environnem

ent :
 

• Insensible à l’eau
 

•  U
tilisé sur les bateaux de plaisance  

(garantie 25 ans en im
m

ersion sans 
dégradation)

 
•  Stable et durable, sans variation 

dim
ensionnelle dans le tem

ps.

U
n ouvrant de 94 m

m
 pour des

perform
ances de haut niveau :

perform
ance therm

ique U
D

 0,75
perform

ance acoustique optim
ale

im
pact environnem

ental A
.

L’application occasionnelle au pinceau, sans égrainage préalable, d’un saturateur à base d’eau, redonne de l’éclat à la finition. 
Le respect de ces consignes perm

ettra de garantir la tenue de la finition pendant 10 ans.
N

uancier des finitions intérieures à retrouver p.133.

3 couleurs au choix
2 couleurs au choix

94 M
M
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B O I S

C
Y

M
E

B
O

IS 100

C
ym

e, présentée en com
position, 

avec ses élém
ents en A

lum
inium

, 
apporte de la m

odernité et rend cette 
am

biance très contem
poraine. O

sez 
m

ixer les finitions du chêne avec le 
nuancier alum

inium
 en option afin 

d’obtenir la porte de vos rêves.

1

3
2

4

M
IXER LE C

H
ÊN

E ET L’A
LU

M
IN

IU
M

Innovation : l’alum
inium

 du dorm
ant et de la 

barre de tirage sublim
ent les lam

es en chêne 
m

assives.

Laissez vous séduire par le charm
e du bois 

contem
porain illustré  en bois finition fusain et 

alum
inium

 Bronze texturé en standard.

1
 - P

O
R

T
E

 C
Y

M
E

H
 2150 / L 1700 : 1100 +

 fixe vitré 600 
Bois finition chêne naturel et alum

inium
 option laquage gris 7016

U
D

=
0,79      B

O
IS 100      �����

2
 -  F

IX
E

 V
IT

R
É

H
 2150 / L 600 

Largeur réalisable m
inim

um
 200, m

axim
um

 1000

3
 - PA

C
K

 M
A

IN
S

 LIB
R

E
S

C
e capteur perm

et d’entrer dans la m
aison sans clé  

par un sim
ple effleurem

ent (à condition d’avoir la carte m
ains libres  

dans votre poche). 
D

écouvrez toutes les options dom
otiques p.164-166

4
 - D

O
R

M
A

N
T

 A
LU

M
IN

IU
M

Face extérieure du dorm
ant en alum

inium
 therm

olaqué.  
En standard couleur bronze texturé, présentée ici en
option gris 7016 texturé. Face intérieure bois.
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C
hêne naturel

BELC
A

STEL  / C
YM

E : 
Vue intérieure présentée 

en chêne blanchi  

Bois finition chêne fusain  
et dorm

ant +
 barre de tirage

A
lu bronze texturé

Laquée couleur bleu 5023 
en option

Laquée couleur gris 7039  
en option

Laquée couleur gris 7004  
en option

Existe en chêne : m
odèle Touquet

106B O I S

B
E

LC
A

S
T

E
L

H
 2950 : 2150 +

 im
poste 800 

L 1400 : 1100 +
 sem

i-fixe 300
O

ption barre de tirage ronde  
finition inox 1800 m

m
 

C
hêne naturel 

B
E

L
C

A
S

T
E

L

U
D

=
0,77      B

O
IS 100      ����

P
A

T
C

H
O

U
L

I

U
D

=
1,3      B

O
IS 50      ��

C
Y

M
E

U
D

=
0,79      B

O
IS 100     �����

M
IZ

A

U
D

=
1,3      B

O
IS 50      ��

E
M

Y

U
D

=
1,1      B

O
IS 50     �

B O I S



Sur-m
esure illim

ité pour s’adapter  
à l’architecture de votre m

aison.  
U

n plan filaire de réalisation conforte  
votre choix avant la com

m
ande.

C
hâssis ouvrant. Il perm

et d’identifier 
le visteur ou d’aérer sa m

aison en toute 
sécurité

C
onception 

d’une nouvelle grille, 
copie d’une ancienne 
non récupérable,  
ou du m

otif 
personnalisé, découpe 
laser, m

étallisation  
et peinture au choix

D
e m

ultiples options 
de vitrages pour laisser 
passer la lum

ière 
dans votre entrée.  
À

 découvrir en p.167

C
im

aise crénelée 
selon l’esthétique 
d’une ancienne porte  
de ville

Soubassem
ent double 

avec angles arrondis

•  Finition lasurée  
sur chêne  
ou Bois Exotique

•  Finition laquée 
avec couleur illim

itée 
À

 découvrir en p.133

Récupération 
d’une grille 
ancienne, sablage, 
m

étallisation 
et peinture, 
avant réintégration 
dans la nouvelle 
porte Bois

C
im

aise m
oulurée 

inspirée des portes 
A

lum
inium

Soubassem
ent 

avec reproduction  
à l’identique  
d’un m

otif, gravé  
sur un nouveau 
panneau Bois 
isolant

Esthétique traditionnelle alliée à la 
conception Bel’M

 : durabilité, sécurité, 
étanchéité et perform

ance therm
ique 

com
m

e acoustique

Plinthes coordonnées  
aux cim

aises

J
E

 P
E

R
S

O
N

N
A

L
IS

E

V
A

L
O

R
IS

E
Z

 V
O

T
R

E
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 IM

M
O

B
IL

IE
R
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B O I S

L
E

 
B

O
I

S  

À
 

L
A

 
M

E
S

U
R

E  

D
E

 
V

O
S

 
E

N
V

I
E

S

Il y a 40 ans, fabriquer des portes bois était notre 
prem

ier m
étier, à l’origine de notre prem

ier atelier. 
D

epuis ce tem
ps, Bel’M

 s’adapte à toutes vos 
envies grâce à nos portes en bois sur-m

esure. 
D

eux solutions s’offrent à vous : choisissez la 
porte qui vous inspire au fil de nos pages ou 
personnalisez votre prochaine porte d’entrée. 
À

 partir d’une nouvelle porte, ou à partir de 
l’ancienne, nous suivons vos plans et vos idées 
pour créer l’entrée qui vous convient.

C
réation sur-m

esure personnalisée
M

odèle M
O

N
TM

A
RTRE

(d’après vos idées, votre ancienne porte, vos plans…
) 

EN
 C

H
O

ISISSA
N

T U
N

 M
O

D
ÈLE EX

ISTA
N

T 
D

A
N

S N
O

S G
A

M
M

ES Q
U

I VO
U

S IN
SPIRE 

EN
 PERSO

N
N

A
LISA

N
T TO

TA
LEM

EN
T 

VO
TRE PO

RTE D
’EN

TRÉE



111
110B O I S

L
’A

U
T

H
E

N
T

IC
IT

É
 D

E
S

 P
O

R
T

E
S  

C
L

A
S

S
IQ

U
E

S
 E

N
 B

O
IS

B
O

IS 80

Souvent proposées avec une vraie grille face extérieure, les portes en bois Bel’M
 

font succom
ber les am

oureux des façades de caractère. Bel’M
 s’adapte  

aux cahiers des charges des bâtim
ents de France.

M
O

N
TPA

RN
A

SSE en double vantaux
C

hêne m
oyen 

G
rille laquée noir 2100 texturé en standard

M
O

N
T

P
A

R
N

A
S

S
E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      �����

M
O

N
T

P
A

R
N

A
S

S
E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      �����

M
É

R
ID

A

U
D

=
1,4      B

O
IS 50      ��

P
IV

A

U
D

=
1,6      B

O
IS 50      ���

Laquée couleur  
gris 7004  
en option

Laquée couleur blanc 7016 
en option

Laquée couleur  
gris 7004 en option

G
RILLE

Laquée de la couleur  
de la porte en option.  
A

vec châssis ouvrant. M
ÉRID

A
 / PIVA

Vitrage sérigraphié  
effet grille  
sans châssis ouvrant

B O I S

Le châssis ouvrant 
perm

et l’aération de la 
m

aison, l’identification de 
vos visiteurs, l’entretien 
de la grille et le 
nettoyage du vitrage.

M
O

N
T

PA
R

N
A

S
S

E
H

 2150 / L 1000 
Laquée couleur gris 7004 satiné  

en option

LA
M

P
IO

K 
 Lum

inaire laqué 7004  
à découvrir p.160



SO
LFÉRIN

O
 avec 2 sem

i-fixes M
O

N
TM

A
RTRE 

H
 2150 / L 1900 : 500 +

 900 +
 500 

M
ovingui

M
O

N
TM

A
RTRE +

 im
poste cintrée,

grilles therm
olaquées en option

Laqué rouge 3004 satiné en option

113
112B O I S

M
O

N
T

M
A

R
T

R
E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

M
O

N
T

M
A

R
T

R
E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

LE
 C

H
Â

SSIS O
U

V
R

A
N

T

A
érez votre m

aison en toute sécurité 
avec les châssis ouvrants des portes et de 
l’im

poste. C
ôté extérieur, la grille sécurise 

votre entrée, côté intérieur vous aurez 
tous les avantages d’une fenêtre.

M
O

N
TM

A
RTRE +

 sem
i-fixe  

+
 im

poste cintrée et petits bois rayonnants 
Laqué rouge 3004 satiné en option

 
Vue intérieure 
chêne naturel 

Version cintrée (option)

S
O

L
F

É
R

IN
O

U
D

=
1,1      B

O
IS 80      ���

B O I S

M
O

N
T

M
A

R
T

R
E

H
 2650 : 2150 +

 im
poste cintrée à grille 500   

L 1460 : 730 x 2 avec dorm
ant élargi 

Laquée couleur gris 7016 satiné

P
LA

C
E

 D
E

S
 V

O
S

G
E

S
Lum

inaire à découvrir p.160
G

ris 7016 satiné



 
ESTA

M
PE +

 sem
i-fixe plein coordonné 

H
 2350 / L 1300 : 900 +

 400  
Laqué bleu 5011 satiné en option

H 2350

Option H 2350

115
114B O I S

E
S

T
A

M
P

E

B
O

IS 80      �����

M
A

U
B

E
R

T

U
D

=
1,4     B

O
IS 80      ����

E
S

TA
M

P
E

H
 2500 / L 3000 : 900 x 2 +

 fixes vitrés 600 x 2 
Im

poste sur linteau m
açonné H

 2160 / L 3000 
Laquée couleur gris 7016 satiné
C

hâssis ouvrant dans les portes et im
postes

C
hêne clair

B O I S

D
É

N
IA

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

D
É

N
IA

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

 
H

 2350 / L 900  
Laquée couleur vert 6005 satiné  

en option
H

 2150 / L 900  
en version cintré 

C
hêne clair 
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Laquée couleur gris 7039 satiné  
en option

Bois lasuré

H
 2150 / L 1400 : 900 +

 sem
i-fixe 500 

Laquée couleur gris 7004 satiné en option

C
intre surbaissé  

(flèche à la dem
ande)  

et accessoires finition  
laiton en option 

M
ovingui

Laquée couleur
gris 7039 satiné, 
heurtoir et pom

m
eau 

en option

Laquée couleur gris 7016 satiné  
en option  

116B O I S

B
A

L
A

D
I

U
D

=
1,1      B

O
IS 50      ��

A
V

O
R

IA
Z

U
D

=
1,1      B

O
IS 80      ���

C
A

C
É

R
È

S

U
D

=
1,1      B

O
IS 50    ��

C
A

S
T

E
L

L
A

N
E

U
D

=
1,2      B

O
IS 80      ���

M
A

D
IS

O
N

U
D

=
1,1      B

O
IS 50      �

M
O

U
LU

RES

Tout le charm
e des 

m
oulures cossues 

cintrées.

C
A

S
T

E
LLA

N
E

H
 2550 : 2150 +

 im
poste cintrée 400   

L 2400 : 900 x 2 +
 fixes vitrés 300 x 2 

Laquée couleur gris 7016 satiné en option 
Q

uincaillerie G
ris D

éco Bel’M
 en option

B O I S



Laquée couleur gris  
7030 satiné en option

Laquée couleur gris  
7016 satiné en option 

Laquage de la grille en option  

C
A

M
B

O
N

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

R
E

D
O

N

U
D

=
1,8      B

O
IS 80      ���

E
T

E
L

U
D

=
1,8      B

O
IS 80      ���

Laquée couleur  
vert 6021 satiné 

Laquage de la grille en option
C

hêne clair en option

M
A

J
O

R
Q

U
E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

C
O

U
R

C
E

L
L

E
S

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

118B O I S

119

Laquée couleur gris 7039 satiné  
en option

B O I S

E
T

E
L

H
 2600 : 2150 +

 im
poste vitrée 450 / L 900  

Laquée couleur gris 7039 satiné en option

B
E

LC
O

U
R

Lum
inaire à découvrir p.160 

G
ris 7039 texturé

G
RILLE

Finition rustique.
Face intérieure  
avec châssis ouvrant.
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M
ovingui

C
hêne clair en option

Laquée couleur  
gris 7004 satiné en option 

Laquage de la grille en option

Laquée couleur  
vert 6021 satiné en option 

Laquage de la grille en option
C

hêne clair en option

Laquée couleur gris 7004  
en option

120B O I S

D
JE

R
B

A
H

 2150 / L 900
Laquée couleur vert 6021 satiné en option
Laquage de la grille vert 6021 en option

A
L

É
R

IA

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

N
O

V
E

L

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

T
U

R
M

E
L

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

D
J

E
R

B
A

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

C
O

M
O

R
E

S

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ����

G
R

E
N

A
D

A

U
D

=
1,7      B

O
IS 50      ��

Vue intérieure

B O I S



 H
 2150 / L 1400 : 900 +

 sem
i-fixe 500 

Laquée couleur rouge 3004 satiné en option

C
hêne clair en option

Lasurée bois

En option : plein cintre,  
laquée couleur bleu 5010  

satiné en option

Laquée couleur vert 6021 satiné  
en option

123
122B O I S

C
A

N
N

E
L

L
E

U
D

=
1,3      B

O
IS 80      ���

B
R

A
S

IL
IA

U
D

=
1,3      B

O
IS 50     ��

L
A

N
G

U
E

D
O

C

U
D

=
1,4      B

O
IS 80      ���

C
O

R
S

E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80       ���

C
O

R
S

E

U
D

=
1,4      B

O
IS 80       ���

B O I S

C
A

N
N

E
LLE

H
 2150 / L 1000 

Petits bois 6 carreaux (option) 
C

hêne clair en option

B
E

LC
O

U
R

Lum
inaire à découvrir p.160



Laquée couleur vert 6005 satiné  
en option

C
hêne clair en option

Lasurée bois
Laquée couleur gris 7004 satiné  

en option
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T
O

U
R

A
IN

E
H

 2000 / L 900  
Réalisée avec petits bois élargis 
Laquée couleur gris 7030 satiné  

en option

T
O

U
R

A
IN

E

U
D

=
1,5      B

O
IS 60      ���

L
O

R
C

A

U
D

=
1,5      B

O
IS 50      ��

A
R

Z
O

N

U
D

=
1,5      B

O
IS 60      ��

A
U

R
A

Y

U
D

=
1,5      B

O
IS 60       ��

N
O

M
B

R
E

 D
E

 C
A

R
R

E
A

U
X

 E
T 

C
H

Â
SSIS O

U
V

R
A

N
T

4, 6, 9 carreaux sont au choix sur  
les m

odèles sem
i-vitrés à carreaux. 

L’option châssis ouvrant est disponible 
sur les m

odèles A
uray, A

rzon et Lorca.

B O I S
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L’o
b

je
c

tif d
e

 c
e

tte
 ré

n
o

va
tio

n
  

é
ta

it d
e

 c
o

n
se

rve
r  

le
 c

h
a

rm
e

 d
e

 l’a
rc

h
ite

c
tu

re
  

e
xista

n
te

.

L
a

 p
o

rte
 e

t la
 p

a
rtie

 la
té

ra
le

 d
e

 g
a

u
c

h
e

  

fo
rm

e
n

t u
n

 e
n

se
m

b
le

 sé
p

a
ré

  

p
a

r u
n

e
 c

o
lo

n
n

e
 su

rm
o

n
té

e
  

d
’u

n
 c

h
a

p
ite

a
u

.

C
o

u
le

u
r : la

q
u

é
 b

la
n

c
 9

0
1

6
 sa

tin
é

.

A
V

A
N

T
 /

 A
P

R
È

S
 

C
R

É
A

T
I

O
N

 
S

U
R

-
M

E
S

U
R

E

L
a

 ré
n

o
va

tio
n

 p
o

rta
it  

su
r d

e
u

x p
a

rtie
s :  

le fixe en ogive à gauche,  
et le bloc porte de droite,  

q
u

i d
o

n
n

e
 su

r u
n

e
 ru

e
  

d
e

 c
e

n
tre

-ville
.  

M
algré les apparences,  

le
 va

n
ta

il p
rin

c
ip

a
l  

e
st trè

s h
a

u
t : 2

6
0

0
 m

m
 !

Accès sur rue oblige, l’entrée 
d

e
 b

o
ite

 a
u

x le
ttre

s e
st in

té
g

ré
e

 

sur l’ouvrant, dans une finition 
identique à celle de la poignée  
e

t d
u

 b
â

to
n

 d
e

 m
a

ré
c

h
a

l. 

L
e

s g
rille

s d
’o

rig
in

e
 o

n
t é

té
 

dém
ontées, et transférées dans 

le
s u

sin
e

s B
e

l’M
. L

e
s fo

rm
e

s d
e

 la
 

p
o

rte
 e

t  le
s m

o
u

lu
re

s d
e

 vitra
g

e
 

ont été prévues spécifiquem
ent 

p
o

u
r re

c
e

vo
ir c

e
s g

rille
s.  

A
p

rè
s u

n
e

 p
h

a
se

 d
e

 re
sta

u
ra

tio
n

 

(sablage et laquage), assurée par 
nos soins, elles ont été installées, 
en usine, sur la nouvelle porte.

L
e

 c
lie

n
t a

 c
h

o
isi l’o

p
tio

n
 b

a
rille

t 

à m
olette, très facile à vivre :  

de l’intérieur, plus besoin de clé 
p

o
u

r ve
rro

u
ille

r la
 p

o
rte

.  

Un tour de m
olette suffit.
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H
 2550 / L 900 :  

G
rille de la porte d’origine conservée,  

sablée et relaquée N
oir 2100 texturé. 

H
 2350 / L 1000 :  

ouvrant cintré en form
e anse de panier, 

avec grille d’inspiration «A
rt D

éco»  
fournie par le client, et récupérée  

de l’ancienne porte. 

H
 2250 / L 950 : porte plein cintre  

avec une seule grille centrale,  
m

odèle Turm
el.

H
 2600 / L 1400 : 2 vantaux égaux,  

avec des panneaux en surépaisseur  
à angles arrondis, pour donner encore  

plus de cachet à la com
position. 

H
 2450 / L 1000 : réutilisation  

de toutes les grilles existantes. 
G

rilles sablées et laquées en  
N

oir 2100 texturé.

H
 2500 / L 900 :  

porte de 2500 m
m

 d’un seul tenant,  
avec un m

otif sérigraphié  
im

itant une grille  
(m

otif fourni par le client). 

H
 2350 / L 1400 m

m
 :  

im
poste droite avec découpe cintrée très  

spécifique au niveau du vitrage,  
pour s’adapter au galbe de la m

açonnerie.

H
 2400  / L 1500  : reproduire les form

es de la porte  
initiale était une obligation !  

Vitrage ogive avec petits bois laiton incorporés. 
Essence C

hêne. 

H
 2500 / L 1100 :  

petits bois 9 carreaux excentrés  
et panneaux en pointe de diam

ant  
en partie basse. 

H
 2750 / L 1400 :  

porte tiercée avec im
poste, sem

i-fixe,  
et avec panneaux platebande personnalisés,  

en surépaisseur à angles arrondis.  

H
 2550 / L 900 :  

grilles client existantes,  
conservées et restaurées.

H
 2500 / 1700  : 

réutilisation des grilles existantes  
dans l’im

poste, en anse de panier. 

H
 2450 / L 1600 :  

2 vantaux égaux, avec chapeaux de G
endarm

e  
pour reproduire la porte à l’identique de l’existante. 

H
 2600 / L 1400 : ensem

ble avec un fixe  
latéral plein. Il s’agit d’une porte   

avec une ouverture vers l’extérieur, qui reprend  
l’esthétique d’origine, contrainte im

posée  
par l’architecte en charge de la rénovation. 

L
E

S
 C

R
É

A
T

IO
N

S
 S

U
R

-
M

E
S

U
R

E
P

E
R

SO
N

N
A

LISE
Z

 V
O

T
R

E
 P

O
R

T
E

 B
O

IS

U
ne ouverture aux dim

ensions hors norm
es, une form

e particulière, la volonté de posséder une entrée 
unique…

 quelles que soient vos contraintes ou vos envies, Bel’M
 vous apporte une solution sur-m

esure à 
tous les niveaux, m

êm
e les plus techniques, tout en conservant le charm

e et le style de votre façade,  
ainsi que vos anciennes grilles de porte si vous le désirez.
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C O N T E M P O R A I N E S
B

O
IS

 1
0

0
 A

B
S

O
L

U
 Caractéristiques : 

 
 

 
  / E

n
 o

p
tio

n
 : 

 
  

B
O

IS
 5

0
 Caractéristiques : 

/ E
n

 o
p

tio
n

 : 
B

O
IS

 1
0

0
 Caractéristiques : 

 
 

 
  / E

n
 o

p
tio

n
 : 

 
  

C
O

N
STA

N
C

E

PATC
H

O
U

LI
C

YM
E

PÉREN
N

E

M
IZA

BELC
A

STEL

IN
FIN

I

EM
Y

B
O

IS
 1

0
0

B
O

IS
 5

0

B
O

IS
 8

0

B
O

IS
 6

0

F
IX

E
S

 E
T

 S
E

M
I-F

IX
E

S
 B

O
IS

C
YM

E

1 VITRA
G

E 
1 PA

N
N

EA
U

 
M

O
U

LU
RÉ

BELC
A

STEL
C

O
N

STA
N

C
E

IN
FIN

I
PÉREN

N
E

1 VITRAG
E 

1 PAN
N

EAU
 

M
O

ULURÉ

2 VITRA
G

ES 
M

O
U

LU
RÉS

3 PAN
N

EAUX 
M

O
ULURÉS

C
A

STELLA
N

E

1 VITRAG
E 

2 PAN
N

EAUX 
M

O
ULURÉS

G
RA

N
D

 
VITRA

G
E 

M
O

U
LU

RÉ

G
RAN

D
 

VITRAG
E

C
O

M
O

RES
 

A
RZO

N
M

A
C

U
M

BA
2 PAN

N
EAUX 

M
O

ULURÉS

A
VO

RIA
Z

G
RAN

D
 

VITRAG
E 

M
O

ULURÉ

C
O

U
RC

ELLE

A
U

RAY
2 VITRAG

ES 
M

O
ULURÉS

C
A

N
N

ELLE

G
REN

AD
A

LA
N

G
U

ED
O

C

PLEIN
 

PS3 SO
LFÉRIN

O

VITRÉ 
PS2

EM
Y

TU
RM

EL

M
ERID

A

RED
O

N

LO
RC

A

N
O

VEL
M

O
N

TM
A

RTRE

C L A S S I Q U E S

B
O

IS
 8

0
 Caractéristiques : 

 
 

 
 

PO
R

TES EXTÉR
IEU

R
ES

w
w
w
.fcba.fr  / E

n
 o

p
tio

n
 : 

B
O

IS
 6

0
 Caractéristiques : 

 
 

PO
R

TES EXTÉR
IEU

R
ES

w
w
w
.fcba.fr  / E

n
 o

p
tio

n
 : 

   

B
O

IS
 5

0
 Caractéristiques : 

 
 / E

n
 o

p
tio

n
 : 

   

A
VO

RIA
Z

C
A

N
N

ELLE

BA
LA

D
I

D
JERBA

C
A

STELLA
N

E

A
RZO

N

C
A

C
ÉRÈS

A
LÉRIA

M
O

N
TPA

RN
A

SSE

PIVA

C
O

M
O

RES

SO
LFÉRIN

O

A
U

RAY

M
A

D
ISO

N

C
A

M
BO

N

ESTA
M

PE

LA
N

G
U

ED
O

C

M
O

N
TM

A
RTRE

TO
U

RA
IN

E

BRA
SILIA

TU
RM

EL

M
A

JO
RQ

U
E

LO
RC

A

C
O

RSE
RED

O
N

ETEL

M
A

U
BERT

M
ÉRID

A

N
O

VEL

C
O

U
RC

ELLE

G
REN

A
D

A

D
ÉN

IA

IM
P

O
S

T
E

S
 B

O
IS

P
IC

T
O

G
R

A
M

M
E

S
 D

E
S

 C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

M
O

N
TM

A
RTRE

LA
N

G
U

ED
O

C

C
O

M
O

RES

EM
Y

BELC
A

STEL
D

JERBA

TU
RM

EL

C
A

N
N

ELLE

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnem
ent

Serrure autom
atique 2 crochets 

2 rouleaux ou 2 pênes et 1 pêne ½
 tour

Serrure m
otorisée - D

om
otique disponible

Équipem
ents de sécurité C

R2 disponibles
Isolation acoustique

C
hâssis ouvrant pour porte équipée  

d’une grille
Barillet connecté Som

fy D
oor Keeper

B O I S

C
onform

e aux norm
es pour personnes  

à m
obilité réduite selon les dim

ensions

C
ertification N

F sur bloc portes m
ovingui,  

en dim
ensions 2150 x 900 m

m
 m

axim
um

PO
R

TES EXTÉR
IEU

R
ES

w
w
w
.fcba.fr
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B
O

IS
 1

0
0 

A
B

S
O

LU
B

O
IS

1
0

0
B

O
IS 

8
0

B
O

IS
6

0
B

O
IS

5
0

ÉPA
ISSEU

R
 O

U
V

R
A

N
T

94 m
m

94 m
m

78 m
m

58 m
m

50 m
m

C
O

N
FO

RT TH
ER

M
IQ

U
E

U
d

 (W
/m

2.k)
0,75

D
e 0,77  à 0,79 

D
e 1,1 à 1,8

1,5
D

e 1,1 à 1,7

C
O

N
FO

RT A
C

O
U

STIQ
U

E
R

a, Tr
de 29 à 30 dB

de 29 à 30 dB
de 30 à 34 dB 

30 dB
de 23 à 29 dB

SU
R

-M
ESU

R
E

S
É

C
U

R
IT

É
 

(PO
U

R LES O
PTIO

N
S C

O
M

PLÉM
EN

TA
IRES, VO

IR P. 168-169)

-    SERRU
RE A

U
TO

M
ATIQ

U
E  

2
C

RO
C

H
ETS / 2 PÊN

ES  
+

 2 PÊN
ES C

EN
TRA

U
X

-   SERRU
RE À

 RELEVA
G

E  
2 RO

U
LEA

U
X / 2

C
RO

C
H

ETS
    +

 2 PÊN
ES C

EN
TRA

U
X

-   SERRU
RE À

 RELEVA
G

E  
4 RO

U
LEA

U
X +

 2 PÊN
ES

    C
EN

TRA
U

X

-   BA
RILLET SÉC

U
RITÉ  

5 C
LÉS

-    PA
C

K SÉC
U

RITÉ 
REN

FO
RC

ÉE C
R2

S
M

A
R

T
 H

O
M

E
*

 
(TO

U
TES LES IN

FO
S P. 164-166)

-   SERRU
RE M

O
TO

RISÉE A
VEC

  
6 PA

C
KS D

’O
U

VERTU
RE  

A
U

 C
H

O
IX O

U
 À

 C
U

M
U

LER

-   BA
RILLET C

O
N

N
EC

TÉ  
SO

M
FY D

O
O

R KEEPER

G
A

R
A

N
T

IE
S

 
(VO

IR L’EN
SEM

BLE D
ES G

A
RA

N
TIES P. 174-175)

-   FIN
ITIO

N
S (BRILLA

N
C

E ET
    C

O
U

LEU
R)

**
**

**

-   FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T  
M

ÉC
A

N
IQ

U
E

STA
N

D
A

RD
O

PTIO
N

IN
EXISTA

N
T

G
RA

D
U

ATIO
N

* M
aison connectée

** G
aranties Finitions : 2 ans pour le chêne, pas de garantie pour les portes prépeintes.

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S

B
O

I
S 

 

L
’

A
L

L
I

A
N

C
E

 
D

E
S

 
S

A
V

O
I

R
-

F
A

I
R

E 

M
E

N
U

I
S

I
E

R
 

&
 

I
N

D
U

S
T

R
I

E
L

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 C

O
U

L
E

U
R

S

EXTÉRIEU
RES ET/O

U
 IN

TÉRIEU
RES

IN
TÉRIEU

RES U
N

IQ
U

EM
EN

T

* hors teintes foncées (RA
L 6007, 6008, 6009, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017) texturées et m

étallisées (RA
L 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 5025, 9006, 

9007, bleu canon).

B
O

IS
 1

0
0 

A
B

S
O

LU
B

O
IS

1
0

0
B

O
IS 

8
0

B
O

IS
6

0
B

O
IS

5
0

PRÉPEIN
T

M
O

A
BI

M
O

VIN
G

U
I

C
H

ÊN
E C

LA
IR

C
H

ÊN
E M

O
YEN

C
H

ÊN
E FU

SA
IN

C
H

ÊN
E N

ATU
REL

LA
SU

RÉ BO
IS

G
RIS LU

N
A

IRE
EX

TER
IEU

R
 U

N
IQ

U
EM

EN
T

N
O

IR ÉC
LIPSE

EX
TER

IEU
R

 U
N

IQ
U

EM
EN

T

LA
RG

E C
H

O
IX D

E C
O

U
LEU

RS

B
O

IS
 1

0
0 

A
B

S
O

LU
B

O
IS

1
0

0
B

O
IS 

8
0

B
O

IS
6

0
B

O
IS

5
0

C
H

ÊN
E N

ATU
REL

C
H

ÊN
E BLA

N
C

H
I

H
A

VA
N

E

A
RD

O
ISE

W
EN

G
É

LA
RG

E C
H

O
IX D

E C
O

U
LEU

RS



V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
N

C
E

P
T

I
O

N

B
O

IS
 1

0
0

 A
B

S
O

L
U

B
O

IS
 1

0
0

B
O

IS
 8

0

B
O

IS
 6

0

B
O

IS
 5

0
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Bois 100 A
bsolu, Bois 100, 80, 60 ou 50 : 5 concepts innovants qui répondent à

toutes vos exigences.

C
ho

isissez la d
urab

ilité d
e l’A

cco
ya. Finitio

ns g
aranties 10 ans.

2 m
o

d
èles en chêne réso

lum
ent co

ntem
p

o
rains.

D
o

rm
an

t d
’é

p
aisse

u
r 8

0
 m

m

D
o

rm
an

t d
’é

p
aisse

u
r 5

8
 m

m

D
o

rm
an

t d
’é

p
aisse

u
r 5

8
 m

m

D
o

rm
an

t d
’é

p
aisse

u
r 4

5
 m

m

D
o

rm
an

t d
’é

p
aisse

u
r 8

0
 m

m

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e b

io
so

urcé 
37 m

m

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e

 4
3

 m
m

 entre 
d

eux p
anneaux d

e b
o

is

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 22 m

m

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 40 m

m

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e 37 m

m

Lam
e

s e
n

 C
h

ê
n

e
 m

assif

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Iso
lan

t p
h

o
n

iq
u

e 10 m
m

 : 
affaib

lissem
ent aco

ustiq
ue 

p
erfo

rm
ant

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

Jo
in

t sur o
uvrant assurant 

l’étanchéité à l’eau et à l’air

Jo
in

t sur o
uvrant assurant 

l’étanchéité à l’eau et à l’air

Jo
in

t sur o
uvrant assurant 

l’étanchéité à l’eau et à l’air

M
o

ntants et traverses en
d

o
ug

las assurant la
p

erfo
rm

ance therm
iq

ue.

M
o

ntants et traverses en
d

o
ug

las assurant la
p

erfo
rm

ance therm
iq

ue.

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

D
o

rm
ant d

’ép
aisseur 80 m

m
 

face
 e

xté
rie

u
re

 A
lu

m
in

iu
m

Lam
e

s e
n

 A
cco

ya trè
s ré

sistan
te

s

M
o

u
lu

re
s e

n
 B

o
is m

assif

Lam
e

s e
n

 ch
ê

n
e

 m
assif

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e rép
o

nd
ant aux 

no
rm

es d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

S
e

u
il rép

o
nd

ant aux no
rm

es 
d

’accessib
ilité d

es PM
R 

(p
erso

nnes à m
o

b
ilité réd

uite)

S
e

u
il rép

o
nd

ant aux no
rm

es 
d

’accessib
ilité d

es PM
R 

(p
erso

nnes à m
o

b
ilité réd

uite)

S
e

u
il rép

o
nd

ant aux no
rm

es 
d

’accessib
ilité d

es PM
R 

(p
erso

nnes à m
o

b
ilité réd

uite)

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e rép
o

nd
ant aux 

no
rm

es d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

*U
D

 ind
iq

ué s’ap
p

liq
ue aux p

o
rtes p

leines selo
n la no

rm
e N

F E
N

 14351-1

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.75
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1,1
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1,5
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.77
*

La co
ncep

tio
n d

u sur-m
esure sans lim

ite.

U
ne essence d

e q
ualité au m

eilleur b
ud

g
et.

Iso
latio

n m
axim

um
, p

rix m
inim

um
.TH

E
R

M
IQ

U
E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1,1
*

C
Y

M
E

94 M
M

94 M
M

78 M
M

58 M
M

50 M
M



A
C

I
E

R

T
A

IL
L

É
 P

O
U

R 

L
A

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E 

Parce que chaque foyer est un trésor, chaque entrée 
doit en être le coffre-fort. C

’est pourquoi, chez Bel’M
 : 

on ne badine pas avec l’acier ! 

Robustesse, longévité, isolation therm
ique…

  
N

os portes en acier sont toutes taillées pour la 
perform

ance. Il ne vous reste plus qu’à choisir 
l’épaisseur (48 m

m
 ou 68 m

m
), le style et la couleur 

(laquage en standard sur la conception 68+
), pour une 

porte en acier en harm
onie avec votre m

aison com
m

e 
avec votre budget.

A C I E R

136
137
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138A C I E R

A C I E R

D
E

S
 M

O
T

IF
S

 T
O

U
T

 E
N

 R
E

L
IE

F

Les portes contem
poraines acier Bel’M

 sont élégantes avec leur vitrage affleurant et leurs m
otifs 

subtils en relief. Vous apprécierez égalem
ent la finition apportée à l’intérieur avec le rappel de ces 

m
otifs. C

ertains m
odèles possèdent des décors ton inox pour aller plus loin dans le design sur la face 

extérieure uniquem
ent.

G
ris 7039 satiné  

en option

G
ris 2900 texturé 

en option

H
 2250 : nécessite la serrure 

2 pênes 2 crochets en option 
N

oir 2100 texturé en option

Option H 2250

G
ris 7016 texturé 

 en option

G
É

N
IE

U
D

=
1,3      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

O
R

D
O

N
N

É
E

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ���

A
L

IA

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

M
O

R
G

A
N

E

U
D

=
1,3      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

npd

M
O

R
G

A
N

E 
H

 2150 / L 900
G

ris 2400 texturé en option
D

écor inox en applique  
sur le vitrage, affleurant  
à la tôle face extérieure 
uniquem

ent



141

Bleu 2700 texturé en option
G

ris 2900 texturé  
en option

G
ris 2400 texturé  

en option

Blanc 9016 satiné en option
G

ris 7047 satiné en option
N

oir 2100 texturé en option

140A C I E R

P
IA

N
A

H
 2150 / L 1300 : 900 +

 fixe vitré 400  
ferré sur m

eneau 
G

ris 7039 satiné en option

Z
É

N
IT

H
M

arquise éclairante 1800 m
m

  
à découvrir p.161 

G
ris 7039 satiné

P
IA

N
A

U
D

=
1,3      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

P
E

R
T

H
U

S

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

M
O

D
A

N
E

U
D

=
1,3      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

M
A

Z
E

L

U
D

=
1,1     A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

G
É

N
O

S

U
D

=
1,3      A

C
IER 48      �

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

G
A

L
IB

IE
R

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

A C I E R

Soyage de la tôle  
autour du vitrage  
pour une finition  
soignée 



D
écor ton inox  

en applique  
(face extérieure  
uniquem

ent)

D
écors ton inox en  

applique sur m
odèles  

C
ity-Evo et Touch  

(face extérieure  
uniquem

ent)

143

G
ris 7035 satiné en option 

G
ris 7030 satiné  

en option 
G

ris 7004 satiné en option 
Bleu 2700 texturé  
en option

G
ris 2900 texturé 

en option
G

ris 7039 satiné en option 

142A C I E R

D
R

E
A

M
npd

D
R

E
A

M

U
D

=1,1      A
C

IER 48      �

U
D

=0,75      A
C

IER 68+
      ��

F
E

E
L

-E
V

O

U
D

=1,4      A
C

IER 48      ��

U
D

=1,1     A
C

IER 68+
      ��

T
O

U
C

H

U
D

=1,1      A
C

IER 48      �

U
D

=0,75      A
C

IER 68+
      ��

C
IT

Y
-E

V
O

U
D

=1,4     A
C

IER 48      ��

U
D

=1,1      A
C

IER 68+
      ��

P
IK

A

U
D

=1,1      A
C

IER 48      �

U
D

=0,75      A
C

IER 68+
      ��

O
R

Y
X

-E
V

O

U
D

=1,4      A
C

IER 48      ��

U
D

=1,1      A
C

IER 68+
      ��

A C I E R

D
R

E
A

M
H

 2150 / L 1700 : 1000 +
 fixe vitré 700

O
ptions : bleu 2700 texturé, barre de tirage  

et serrure SA
2P2C

 associée



D
É

TA
IL

D
écors postform

és  
en relief à l’intérieur  
com

m
e à l’extérieur.  

D
écor finition inox  

uniquem
ent  

à l’extérieur.

Bleu 5021 satiné  
hors standard  
réalisable en option

145

G
ris 7004 satiné en option

144A C I E R

PA
N

T
H

È
R

E
O

uvrants sur-m
esure 

Porte principale : H
 2150 / L 950  

Porte secondaire : H
 1750 / L 820 

G
ris 7004 satiné en option

C
IT

É
M

arquise vitrée contem
poraine à découvrir p.161 

G
ris 7004 satiné

G
ris 7004 satiné  

en option

P
A

N
T

H
È

R
E

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75     A

C
IER 68+

      ��

C
O

U
G

U
A

R

U
D

=
1,1     A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75     A

C
IER 68+

      ��

P
U

M
A

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

Blanc 9016 satiné en option

T
IG

R
A

U
D

=
1,1     A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      ��

G
ris 7047 satiné en option

IM
P

A
L

A
-E

V
O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

Bleu 5003 satiné en option

J
A

G
U

A
R

-E
V

O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

A C I E R
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N
oir 2100 texturé en option

L 1300 : 900 +
 sem

i-fixe 400 
G

ris 7016 satiné en option

G
ris 7039 satiné en option

146A C I E R

A
B

S
C

IS
S

E
-E

V
O

H
 2150 / L 1000

G
ris 7016 satiné en option

A
B

S
C

IS
S

E
-E

V
O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      �

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

É
Q

U
A

T
IO

N

U
D

=
1,1     A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75     A

C
IER 68+

      ��

H
E

X
A

G
O

N
E

-E
V

O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

M
A

R
E

L
L

E

U
D

=
1,5     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,2     A

C
IER 68+

    ��

R
A

D
IA

N
-E

V
O

U
D

=
1,2      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,86      A

C
IER 68+

      ��

D
E

LT
A

-E
V

O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ���

Bleu 2700 texturé en option

G
ris 7016 satiné en option

L 1300 : 900 +
 sem

i-fixe 400 
G

ris 7047 satiné en option

A C I E R
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A
R

T
I

A
C

IE
R

U
ne porte au style atelier d’artiste très 

tendance et qui s’accorde à la perfection dans 
dans tous les types d’habitation.

1

2

1
 - P

O
R

T
E

 A
R

T
I

H
 2500 : 2150 +

 im
poste vitrée 350 / L 1000 

G
ris 7016 satiné en option    

U
D

=
1,6      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,3      A

C
IER 68+

      ��

2
 - IM

P
O

S
T

E
 V

IT
R

É
E

H
 350 / L 1000

H
auteur m

axim
um

 1000 m
m

Vitrage sablé

G
A

R
A

N
T

IE
 1

0
 A

N
S

sur les finitions laquées des portes acier

M
odèle A

rti disponible en com
m

ande à partir de Juin 2021

V
ITR

A
G

E
 A

FFLE
U

R
A

N
T

U
n vitrage dans la continuité de la tôle  

pour une esthétique élégante et épurée.

A C I E R

O
uvrant réalisable en 

largeur 1000 m
m
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G
ris 7016 satiné  

en option
Blanc 9016 satiné  
en option

G
ris 7004 satiné en option

D
isponible en com

m
ande à partir  

de juin 2021

G
ris 7016 texturé

Blanc 9016 satiné en option

150A C I E R

N
A

PA
LI 

H
 2150  /  L 900

N
oir 2100 texturé

N
A

P
A

L
I

U
D

=
1,5      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,4      A

C
IER 68+

      ��

P
A

R
A

L
L

È
L

E

U
D

=
1,5     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,4     A

C
IER 68+

      ��

K
A

L
É

A

U
D

=
1,7      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,4      A

C
IER 68+

      ��

A
R

T
I

U
D

=
1,6     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,3      A

C
IER 68+

      ��

K
A

IL
U

A

U
D

=
1,6      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,2      A

C
IER 68+

      ��

M
IA

M
I

U
D

=
1,6      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,2      A

C
IER 68+

      ��

G
ris 7039 satiné  

en option

A C I E R
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152A C I E R

A
R

IZ
O

N
A

 
H

 2
1

5
0

 / L 9
0

0
Brun 8019 satiné en option

G
ris 7004 satiné en option

A
R

IZ
O

N
A

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,75      A

C
IER 68+

      �

Vert 6005 texturé en option 
Bâton de M

aréchal en option

O
R

É
G

O
N

U
D

=
1,6     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1     A

C
IER 68+

      ��

Bleu 5003 satiné en option

P
O

R
T

L
A

N
D

U
D

=
1,5     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,1      A

C
IER 68+

      ��

Rouge 3004 texturé en option

V
IC

T
O

R
IA

U
D

=
1,2      A

C
IER 48      �

U
D

=
0,86      A

C
IER 68+

      ��

G
ris 2900 texturé en option 

Bâton de m
aréchal en option

B
R

O
A

D
W

A
Y

U
D

=
1,6      A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,2      A

C
IER 68+

      ��

Vue intérieure 
Blanc

A C I E R

Vert 6013 satiné en option

G
A

L
IA

N
O

U
D

=
1,5     A

C
IER 48      ��

U
D

=
1,2      A

C
IER 68+

      ��



C O N T E M P O R A I N E S
A

C
IE

R
 4

8
  Caractéristiques : 

/ En option : 
 

 

A
C

IE
R

 6
8

+
 Caractéristiques : 

 
/ En option : 

 

F
IX

E
S

 E
T

 S
E

M
I-F

IX
E

S
 A

C
IE

R
 4

8
 E

T
 6

8
+

IM
P

O
S

T
E

S
 A

C
IE

R

E
S

T
H

É
T

IQ
U

E
 C

O
O

R
D

O
N

N
É

E

P
IC

T
O

G
R

A
M

M
E

S
 D

E
S

 C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

TO
U

C
H

M
O

RG
A

N
E

M
O

D
A

N
E

M
A

ZEL

ÉQ
U

ATIO
N

G
REEN

W
O

O
D

BA
BY

G
ÉN

IE
G

ÉN
O

S

G
A

LIBIER

IM
PA

LA

PSA
1

JA
SPER

VITRA
G

E SA
BLÉ

KA
ILU

A

TIG
RA

O
RD

O
N

N
ÉE

PIA
N

A

PIKA

JA
G

U
A

R

A
BSC

ISSE-EVO

KA
LÉA

PA
N

TH
ÈRE

FEEL-EVO
O

RYX-EVO

FIXE VITRÉ

M
U

RPH
Y

PA
RA

LLÈLE

PERTH
U

S

C
ITY-EVO

D
ELTA

-EVO

PU
M

A

M
A

RELLE

C
O

U
G

A
R

M
IA

M
I

155A C I E R

154A C I E R

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnem
ent

Serrure autom
atique 2 crochets 

2 pênes et 1 pêne ½
 tour

Sécurité renforcée C
R2. Équipem

ents de sécurité C
R2  

disponibles

Portes de garage N
ovoferm

 
inspirés du design de la porte d’entrée

Barillet connecté Som
fy D

oor Keeper

O
ption esthétique coordonnée

D
REA

M
ÉQ

U
ATIO

N

A
BSC

ISSE-EVO
RA

D
IA

N
-EVO

H
EXA

G
O

N
E-EVO

C L A S S I Q U E S

A
C

IE
R

 4
8

  Caractéristiques : 
/ En option : 

 
 

A
C

IE
R

 6
8

+
 Caractéristiques : 

 
/ En option : 

 

A
RIZO

N
A

KA
LÉA

O
REG

O
N

G
A

LIA
N

O

M
IA

M
I

VIC
TO

RIA

N
A

PA
LI

KA
ILU

A
BRO

A
D

W
AY

PA
RA

LLÈLE

A
RTI

PO
RTLA

N
D

O
ption esthétique 
coordonnée

A
LIA

C
onform

e aux norm
es pour personnes  

à m
obilité réduite

A
SSO

C
IEZ VO

TRE PO
RTE D

’EN
TRÉE BEL’M

  
A

VEC
 VO

TRE PO
RTE D

E G
A

RA
G

E N
O

VO
FERM

.

D
esig

n
D
esig

n



V
O

S
 

C
H

O
I

X 
 

D
E

 
C

O
N

C
E

P
T

I
O

N

A
C

IE
R

 6
8

+

A
C

IE
R

 4
8

A
C

IE
R 

6
8

 +
A

C
IE

R 
4

8

LA
RG

EU
R 

O
U

VRA
N

T M
IN

I/
M

A
XI (M

M
) (2)

D
e 700  

à 1011
D

e 700  
à 1011

H
A

U
TEU

R 
O

U
VRA

N
T M

IN
I/

M
A

XI (M
M

) (2)

D
e 1700  

à 2250
 de 1700  
à 2250

(1)

LA
RG

E C
H

O
IX 

D
E C

O
U

LEU
RS

 
(N

ous consulter)

IM
PO

STE PLEIN
E

IM
PO

STE VITRÉE

SEM
I FIXES 

A
SSO

C
IÉS

FIXES EN
 

D
O

RM
A

N
T

C
O

M
PO

SITIO
N

S  
D

EU
X VA

N
TA

U
X

157
156

A C I E R

A C I E R

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e

Iso
lan

t th
e

rm
iq

u
e

D
o

rm
an

t iso
lan

t à rup
ture d

e 
p

o
nt therm

iq
ue 

D
o

rm
an

t iso
lan

t à rup
ture d

e 
p

o
nt therm

iq
ue 

Trip
le

 vitrag
e feuilleté affleurant 

p
o

ur les m
o

d
èles co

ntem
p

o
rains

M
o

u
lu

re
s A

lu
m

in
iu

m
 sur  

les m
o

d
èles C

lassiq
ues  

avec d
o

ub
le vitrag

e

D
o

u
b

le
 vitrag

e feuilleté affleurant 
p

o
ur les m

o
d

èles co
ntem

p
o

rains
M

o
u

lu
re

s P
V

C
 sur les m

o
d

èles 
C

lassiq
ues avec d

o
ub

le  
vitrag

e

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

Jo
in

t sur d
o

rm
ant et o

uvrant 
assurant l’étanchéité à l’eau et à 
l’air

S
e

u
il à ru

p
tu

re
 d

e
 p

o
n

t 
th

e
rm

iq
u

e rép
o

nd
ant aux 

no
rm

es d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

Seuil rép
o

nd
ant aux no

rm
es 

d
’accessib

ilité d
es PM

R 
(p

erso
nnes à m

o
b

ilité réd
uite)

* porte pleine selon norm
e N

F EN
 14351-1

* porte pleine selon norm
e N

F EN
 14351-1

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

0.75
*

TH
E

R
M

IQ
U

E

PER
F

O
R

M
A

NCE

U
D

1.1
*

A
C

IE
R 

6
8

 +
A

C
IE

R 
4

8

ÉPA
ISSEU

R
 O

U
V

R
A

N
T

68 m
m

48 m
m

C
O

N
FO

RT TH
ER

M
IQ

U
E

U
d

 (W
/m

2.k)
de 0,75 à 1,4

D
e 1,1 à 1,7

C
O

N
FO

RT A
C

O
U

STIQ
U

E
R

a, Tr
de 24 à 29 dB

de 24 à 29 dB 

SU
R

-M
ESU

R
E

S
É

C
U

R
IT

É
 

(PO
U

R LES O
PTIO

N
S C

O
M

PLÉM
EN

TA
IRES, VO

IR P. 168-169)

-    SERRU
RE À

 RELEVA
G

E 
    2 C

RO
C

H
ETS / 2 RO

U
LEA

U
X

    +
 2 PÊN

ES C
EN

TRA
U

X

-   SERRU
RE À

 RELEVA
G

E  
4 RO

U
LEA

U
X +

 2 PÊN
ES

    C
EN

TRA
U

X

-    SERRU
RE A

U
TO

M
ATIQ

U
E  

2 C
RO

C
H

ETS / 2 PÊN
ES  

+
 2 PÊN

ES C
EN

TRA
U

X

-   BA
RILLET SÉC

U
RITÉ  

5 C
LÉS

-    PA
C

K SÉC
U

RITÉ 
REN

FO
RC

ÉES C
R2

S
M

A
R

T
 H

O
M

E
* 

(TO
U

TES LES IN
FO

S P. 164-166)

-   BA
RILLET C

O
N

N
EC

TÉ  
SO

M
FY D

O
O

R KEEPER

G
A

R
A

N
T

IE
S

 
(VO

IR L’EN
SEM

BLE D
ES G

A
RA

N
TIES P. 174-175)

-   FIN
ITIO

N
S 

    (C
O

U
LEU

R ET BRILLA
N

C
E)

 **

 **

-   FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T  
M

ÉC
A

N
IQ

U
E

L
E

 +
-  Finition laquée 

en standard 
-  Portes 

perform
antes

therm
iquem

ent

-  Perform
ance  

à prix m
aîtrisé

STA
N

D
A

RD
O

PTIO
N

IN
EXISTA

N
T

G
RA

D
U

ATIO
N

* M
aison connectée

**  10 ans laqué standard, 
5 ans ouvrant blanc et 
3 ans hors standard.

(1) avec serrure autom
atique 2 pênes, 2 crochets (SA

2P2C
) en option.

(2) dim
ensions m

odèle par m
odèle à retrouver dans l’index p.170-173

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S
V

O
S

 C
H

O
IX

 D
E

 C
O

M
P

O
S

IT
IO

N
S

V
O

S
 C

H
O

IX
 D

E
 C

O
U

L
E

U
R

S

A
C

I
E

R 
 

L
E

 
R

A
P

P
O

R
T

 
Q

U
A

L
I

T
É

 
P

R
I

X

LES FIN
ITIO

N
S SATIN

ÉES
LES FIN

ITIO
N

S TEXTU
RÉES

A
C

IE
R

6
8

 +
A

C
IE

R
4

8

BLA
N

C
 9016

G
RIS 7035

G
RIS 7047

G
RIS 7004

G
RIS 7030

G
RIS 7039

A
C

IE
R

6
8

 +
A

C
IE

R
4

8

G
RIS 7016

BLEU
 5003

VERT 6005

VERT 6013

RO
U

G
E 3013

BRU
N

 8019

A
C

IE
R

6
8

 +
A

C
IE

R
4

8

G
RIS 2400

G
RIS 2900

G
RIS 7016

BLEU
 2700

RO
U

G
E 3004

N
O

IR 2100

EN
 O

PTIO
N

 : Large choix de couleurs com
plém

entaires

68 M
M48 MM



L
A

 
P

O
R

T
E

 
D

E
 

S
E

R
V

I
C

E

I
S

O
L

A
N

T
E

B O I SA C I E R

Q
u’elle soit au seuil de votre garage ou de votre atelier,  

le choix de votre porte de service est égalem
ent à 

considérer.
 C

hez Bel’M
, nos portes de service disposent de la m

êm
e 

qualité d’isolation et de fabrication que nos portes d’entrée. 
A

vec ou sans vitrage, en alum
inium

, bois ou acier.  
La sécurité est aussi préservée avec une serrure m

ultipoints 
en standard. 
 A

vec la possibilité de choisir la couleur quel que soit le 
m

atériau, nos portes de service se fondent parfaitem
ent 

dans le style de votre habitat.

G
ris 7016 satiné  

en option

G
ris 7030 satiné

P
S

A
2

-E
V

O

U
D

=
1,2      A

C
IER 48      €

P
S

A
1

U
D

=
1,1      A

C
IER 48      €

P
S

 A
L

IN
E

U
D

=
1,3      A

LU
 60      €€

P
S

2
 IS

O

U
D

=
1,2      B

O
IS 50      €

P
S

3
 IS

O

U
D

=
1,1      B

O
IS 50      €

P
S

 A
L

B
A

N

U
D

=
1,1      A

LU
 60      €€

P
S

A
3

-E
V

O

U
D

=
1,2      A

C
IER 48      €

P
S

A
4

-E
V

O

U
D

=
1,4      A

C
IER 48      €

Blanc 9016 satiné

Bois lasuré

G
ris 2400 texturé 

en option
Blanc

G
ris 7047 satiné 

en option

Bois lasuré
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B
R

IC
K 

 
B

U
L

L
E

S
A

pplique ou sur pied

B
R

IC
K

A
pplique ou sur pied

L
O

U
IS 

P
H

IL
IP

P
E

 7
A

pplique

B
E

L
C

O
U

R
A

pplique ou sur pied

L
A

M
P

IO
K

A
pplique

P
L

A
C

E
 D

E
S

 V
O

S
G

E
S 

1
 É

V
O

L
U

T
IO

N
A

pplique* ou sur pied

B
R

IC
K 

 
L

IG
N

E
S

A
pplique ou sur pied

L
E

S
 M

O
D

È
L

E
S

 E
X

C
L

U
S

IF
S

 B
E

L’M
Z

E
N

IT
H

 A
V

E
C

 O
U

 S
A

N
S

 É
C

L
A

IR
A

G
E

C
IT

É

L
E

S
 C

O
N

T
E

M
P

O
R

A
IN

S

L
E

S
 C

L
A

S
S

IQ
U

E
S

H
U

G
Y

A
pplique

B
R

IC
K 

 
G

É
O

M
E

T
R

IC
A

pplique ou sur pied

S
H

E
R

L
O

C
K

A
pplique ou sur pied

Z
É

N
IT

H
 9

0
0

D
im

ensions totales : 1172 x 667 m
m

Z
É

N
IT

H
 1

3
0

0
D

im
ensions totales : 1572 x 667 m

m

Z
É

N
IT

H
 1

8
0

0
D

im
ensions totales : 2072 x 667 m

m

•  N
U

A
N

C
IE

R
 : 27 co

uleurs d
u nuancier 

stand
ard

 A
lum

inium
 B

el’M
 (Vo

ir p
.71) 

Plaq
ue b

lanche o
p

aq
ue au centre sur 

to
us les m

o
d

èles 

•  É
C

LA
IR

A
G

E
 :

- Pro
tectio

n électriq
ue : IP 65**

-  D
alle lum

ineuse d
e 1440 lum

ens
-  É

clairag
e lum

ineux avec une p
ro

jectio
n  

co
nfo

rm
e à la no

rm
e PM

R
-  B

ranchem
ent électriq

ue réalisé g
râce  

à un co
nnecteur étanche 220 V 

•  P
O

SE
 : Po

ssib
ilité d

e p
o

ser p
o

rte  
et m

arq
uise d

ans la m
êm

e jo
urnée  

p
ar une p

erso
nne. 

•  G
A

R
A

N
T

IE
S :

- 3 ans sur les co
m

p
o

sants électriq
ues 

- 10 ans sur la finitio
n

•  N
U

A
N

C
IE

R
 : 16 co

uleurs  
d

u nuancier stand
ard  

A
lu/A

cier B
el’M

 

•  V
IT

R
A

G
E

 : vitrag
e clair 

trem
p

é sécurité 4 m
m

 

•  P
R

O
FIL : A

lum
inium

•  G
A

R
A

N
T

IE
S :

- g
arantie 2 ans  

  sur la finitio
n 

  et le vitrag
e 

- 10 ans sur la structure

•  LA
R

G
E

U
R

S :
- 1500 m

m
- 1900 m

m
- 2400 m

m

A
daptée à toutes les régions de France (neige : zone 3 ;  

vent : zone 4), la m
arquise éclairante peut recevoir une charge 

supérieure à 150 kg/m
².

** Les degrés de protection (IP) sont définis par la norm
e française N

F EN
 60-259.

* Existe avec ou sans détection.

Laquée en gris 7016

Porte Athéna marquise Zenith 1300 laquée gris 7016 texturé

L
U

M
I

N
A

I
R

E
S

M
A

R
Q

U
I

S
E

S

N
U

A
N

C
IE

R
S  

D
E

S
 M

A
R

Q
U

IS
E

S

Soignez votre accueil ! A
vec 230 m

odèles de portes Bel’M
,  

10 lum
inaires sélectionnés chez le fabricant français Roger Pradier 

et 28 choix de couleurs, nous vous proposons de m
ultiples 

possibilités pour varier les associations.

La m
arquise : la petite touche de style qui fait toute la différence ! 

Vitrées ou éclairantes, classiques ou contem
poraines, en couleur et harm

onisées à votre 
porte, les m

arquises Bel’M
 ont le chic pour soigner une entrée, quel que soit son style.
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G
A

R
A

N
T

IE

A
N

T
I-C

O
R

R
O

S
IO

N
A

LU
M

IN
IU

M

ANS

25

CONÇEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

• ROGER PRADIER • CH
ÂTEAUROUX •



1

8
9

2

10

3

11

4

12

5

713
14

15
16

17

30
31

32
33

34

45
4648

47

37
38

39
36

35

43
44

42
41

40

1821
22

24
28 27 26

29

19

23 20
Si vous souhaitez une 
poignée 

à 
l’extérieur 

en 
com

plém
ent 

de 
la 

barre 
de 

tirage, 
nous 

vous 
proposons 

cette poignée rosace inox courte 
qui 

fonctionne 
avec 

une 
serrure 

autom
atique ou à relevage.

Faisabilité : nous consulter.

*À
 

associer 
obligatoirem

ent 
avec 

une 
serrure 

autom
atique 

SA
2P2C

 
avec ouverture à la clé et un barillet 
signé Bel’M

 ou A
XI’H

O
M

E éligible 
A

2P*.

25

P
O

IG
N

É
E

S
 R

O
S

A
C

E
S

T
A

B
L

E
A

U
 R

É
C

A
P

IT
U

L
A

T
IF

 D
E

 L
A

 Q
U

IN
C

A
IL

L
E

R
IE

P
O

IG
N

É
E

S
 S

U
R

 P
L

A
Q

U
E

P
O

IG
N

É
E

S
 E

T
 B

A
R

R
E

S
 D

E
 T

IR
A

G
E

 
(O

U
V

E
R

T
U

R
E

 À
 L

A
 C

L
E

F
)*

A
U

T
R

E
S

 A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

L
A

 
Q

U
I

N
C

A
I

L
L

E
R

I
E

162

 D
e série 

 En option
 D

e série pour des m
odèles disposant d’un vitrage avec petits bois laiton 

 D
e série sur les m

odèles A
théna, A

stéria, Kayapo, M
étis, O

dyssée et H
éliopolis

*D
isponible uniquem

ent sur la face intérieure

M
A

L =
 D

isponible sur la conception M
ixte à lam

es (p.83) 
 D

e série sur le m
odèle Phosphore

163A C C E S S O I R E S  E T  O P T I O N S

A
lum

inium
M

ixte
Bois

A
cier

C
ode

Poignées

A
lu 60

A
lu 70

A
lu 80

A
lu 100

M
ixte

Bois 50
Bois 60 

Bois 80
Bois 100

Bois 100 
absolu

A
cier 48

A
cier 68+

1
Poignée rosace contem

poraine 
G

ris D
éco Bel'M

 (existe en 1/2 poignée)
(contem

poraine)

 
(1/2 poignée 
uniquem

ent)*
(contem

poraine) (contem
poraine)

QPR-025-GD

2
Poignée rosace classique  

G
ris D

éco Bel'M
 (existe en 1/2 poignée)

 
(classique)

 
(contem

poraine)

 
(classique)

 
(contem

poraine)
(classique)

QPR-028-GD

3
Poignée rosace couleur argent

(contem
poraine)

QPR-022-AR

4
Poignée rosace finition inox

(SA2P2C)
(SA2P2C)

QPR-022-IN

5
Poignée rosace contem

poraine finition inox 
(existe en 1/2 poignée)

QPR-026-IN

6
Poignée rosace classique finition inox

 *
(classique)

 *
(classique)

QPR-031-IN

7
Poignée rosace D

esign  
finition inox

(existe en 1/2 poignée)
 *

(RC2 ou 
dom

otique)

 *
 *

 *
QPR-023-IN

8
Poignée rosace D

esign inox brossé M
ozaïc

QPR-029-IN

9
Poignée rosace D

esign inox brossé Stick
(existe en 1/2 poignée)

 
(1/2 poignée 
uniquem

ent)*
QPR-030-IN

10
Poignée rosace D

esign inox brossé Ligne
QPR-027-IN

11
Poignée rosace couleur laiton

 
(classique)

 
 

 
selon m

odèle
QPR-001-LA

12
Poignée rosace finition inox courte 

(à associer avec barre de tirage)
 (Couguar)

 (Couguar) 
QPR-021-IN

13
Poignée sur plaque G

ris D
éco Bel'M

QPP-005-GD
QPP-028-GD

14
Poignée sur plaque rustique

 (classique)
QPP-001-RU

15
Poignée sur plaque étroite  

finition inox
QPP-007-IN

16
Poignée sur plaque finition inox

QPP-005-IN
QPP-028-IN

17
Poignée de sécurité sur plaque inox

QPP-016-IN
QPP-029-IN

18
Poignée de tirage ronde G

ris D
éco Bel'M

QPP-020-GD 
QPP-025-GD

19
Poignée de tirage ronde finition inox

QPP-020-IN
QPP-025-IN

20
Poignée de tirage ronde finition laiton

QPP-020-LA
QPP-025-LA

21
Poignée de tirage G

ris D
éco Bel'M

QPP-006-GD
QPP-024-GD

22
Poignée de tirage finition inox

QPP-006-IN
QPP-024-IN

23
Poignée de tirage bouton finition inox

QPP-021-IN

24
Barre de tirage rectangle G

ris D
éco 

Bel'M
 930 m

m
M

AL
QBT-009-LAQ
QBT-020-LAQ

25
Barre de tirage rectangle  

finition inox 1160 m
m

(O
xygène)

QBT-007-IN

26
Barre de tirage ronde  
finition inox 600 m

m
QBT-014-IN

27
Barre de tirage ronde finition inox 950 m

m
QBT-003-IN

28
Barre de tirage ronde finition inox 

1800 m
m

 
 

(Couguar)
(Couguar)

QBT-005-IN

Accessoires

29
C

aches fiches

Blanc / A
rgent

(poignée rosace 
inox )

Laiton
(poignée couleur 

laiton )

Blanc / A
rgent

(poignée rosace 
inox)

Laiton
(poignée couleur 

laiton)

Blanc / A
rgent 

Laiton
(poignée couleur 

laiton)

Blanc / A
rgent 

Rustique 
Laiton

(poignée couleur 
laiton)

Blanc / A
rgent

Laiton
(poignée couleur 

laiton)

Blanc / 
 Rustique 

Laiton
(poignée couleur 

laiton)

A
rgent

A
rgent

Blanc / A
rgent

(poignée rosace 
argent)

Blanc / A
rgent

(poignée rosace 
argent)

30
Bouton de châssis ouvrant G

ris D
éco Bel'M

QPB-003-GD
31

Bouton G
ris D

éco Bel'M
QBO-002-GD

32
H

eurtoir G
ris D

éco Bel'M
QHE-003-GD

33
Bâton de m

aréchal G
ris D

éco Bel'M
 

QBD-001-GD

34
Entrée de boîte aux lettres G

ris D
éco 

Bel'M
QBL-004-GD

35
Bouton de châssis ouvrant rustique

QPB-001-RU
36

Bouton rustique
QBO-005-RU

37
H

eurtoir rustique
QHE-002-RU

38
Bâton de m

aréchal rustique
QBD-003-RU

39
Entrée de boîte aux lettres noire

QBL-004-NO
40

Bouton de châssis ouvrant couleur laiton
QPB-002-LA

41
Bouton couleur laiton

QBO-001-LA
42

H
eurtoir couleur laiton

QHE-001-LA
43

Bâton de m
aréchal couleur laiton

QBD-002-LA
44

Entrée de boîte aux lettres couleur laiton
QBL-001-LA

45
H

eurtoir finition inox
QHE-005-IN

46
Bâton de m

aréchal finition inox
QBD-004-IN

47
Entrée de boîte aux lettres finition inox

QBL-004-IN
48

Bâton de m
aréchal ton argent

QBD-010-AR

6



S
M

A
R

T
 

H
O

M
E

 
: 

L
’

A
C

C
U

E
I

L
 

C
O

N
N

E
C

T
É

L
A

 S
E

R
R

U
R

E
 M

O
T

O
R

IS
É

E
 :

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 :

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 :

B
A

R
IL

L
E

T
 C

O
N

N
E

C
T

É
 D

O
O

R
 K

E
E

P
E

R
 :

• T
Y

P
E

 D
E

 D
IS

P
O

S
IT

IF
 : IN

V
ISIB

LE 
    Installé au cœ

ur d
e la p

o
rte en toute discrétion lors de la fabrication.  

6 com
m

andes perm
ettent de contrôler l’ouverture de chez vous ou à distance.

•  E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 S

TA
N

D
A

R
D

 :
 

-  1 serrure m
o

to
risée : 2 cro

chets / 4 g
o

ujo
ns (haut et b

as)
 

-  1 p
êne d

o
rm

ant (au centre)
 

-  C
âb

lag
e fo

urni et installé (co
ntacteur à p

lo
ts, transfo

rm
ateur d

ans le 
d

o
rm

ant, m
o

to
risatio

n)
 

-  U
ne so

lutio
n intég

rée à co
nnecter à vo

tre réseau électriq
ue

 
- 3 clés p

hysiq
ues avec carte d

e p
ro

p
riété

 
- O

uverture à la clé si co
up

ure d
e co

urant

 •  6
 C

O
M

M
A

N
D

E
S

 A
U

 C
H

O
IX

 :
 

- M
ains lib

res  
- Sm

artp
ho

ne  
  

- B
ad

g
es     

- E
m

p
reintes d

ig
itales

 
- C

lavier à co
d

e 
- Téléco

m
m

and
es

•  E
N

 O
P

T
IO

N
 S

U
R

 LE
S

 G
A

M
M

E
S

 :  
- A

lu 100/80
 

- B
o

is 100 
 •  A

LIM
E

N
TA

T
IO

N
 :  

C
o

nnecté au 230V
 à la m

aiso
n 

 

•  C
O

M
PA

T
IB

ILIT
É

 :  
  +

 to
ut autre p

ro
to

co
le d

o
m

o
tiq

ue
 •  B

U
D

G
E

T
 : �

�

•  T
Y

P
E

 D
E

 D
IS

P
O

S
IT

IF
 : E

N
 A

PPLIQ
U

E  
Installé sur la face intérieure d

e vo
tre p

o
rte (facile à p

o
ser et 

sans d
o

m
m

ag
e p

o
ur vo

tre p
o

rte d
’entrée).

• E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
 S

TA
N

D
A

R
D

 : 
 

- B
o

itier b
lanc +

 b
atterie  

 
-  Passerelle w

i-fi p
o

ur co
nnecter  

le D
o

o
r K

eep
er à vo

tre réseau d
o

m
estiq

ue
 

- 3 clés p
hysiq

ues avec carte d
e p

ro
p

riété
 

-  A
ccès à l’ap

p
licatio

n SO
M

FY K
E

YS p
o

ur p
ilo

tag
e d

u D
o

o
r 

K
eep

er via ap
p

licatio
n sm

artp
ho

ne.

•   2
 C

O
M

M
A

N
D

E
S

 C
O

M
P

LÉ
M

E
N

TA
IR

E
S

 A
U

 C
H

O
IX

 :
 

- C
lavier à co

d
e

 
- Lecteur d

e b
ad

g
e

 
Le to

ut d
ans un seul b

o
itier installé à l’extérieur.

•  E
N

 O
P

T
IO

N
 S

U
R

 LE
S

 G
A

M
M

E
S

 :   
- A

lu 80/60
 

- M
ixte m

o
no

b
lo

c
 

- B
o

is 80/60/50
 

- A
cier 48/68+

 
 •  A

LIM
E

N
TA

T
IO

N
 :  

Sur b
atterie (fo

urnie) recharg
eab

le en U
SB

 •  C
O

M
PA

T
IB

ILIT
É

 :

•  B
U

D
G

E
T

 : �

É
TA

P
E

 1
 : 

Je p
ilo

te le 
d

éclenchem
ent d

e la 
serrure m

o
to

risée  
(à p

ro
xim

ité  
o

u à d
istance).

É
TA

P
E

 1
 : 

Je p
ilo

te le 
d

éclenchem
ent d

u 
D

o
o

r keep
er  

(à p
ro

xim
ité  

o
u à d

istance).

É
TA

P
E

 2
 : 

La serrure d
éverro

uille 
les p

o
ints d

e ferm
eture, 

et d
éco

nd
am

ne la 
p

o
rte.

É
TA

P
E

 2
 : 

Le m
o

teur d
u D

o
o

r 
K

eep
er rep

ro
d

uit le to
ur 

d
e clé hab

ituellem
ent 

réalisé à la m
ain.

É
TA

P
E

 3
 : 

Vo
us avez  

juste à p
o

usser  
vo

tre p
o

rte  
p

o
ur rentrer  

chez vo
us.

É
TA

P
E

 3
 : 

U
ne fo

is le D
o

o
r K

eep
er 

d
éverro

uillé, actio
nnez 

la p
o

ig
née p

o
ur o

uvrir la 
p

o
rte et rentrer chez vo

us.

sur p
o

rtes avec 
b

arre d
e tirag

e

Plus de praticité, plus de sécurité et plus de sérénité…
  

D
écouvrez nos deux solutions d’ouverture sans clé ! 
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L
E

S
 

V
I

T
R

A
G

E
S

L
E

S
 V

IT
R

A
G

E
S

 S
É

C
U

R
IT

É

Fashez p
o

ur d
éco

uvrir ces cho
ix co

m
p

lém
entaires

D
O

M
O

T
IQ

U
E

 : D
U

 C
O

N
F

O
R

T
 A

U
 Q

U
O

T
ID

IE
N

L
E

S
 D

IF
F

É
R

E
N

T
S

 D
É

C
O

R
S

S
E

R
R

U
R

E 
 

M
O

T
O

R
IS

É
E

B
A

R
IL

L
E

T 
 

C
O

N
N

E
C

T
É

 S
O

M
F

Y 
D

O
O

R
 K

E
E

P
E

R

Je veux une solution q
ui reste 

esthétiq
ue.

+
+
+

S
Y

S
T

È
M

E
 IN

V
IS

IB
L

E 
IN

T
É

G
R

É
E 

 
À

 L
A

 P
O

R
T

E

+
B

O
ÎT

IE
R

 É
P

U
R

É
 B

L
A

N
C

 
E

N
 F

A
C

E 
 

IN
T

É
R

IE
U

R
E

J’ouvre m
a p

orte sans clé.

 
 

M
A

IN
S

 L
IB

R
E

S

 
 

B
A

D
G

E
S

 

B
A

D
G

E
S

 
E

M
P

R
E

IN
T

E
S 

 
D

IG
IT

A
L

E
S

 
 

C
L

A
V

IE
R 

 
À

 C
O

D
E

S

 
C

L
A

V
IE

R 
 

À
 C

O
D

E
S

 
T

É
L

É
C

O
M

M
A

N
D

E
S

 R
A

D
IO

J’ouvre m
a p

orte à d
istance p

our 
p

erm
ettre l’accès d

e la m
aison  

à un livreur, un ag
ent  

d
e nettoyag

e, un rép
arateur. 

A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
 

 
S

M
A

R
T

P
H

O
N

E
 A

V
E

C
 

 
B

O
X

 D
O

M
O

T
IQ

U
E+

 autres  
so

lutio
ns

A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
 

 
S

M
A

R
T

P
H

O
N

E 

Je veux savoir si m
a p

orte est b
ien 

ferm
ée à clé ou si elle est ouverte.

(selon équipem
ents)

Je veux g
érer d

es accès p
rovisoires 

(résid
ence locative p

ar exem
p

le).

Je veux un systèm
e sécurisant.

+
+
+

V
E

R
R

O
U

IL
L

A
G

E 
 

A
U

T
O

M
A

T
IQ

U
E

 D
E

 L
A

 P
O

R
T

E 
C

Ô
T

É
 E

X
T

É
R

IE
U

R
*

+
N

O
T

IF
IC

A
T

IO
N

 
 

E
N

 C
A

S
 D

E
 T

E
N

T
A

T
IV

E 
D

’IN
T

R
U

S
IO

N

Je veux raccord
er m

a p
orte  

à m
on systèm

e d
’alarm

e.

 
P

O
S

S
IB

L
E

 A
V

E
C 

Pro
tectio

n sim
p

le d
es p

erso
nnes

Pro
tectio

n renfo
rcée d

es p
erso

nnes  
et retard

ataire d
’effractio

n

2 film
s d

e p
ro

tectio
n 

PV
B

 d
e 0.38m

m

Verre d
e 4 m

m
D

e 6 à 27m
m

 
selo

n m
o

d
èle

Verre d
e 4 o

u 6m
m

 
selo

n m
o

d
èle

6 film
s d

e p
ro

tectio
n 

PV
B

 d
e 0.38m

m

D
e 6 à 27m

m
 

selo
n m

o
d

èle

2 film
s d

e p
ro

tectio
n 

PV
B

 d
e 0.38m

m

27 m
m

 
d

’intercalaire 
w

arm
 ed

g
e

Verre d
e 4 o

u 6m
m

 
selo

n m
o

d
èle

D
isp

o
nib

le en stand
ard

 uniq
uem

ent sur 
certains m

o
d

èles d
e la classe P2A

 et o
p

tio
n 

p
o

ssib
le P5A

+
 D

E PERSO
N

N
A

LISATIO
N

 : 
Le m

odèle KIG
A

LI est disponible  
avec 27

 vitrages uniques !

En fonction de votre utilisation quotidienne,  
choisissez la solution la plus adaptée.

* O
uverture à la poignée côté intérieur sans la clé pour faciliter les sorties. La m

anœ
uvre de la porte est possible m

êm
e sans 

alim
entation électrique.

En com
plém

ent des vitrages définis en standard, vous avez la possibilité de choisir entre 9 décors 
com

plém
entaires en option. Les photos ci-dessous sont des exem

ples définis de vues depuis l’extérieur de 
la porte.

K
IG

A
LI 14

K
IG

A
LI 26

K
IG

A
LI 13
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D
E

LT
A

 B
L

A
N

C

IM
P

R
IM

É
 2

0
0

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

T

P
O

L
A

R
 B

L
A

N
C

M
A

S
T

E
R

 C
A

R
R

É

G
IV

R
É

T
H

E
L

A

S
A

B
L

É
R

É
F

L
É

C
H

IS
S

A
N

T
 A

R
G

E
N

T
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Le choix d’un vitrage sécurité perm
et une réelle protection supplém

entaire, notam
m

ent en cas d’effraction, 
tant pour les biens que pour les personnes.

V
IT

R
A

G
E

 C
L

A
S

S
E

 P
2

A
V

IT
R

A
G

E
 C

L
A

S
S

E
 P

5
A

T
R

IP
L

E
 V

IT
R

A
G

E

Vue 
intérieure

Vue 
extérieure 
d

e jo
ur

Vue 
extérieure 
d

e nuit



Z
O

O
M

 S
É

C
U

R
IT

É
 : F

O
C

U
S

 S
U

R
 L

’A
L

U
 8

0
*

O
P

T
I

O
N

S
 

D
E

 
S

É
C

U
R

I
T

É 
 

R
E

N
F

O
R

C
É

E

N
IV

E
A

U
 C

R
2

 : U
N

E
 S

E
C

U
R

IT
E

 O
P

T
IM

A
L

E
 &

 IN
T

É
G

R
A

L
E

A
U

T
R

E
S

 B
A

R
IL

L
E

T
S

 &
 P

A
C

K
S

* 

12

4

5

3

C
ette certificatio

n d
ésig

ne la classe d
e résistance d

e vo
tre p

o
rte face aux intrusio

ns selo
n la no

rm
e 

euro
p

éenne E
N

 1627. 
 N

o
tre p

ack d
’éq

uip
em

ent d
e sécurité renfo

rcée (d
isp

o
nib

le sur la g
am

m
e acier 48/68+

, A
lu80/100 &

 B
o

is 100) 
accro

ît la sécurité d
e l’ensem

b
le d

e vo
tre b

lo
c p

o
rte, q

uel q
ue so

it le m
o

d
èle cho

isi, sa co
m

p
o

sitio
n et so

n 
typ

e d
e p

o
se. 

 G
râce à ce p

ack, vo
tre p

o
rte p

eut atteind
re la classe d

e résistance à l’effractio
n d

e N
IV

E
A

U
 2 (C

R
2), la 

référence euro
p

éenne en term
es d

e sécurité sur les b
lo

cs p
o

rtes suivants : 
 

- A
lu 80 p

leins o
u vitrés affleurants

 
- A

cier 48/68+
 : p

leins
 

- B
o

is 100 : m
o

d
èle B

elcastel
C

o
m

p
o

sitio
n 1 vantail, d

o
rm

ant d
o

ub
le rainure et p

o
sés en tunnel. R

ésistance certifiée et valid
ée en 

lab
o

rato
ire. E

ssais réalisés à l’IFT d
e R

o
senheim

 en A
llem

ag
ne, selo

n la no
rm

e euro
p

éenne E
N

 1627.

B
arillet 5 clés sig

nés B
el’M

  
+

 carte d
e rep

ro
d

uctio
n  

d
e clés.

B
arillet Vachette à m

o
lette  

avec 4 clés d
e sécurité +

 carte  
d

e rep
ro

d
uctio

n d
e clés.

Pack sécurité A
2P* co

m
p

renant  
le b

arillet B
K

S d
éb

rayab
le,  

la serrure et les g
âches (ensem

b
le 

ind
isso

ciab
le certifié A

2P*)

1
 - B

arille
t ave

c 5
 clé

s sig
nées B

el’M
 +

 carte  
d

e rep
ro

d
uctio

n d
e clés.

2
 - 4

 fich
e

s acie
r 3 b

ro
ches règ

lab
les en  

3 d
im

ensio
ns p

o
ur une étanchéité et une sécurité 

o
p

tim
ale.

3
 - Trip

le
 vitrag

e sécuritaire P2A
 feuilleté.

Po
ur enco

re p
lus d

e sécurité, o
p

tio
n P5A

  
(cf p

.167).

4
 - C

o
ncep

tio
n d

’o
u

vran
t 8

0
 m

m
, p

aro
is alum

inium
 

intérieur / extérieur, structure o
uvrant et d

o
rm

ant  
en m

atériaux co
m

p
o

sites haute résistance.

5
 - S

e
rru

re
 à ve

rro
u

illag
e

 au
to

m
atiq

u
e 2 cro

chets  
/ 2 p

ênes +
 2 p

ênes centraux (p
lus d

’info
s p

.14-15).

R
o

sace d
e b

arillet renfo
rcée  

+
 b

arillet d
e sécurité certifié A

2P*

*D
isp

o
nib

les selo
n la g

am
m

e. N
o

m
b

reuses co
m

b
inaiso

ns p
o

ssib
les (co

ntacter vo
tre revend

eur p
o

ur d
’avantag

es d
’info

rm
atio

ns).

+
 serrure 2 ro

uleaux / 2 cro
chets

D
ÉTA

IL D
U

 PA
C

K SÉC
U

RITÉ REN
FO

RC
ÉE C

ERTIFIÉ C
R2

* C
es éq

uip
em

ents d
iffèrent selo

n les co
ncep

tio
ns et les m

o
d

èles. D
étail d

es éq
uip

em
ents sécurité sur p

o
rtes co

ntem
p

o
raines A

lu 80 
avec vitrag

e affleurant. 

CER
T

IF
IC

ATION

C
R

2
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3 fiches typ
e  

SFS renfo
rcées

G
âche renfo

rcée d
ans le d

o
rm

ant p
o

ur 
éviter la to

rsio
n et l’entreb

aillem
ent

Serrure auto
m

atiq
ue 2 cro

chets  
/ 2 p

ênes +
 p

ênes centraux



Modèle
Page

Gamme
Hauteur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Largeur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Isolation Thermique  
Ud (W/m².K) *  (2)

Isolation Acoustique  
[Rw (C;Ctr) db]

Isolation acoustique 
Ra,tr dB

Etanchéité Eau, Air, 
Vent (AEV) (3) 

Étiquette 
Environnementale

Abscisse-EVO
147

Acier 48
De 1730 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Abscisse-EVO 
68 +

147
Acier 68+

De 1730 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Abysse
45

Alu 80
De 1900 à 2350

De 650 à 1000
1,1

36(-1;-4)dB
32 dB

A*4 E*5B V*C3
Akim

el
64

Alu 80
De 1900 à 2350

De 770 à 1100
1,2

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Albe

53
Alu 60

De 1900 à 2250
De 700 à 1000

1,3
30(0;-2)dB

–
(A*4 E*5B V*C3)

Albe M
ixte

85
M

ixte
De 1940 à 2250

De 780 à 1000
1,4

34(-1;-4)dB
30 dB

A*3 E*3B V*C3
Alcyone

55
Alu 60

De 1910 à 2250
De 650 à 1000

1,3
30(0;-2)dB

–
(A*4 E*5B V*C3)

Aléria
121

Bois 80
De 1900 à 2200

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
Alia

139
Acier 48

De 1880 à 2150
De 800 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Alia 68 +
139

Acier 68+
De 1880 à 2250

De 860 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Alinéa

36
Alu 80

De 1700 à 2350
De 760 à 1200

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Alinéa M
ixte

83
M

ixte
De 1900 à 2350

De 780 à 1100
0,97

35(-2;-4)dB
31 dB

A*3 E*4B V*C3
Alliance

19
Alu 100

De 1820 à 2500
De 700 à 1200

0,70
–

–
(A*4 E*6B V*C3)

Apollo
55

Alu 60
De 1910 à 2250

De 720 à 1000
1,3

33(-1;-4)dB
29 dB

(A*4 E*5B V*C3)
Arapao

46
Alu 80

De 2050 à 2500
De 800 à 1000

1,4
37(-1;-3)dB

34 dB
A*3 E*4B V*C3

Arizona
153

Acier 48
De 1790 à 2150

De 740 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Arizona 68 +

153
Acier 68+

De 1790 à 2250
De 740 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Artém
is M

ixte
87

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

–
–

–
–

Arti
148

Acier 48
De 1950 à 2150

De 800 à 1011
1,6

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Arti 68+

148
Acier 68+

De 1950 à 2250
De 780 à 1011

1,3
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Arzon
125

Bois 60
De 1600 à 2350

De 580 à 1000
1,5

32(-1;-2)dB
30 dB

A*3 E*3B V*A3
Astéria

57
Alu 80

De 1830 à 2250
De 740 à 1100

1,3
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Athéna
59

Alu 80
De 1900 à 2350

De 770 à 1200
1,3

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Athéna M

ixte
87

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

1,3
de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Auray
125

Bois 60
De 1600 à 2350

De 580 à 1000
1,5

32(-1;-2)dB
30 dB

A*3 E*3B V*A3
Avoriaz

117
Bois 80

De 1600 à 2500
De 590 à 1000

1,1
38(-2;-5)dB

33 dB
A*3 E*3B V*A3

Azur
35

Alu 80
De 1880 à 2500

De 650 à 1200
0,99

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*5B V*C3
Azur M

ixte
81

M
ixte

De 1900 à 2350
De 700 à 1000

1,2
34(-1;-4)dB

30 dB
A*3 E*3B V*C3

Baladi
117

Bois 50
De 1700 à 2150

De 780 à 1000
1,1

30(-1;-3)dB
27 dB

A*3 E*3B V*C3
–

Belcastel
107

Bois 100
De 1800 à 2250

De 800 à 1200
0,77

32(0;-3)dB
29 dB

A*3 E*6B V*C3
Belleville

40
Alu 80

De 1860 à 2500
De 750 à 1200

1,2
34(0;-3)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

Bocage 1 M
ixte

89
M

ixte
De 1950 à 2250

De 800 à 1000
1,3

–
–

A*3 E*3B V*C2
Bocage 2 M

ixte
89

M
ixte

De 1950 à 2250
De 800 à 1000

1,3
–

–
A*3 E*3B V*C2

Bocage 3 M
ixte

89
M

ixte
De 1950 à 2250

De 800 à 1000
1,3

–
–

A*3 E*3B V*C2
Brasilia

122
Bois 50

De 1900 à 2150
De 780 à 1000

1,3
29(-1;-3)dB

26 dB
A*3 E*3B V*C3

–
Broadway

153
Acier 48

De 1880 à 2150
De 760 à 1011

1,6
29(-4;-5)dB

24 dB
A*3 E*3B V*C3

Broadway 68 +
153

Acier 68+
De 1880 à 2250

De 770 à 1011
1,2

30(-4;-6)dB
24 dB

A*3 E*3B V*C3
Cacérès

117
Bois 50

De 1700 à 2150
De 700 à 1000

1,1
30(-1;-3)dB

27 dB
A*3 E*3B V*C3

–
Cam

bon
118

Bois 80
De 1790 à 2300

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
Cannelle

122
Bois 80

De 1800 à 2250
De 790 à 1000

1,3
37(-1;-3)dB

34 dB
A*3 E*3B V*A3

Castellane
117

Bois 80
De 1850 à 2350

De 590 à 980
1,2

38(-2;-5)dB
33 dB

A*3 E*3B V*A3
Catawa

64
Alu 80

De 1890 à 2250
De 830 à 1000

1,3
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Céleste
24

Alu 100
De 2010 à 2500

De 700 à 1200
0,72

–
–

(A*4 E*6B V*C3)
Chrystal

42
Alu 80

De 1970 à 2500
De 650 à 1200

1,2
34(0;-3)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

Chrystal M
ixte

79
M

ixte
De 1900 à 2250

De 800 à 1100
1,4

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
City-EVO

143
Acier 48

De 1730 à 2150
De 780 à 1011

1,4
30(-3;-4)dB

26 dB
A*4 E*5B V*C3

City-EVO 68 +
143

Acier 68+
De 1730 à 2250

De 770 à 1011
1,1

31(-4;-6)dB
25 dB

A*4 E*5B V*C3
Com

ores
121

Bois 80
De 1790 à 2300

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
Constance

101
Bois 100 absolu

De 1800 à 2250
De 800 à 1200

0,76
–

–
–

Corse
122

Bois 80
De 1900 à 2350

De 780 à 1000
1,4

38(-2;-5)dB
33 dB

A*3 E*3B V*A3
Couguar

145
Acier 48

De 1840 à 2150
De 700 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Couguar 68 +
145

Acier 68+
De 1840 à 2250

De 700 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Courcelles

118
Bois 80

De 1790 à 2300
De 780 à 1000

1,4
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*3B V*A3

Cym
e

104
Bois 100

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

0,79
32(0;-2)dB

30 dB
A*3 E*6B V*C3

Dédale
38

Alu 80
De 1780 à 2500

De 700 à 1200
1,1

36(-1;-4)dB
32 dB

A*4 E*5B V*C3
–

Delta-EVO
147

Acier 48
De 1730 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Delta-EVO 68+

147
Acier 68+

De 1730 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Dénia
114

Bois 80
De 1900 à 2500

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3

Modèle
Page

Gamme
Hauteur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Largeur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Isolation Thermique  
Ud (W/m².K) *  (2)

Isolation Acoustique  
[Rw (C;Ctr) db]

Isolation acoustique 
Ra,tr dB

Etanchéité Eau, Air, 
Vent (AEV) (3) 

Étiquette 
Environnementale

Djerba
121

Bois 80
De 1790 à 2300

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
Dorval

53
Alu 60

De 1900 à 2250
De 700 à 1000

1,1
28(-2;-4)dB

24 dB
(A*4 E*5B V*C3)

Dream
142

Acier 48
De 1700 à 2150

De 800 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Dream

 68 +
142

Acier 68+
De 1700 à 2250

De 860 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Dune

29
Alu 80

De 1700 à 2500
De 800 à 1200

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Dune M
ixte

81
M

ixte
De 1900 à 2350

De 790 à 1100
0,97

35(-2;-4)dB
31 dB

A*3 E*4B V*C3
Écum

e
45

Alu 80
De 1900 à 2500

De 650 à 1200
1,0

36(-1;-4)dB
32 dB

A*4 E*5B V*C3
Edgar

64
Alu 80

De 1900 à 2300
De 810 à 1000

0,98
36(-2;-5)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

–
Em

y
107

Bois 50
De 1900 à 2150

De 780 à 1000
1,1

26(-1;-3)dB
23 dB

A*3 E*3B V*C3
–

Équation
147

Acier 48
De 1700 à 2150

De 800 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Équation 68 +

147
Acier 68+

De 1700 à 2250
De 860 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Érié
46

Alu 80
De 1900 à 2250

De 800 à 1000
1,4

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Escale

30
Alu 80

De 1900 à 2500
De 800 à 1200

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Estam
pe

114
Bois 80

De 2350 à 2500
De 890 à 930

–
–

–
–

–
Etel

118
Bois 80

De 1950 à 2250
De 780 à 930

1,8
35(-2;-5)dB

30 dB
A*3 E*3B V*A3

Etincelle
49

Alu 70
De 1734 à 2284

De 700 à 1000
1,7

36(-1;-3)dB
–

A*3 E*7B V*A2
–

Feel-EVO
143

Acier 48
De 1730 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Feel-EVO 68 +

143
Acier 68+

De 1730 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Flavie
64

Alu 80
De 1720 à 2250

De 710 à 1000
1,2

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Flavie M

ixte
92

M
ixte

De 1700 à 2250
De 700 à 1000

1,3
35(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Gaïa
40

Alu 80
De 1860 à 2500

De 800 à 1100
1,2

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Gaïa M

ixte
79

M
ixte

De 1900 à 2230
De 780 à 1000

1,2
de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Galet
45

Alu 80
De 1750 à 2500

De 650 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3
Galiano

153
Acier 48

De 1800 à 2150
De 760 à 1011

1,5
29(-2;-3)dB

26 dB
A*3 E*3B V*C3

Galiano 68 +
153

Acier 68+
De 1800 à 2250

De 770 à 1011
1,2

32(-4;-6)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
Galibier

141
Acier 48

De 1860 à 2150
De 700 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

–
Galibier 68 +

141
Acier 68+

De 1860 à 2250
De 700 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

–
Gaspésie M

ixte
92

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

1,3
de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Génie
139

Acier 48
De 2000 à 2150

De 700 à 1011
1,3

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Génie 68+

139
Acier 68+

De 2000 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Genos
141

Acier 48
De 2000 à 2150

De 700 à 1011
1,3

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Genos 68 +

141
Acier 68+

De 2000 à 2250
De 700 à 1011

1,1
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Germ
ain

24
Alu 100

De 1850 à 2500
De 700 à 1200

0,70
35(-1;-3)DB

31 dB
(A*4 E*6B V*C3)

Graphite
19

Alu 100
De 1820 à 2500

De 700 à 1200
0,69

–
–

(A*4 E*6B V*C3)
Grenada

121
Bois 50

De 1900 à 2150
De 780 à 1000

1,7
31(-2;-2)dB

29 dB
A*3 E*3B V*C3

–
Harricana

64
Alu 80

De 1920 à 2250
De 810 à 1000

1,2
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Héliopolis
57

Alu 80
De 1900 à 2350

De 770 à 1200
1,2

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Héliopolis M

ixte
87

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

1,2
de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Herm
ione

29
Alu 80

De 1700 à 2250
De 650 à 1000

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Hexagone-EVO
147

Acier 48
De 1730 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Hexagone-EVO 
68 +

147
Acier 68+

De 1730 à 2250
De 700 à 1011

1,1
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Hudson M
ixte

92
M

ixte
De 1900 à 2250

De 800 à 1000
1,1

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
Icare

55
Alu 60

De 1910 à 2250
De 720 à 1000

1,3
30(0;-2)dB

–
(A*4 E*5B V*C3)

Im
pala-EVO

145
Acier 48

De 1910 à 2150
De 700 à 1011

1,4
30(-3;-4)dB

26 dB
A*4 E*5B V*C3

Im
pala-EVO 

68 +
145

Acier 68+
De 1910 à 2250

De 700 à 1011
1,1

31(-4;-6)dB
25 dB

A*4 E*5B V*C3
Infini

101
Bois 100 absolu

De 1800 à 2250
De 800 à 1200

0,75
–

–
–

Iraty
53

Alu 60
De 1910 à 2250

De 650 à 1000
1,3

31(-1;-3)dB
28 dB

(A*4 E*5B V*C3)
Iris M

ixte
90

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

–
–

–
–

–
Isaac

63
Alu 80

De 1700 à 2350
De 670 à 1100

1,2
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Isaac M
ixte

91
M

ixte
De 1900 à 2350

De 800 à 1000
1,2

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
Jackson

67
Alu 80

De 1720 à 2250
De 710 à 1000

1,2
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Jackson M
ixte

91
M

ixte
De 1700 à 2350

De 700 à 1000
1,2

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
Jaguar-EVO

145
Acier 48

De 1730 à 2150
De 700 à 1011

1,4
30(-3;-4)dB

26 dB
A*4 E*5B V*C3

Jaguar-EVO 
68 +

145
Acier 68+

De 1730 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Kailua
151

Acier 48
De 1820 à 2150

De 760 à 1011
1,6

29(-4;-5)dB
24 dB

A*3 E*3B V*C3
Kailua 68 +

151
Acier 68+

De 1820 à 2250
De 770 à 1011

1,2
30(-4;-6)dB

24 dB
A*3 E*3B V*C3

Kalea
151

Acier 48
De 1800 à 2150

De 770 à 1011
1,7

29(-2;-3)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
Kalea 68 +

151
Acier 68+

De 1800 à 2250
De 780 à 1011

1,4
30(-4;-6)dB

24 dB
A*3 E*3B V*C3
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Modèle
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Gamme
Hauteur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Largeur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Isolation Thermique  
Ud (W/m².K) *  (2)

Isolation Acoustique  
[Rw (C;Ctr) db]

Isolation acoustique 
Ra,tr dB

Etanchéité Eau, Air, 
Vent (AEV) (3) 

Étiquette 
Environnementale

Kam
y

49
Alu 70

De 1944 à 2284
De 700 à 1000

1,7
36(-1;-3) dB

–
A*3 E*7B V*A2

Kansas
67

Alu 60
De 1870 à 2250

De 800 à 1000
1,5

31(-1;-3)dB
28 dB

(A*3 E*4B V*C3)
Kayapo

61
Alu 80

De 1900 à 2350
De 770 à 1000

1,2
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Kigali
49

Alu 70
De 1634 à 2284

De 600 à 1000
1,7

36(-2;-5) dB
–

A*3 E*7B V*A2
Langeais

67
Alu 80

De 1870 à 2350
De 700 à 1100

1,4
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

Langeais M
ixte

91
M

ixte
De 1900 à 2250

De 800 à 1000
1,5

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
Languedoc

122
Bois 80

De 1900 à 2350
De 780 à 1000

1,4
38(-2;-5)dB

33 dB
A*3 E*3B V*A3

Leros
55

Alu 60
De 1910 à 2250

De 720 à 1000
1,3

30(0;-2)dB
(A*4 E*5B V*C3)

Léry M
ixte

85
M

ixte
De 1900 à 2250

De 800 à 1000
1,6

38(-1;-4)dB
34 dB

A*3 E*3B V*C3
Lituane

38
Alu 80

De 1780 à 2500
De 700 à 1200

1,1
36(-1;-4)dB

32 dB
A*4 E*5B V*C3

–
Lorca

125
Bois 50

De 1700 à 2150
De 700 à 1000

1,5
32(-1;-3)dB

29 dB
A*3 E*3B V*C3

–
Lotus

46
Alu 80

De 1850 à 2500
De 700 à 1100

1,5
37(-1;-3)dB

34 dB
A*3 E*4B V*C3

M
adison

117
Bois 50

De 1900 à 2150
De 780 à 1000

1,1
26(-1;-3)dB

23 dB
A*3 E*3B V*C3

–
M

ajorque
118

Bois 80
De 1790 à 2300

De 780 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
M

aquis
38

Alu 80
De 1910 à 2500

De 657 à 1000
1,1

36(-1;-4)dB
32 dB

A*4 E*5B V*C3
–

M
arelle

147
Acier 48

De 1790 à 2150
De 700 à 1011

1,5
30(-3;-4)dB

26 dB
A*4 E*5B V*C3

M
arelle 68+

147
Acier 68+

De 1790 à 2250
De 700 à 1011

1,2
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

M
arsa

53
Alu 60

De 1910 à 2250
De 650 à 1000

1,3
33(-1;-4)dB

29 dB
(A*4 E*5B V*C3)

M
arsa M

ixte
85

M
ixte

De 1800 à 2250
De 780 à 1000

1,4
34(-1;-4)dB

30 dB
A*3 E*3B V*C3

M
aubert

114
Bois 80

De 1800 à 2500
De 780 à 1000

1,4
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*3B V*A3

M
azel

141
Acier 48

De 1700 à 2150
De 700 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

–
M

azel 68 +
141

Acier 68+
De 1700 à 2250

De 700 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
–

M
érida

111
Bois 50

De 1700 à 2150
De 780 à 1000

1,4
32(-1;-3)dB

29 dB
A*3 E*3B V*C3

–
M

étéore
30

Alu 80
De 1700 à 2500

De 700 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3
–

M
étis

61
Alu 80

De 1900 à 2350
De 770 à 1000

1,2
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

M
iam

i
151

Acier 48
De 1820 à 2150

De 760 à 1011
1,6

29(-4;-5)dB
24 dB

A*3 E*3B V*C3
M

iam
i 68 +

151
Acier 68+

De 1820 à 2250
De 770 à 1011

1,2
30(-4;-6)dB

24 dB
A*3 E*3B V*C3

M
ikasa

49
Alu 70

De 1734 à 2284
De 700 à 1000

1,6
36(-2;-5)dB

–
A*3 E*7B V*A2

M
innésota

64
Alu 60

De 1890 à 2250
De 800 à 1000

1,7
31(-1;-3)dB

28 dB
(A*3 E*4B V*C3)

M
innésota M

ixte
93

M
ixte

De 1900 à 2250
De 800 à 1000

1,4
35(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

M
irage

53
Alu 60

De 1880 à 2250
De 650 à 1000

1,3
30(0;-2)dB

(A*4 E*5B V*C3)
M

iza
107

Bois 50
De 2050 à 2150

De 780 à 1000
1,3

27(-1;-2)dB
25 dB

A*3 E*3B V*C3
–

M
odane

141
Acier 48

De 2000 à 2150
De 700 à 1011

1,3
30(-3;-4)dB

26 dB
A*4 E*5B V*C3

M
odane 68 +

141
Acier 68+

De 2000 à 2250
De 700 à 1011

1,1
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

M
ontm

artre
113

Bois 80
De 1800 à 2500

De 680 à 1000
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
M

ontparnasse
111

Bois 80
De 1800 à 2500

De 880 à 930
1,4

36(-1;-4)dB
32 dB

A*3 E*3B V*A3
M

ontréal
67

Alu 80
De 1900 à 2250

De 810 à 1000
1,2

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
M

ontréal M
ixte

93
M

ixte
De 1900 à 2350

De 800 à 1000
1,2

de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB
31 dB

A*3 E*3B V*C3
M

organe
139

Acier 48
De 2000 à 2150

De 700 à 1011
1,3

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
M

organe 68+
139

Acier 68+
De 2000 à 2250

De 700 à 1011
1,1

31(-4;-6)dB
25 dB

A*4 E*5B V*C3
Napali

151
Acier 48

De 1790 à 2150
De 760 à 1011

1,5
33(-2;-4)dB

29 dB
A*3 E*3B V*C3

Napali 68 +
151

Acier 68+
De 1790 à 2250

De 760 à 1011
1,4

34(-3;-5)dB
29 dB

A*3 E*3B V*C3
Nara

49
Alu 70

De 1734 à 2284
De 700 à 1000

1,6
36(-2;-5) dB

–
A*3 E*7B V*A2

–
Noé

63
Alu 80

De 1700 à 2350
De 670 à 1100

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Noé M
ixte

90
M

ixte
De 1900 à 2350

De 800 à 1000
0,98

35(-2;-4)dB
31 dB

A*3 E*4B V*C3
Novel

121
Bois 80

De 1790 à 2300
De 730 à 1000

1,4
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*3B V*A3

Odyssée
63

Alu 80
De 1830 à 2350

De 770 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3
Odyssée M

ixte
90

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

0,98
35(-2;-4)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

Olym
pie

61
Alu 80

De 2150 à 2500
De 800 à 1200

1,4
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

–
Opale

40
Alu 80

De 1970 à 2500
De 650 à 1200

1,2
34(0;-3)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

Ordonnée
139

Acier 48
De 1905 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Ordonnée 68+

139
Acier 68+

De 1905 à 2250
De 700 à 1011

1,1
31(-4;-6)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Orégon
153

Acier 48
De 1820 à 2150

De 760 à 1011
1,6

29(-2;-3)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
–

Orégon 68 +
153

Acier 68+
De 1820 à 2250

De 770 à 1011
1,1

32(-4;-6)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
–

Origam
i

26
Alu 80

De 1800 à 2500
De 650 à 1200

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Oryx-EVO
143

Acier 48
De 1730 à 2150

De 780 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
Oryx-EVO 68 +

143
Acier 68+

De 1790 à 2250
De 820 à 1011

1,1
29(-3;-4)dB

25 dB
A*4 E*5B V*C3

Oxygène
29

Alu 80
De 1800 à 2350

De 650 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3

Modèle
Page

Gamme
Hauteur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Largeur réalisable
(dim. Tableau)(1)

Isolation Thermique  
Ud (W/m².K) *  (2)

Isolation Acoustique  
[Rw (C;Ctr) db]

Isolation acoustique 
Ra,tr dB

Etanchéité Eau, Air, 
Vent (AEV) (3) 

Étiquette 
Environnementale

Panthéon
57

Alu 80
De 1900 à 2350

De 770 à 1100
1,2

35(-1;-3)dB
32 dB

A*3 E*4B V*C3
Panthère

145
Acier 48

De 1700 à 2150
De 700 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Panthère 68 +
145

Acier 68+
De 1700 à 2250

De 700 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Parallèle

151
Acier 48

De 1790 à 2150
De 760 à 1011

1,5
33(-2;-4)dB

29 dB
A*3 E*3B V*C3

Parallèle 68 +
151

Acier 68+
De 1790 à 2250

De 760 à 1011
1,4

34(-3;-5)dB
29 dB

A*3 E*3B V*C3
Patchouli

107
Bois 50

De 2050 à 2150
De 780 à 1000

1,3
27(-1;-2)dB

25 dB
A*3 E*3B V*C3

–
Perenne

103
Bois 100 absolu

De 1800 à 2250
De 800 à 1200

0,75
–

–
–

Perthus
141

Acier 48
De 1700 à 2150

De 700 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
–

Perthus 68 +
141

Acier 68+
De 1700 à 2250

De 700 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
–

Phosphore
32

Alu 80
De 1920 à 2250

De 650 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3
Phosphore 
M

ixte
83

M
ixte

De 1900 à 2250
De 780 à 1100

0,97
35(-2;-4)dB

31 dB
A*3 E*4B V*C3

Piana
141

Acier 48
De 1890 à 2150

De 700 à 1011
1,3

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Piana 68 +

141
Acier 68+

De 1890 à 2250
De 700 à 1011

1,1
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Pika
142

Acier 48
De 1700 à 2150

De 700 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Pika 68 +

142
Acier 68+

De 1700 à 2250
De 700 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Piva
111

Bois 50
De 1700 à 2150

De 780 à 1000
1,6

32(-1;-3)dB
29 dB

A*3 E*3B V*C3
–

Poliade
53

Alu 60
De 1700 à 2250

De 810 à 1000
1,1

28(-2;-4)dB
24 dB

(A*4 E*5B V*C3)
Portland

153
Acier 48

De 1820 à 2150
De 750 à 1011

1,5
29(-2;-3)dB

26 dB
A*3 E*3B V*C3

Portland 68 +
153

Acier 68+
De 1820 à 2250

De 770 à 1011
1,1

32(-4;-6)dB
26 dB

A*3 E*3B V*C3
PS Alban

159
Alu 60

De 1700 à 2250
De 600 à 1000

1,1
28(-2;-4)dB

24 dB
(A*4 E*5B V*C3)

PS Aline
159

Alu 60
De 1700 à 2250

De 700 à 1000
1,3

28(-2;-4)dB
24 dB

(A*3 E*4B V*C3)
PS2 ISO

159
Bois 50

De 1700 à 2150
De 700 à 1000

1,2
–

–
A*3 E*3B V*C3

–
PS3 ISO

159
Bois 50

De 1700 à 2150
De 700 à 1000

1,1
–

–
A*3 E*3B V*C3

–
PSA 1

159
Acier 48

De 1700 à 2150
De 700 à 1011

1,1
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

PSA2-EVO
158

Acier 48
De 1700 à 2150

De 740 à 1011
1,2

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
PSA3-EVO

159
Acier 48

De 1700 à 2150
De 700 à 1011

1,2
29(-4;-5)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

PSA4-EVO
159

Acier 48
De 1730 à 2150

De 700 à 1011
1,4

30(-3;-4)dB
26 dB

A*4 E*5B V*C3
Pum

a
145

Acier 48
De 1700 à 2150

De 700 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Pum

a 68 +
145

Acier 68+
De 1700 à 2250

De 700 à 1011
0,75

30(-4;-6)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Pure

35
Alu 80

De 1880 à 2500
De 650 à 1200

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Radian-EVO
147

Acier 48
De 1700 à 2150

De 700 à 1011
1,2

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Radian EVO 
68 +

147
Acier 68+

De 1700 à 2250
De 700 à 1011

0,86
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Redon
118

Bois 80
De 1950 à 2250

De 780 à 930
1,8

35(-2;-5)dB
30 dB

A*3 E*3B V*A3
Riva

30
Alu 80

De 1900 à 2500
De 800 à 1200

1,1
36(-1;-4)dB

32 dB
A*4 E*5B V*C3

Sélène
55

Alu 60
De 1910 à 2250

De 720 à 1000
1,3

33(-1;-4)dB
29 dB

(A*4 E*5B V*C3)
Sélène M

ixte
80

M
ixte

De 1910 à 2250
De 780 à 1000

1,5
34(-1;-4)dB

30 dB
A*3 E*3B V*C3

Sidérale
24

Alu 100
De 1900 à 2500

De 700 à 1200
0,68

35(-1;-3)dB
31 dB

(A*4 E*6B V*C3)
Siva

38
Alu 80

De 1910 à 2500
De 720 à 1200

1,1
36(-1;-4)dB

32 dB
A*4 E*5B V*C3

–
Solférino

113
Bois 80

De 1800 à 2500
De 680 à 1000

1,1
38(-2;-5)dB

33 dB
A*3 E*3B V*A3

Tigra
145

Acier 48
De 1840 à 2150

De 700 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Tigra 68 +

145
Acier 68+

De 1840 à 2250
De 700 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Tokyo
49

Alu 70
De 1802 à 2270

De 700 à 1000
1,8

36(-2;-5) dB
–

A*3 E*7B V*A2
Topaze

45
Alu 80

De 1940 à 2350
De 650 à 1000

0,91
36(-2;-5)dB

31 dB
A*4 E*6B V*C3

Touch
142

Acier 48
De 1700 à 2150

De 700 à 1011
1,1

29(-4;-5)dB
24 dB

A*4 E*5B V*C3
Touch 68 +

142
Acier 68+

De 1700 à 2250
De 700 à 1011

0,75
30(-4;-6)dB

24 dB
A*4 E*5B V*C3

Touraine
125

Bois 60
De 1700 à 2250

De 780 à 930
1,5

32(-1;-2)dB
30 dB

A*3 E*3B V*A3
Tucson

67
Alu 60

De 1870 à 2250
De 800 à 1000

1,5
31(-1;-3)dB

28 dB
(A*3 E*4B V*C3)

Turm
el

121
Bois 80

De 1790 à 2300
De 730 à 1000

1,4
36(-1;-4)dB

32 dB
A*3 E*3B V*A3

Urbana
51

Alu 70
De 1566 à 2500

De 679 à 1350
1,7

35(0;-3) dB
–

A*3 E*7B V*A2
–

Victoria
153

Acier 48
De 1880 à 2150

De 740 à 1011
1,2

29(-4;-5)dB
24 dB

A*3 E*3B V*C3
Victoria 68 +

153
Acier 68+

De 1880 à 2250
De 740 à 1011

0,86
30(-4;-6)dB

24 dB
A*3 E*3B V*C3

Virgule
40

Alu 80
De 1890 à 2500

De 650 à 1200
1,1

35(-1;-3)dB
32 dB

A*4 E*5B V*C3
Virgule M

ixte
81

M
ixte

De 1900 à 2350
De 800 à 1000

1,3
34(-1;-4)dB

30 dB
A*3 E*3B V*C3

W
indsor

67
Alu 80

De 1900 à 2250
De 810 à 1000

1,4
35(-1;-3)dB

32 dB
A*3 E*4B V*C3

W
indsor M

ixte
93

M
ixte

De 1900 à 2250
De 800 à 1000

1,4
de 35(-2;-4) à 38(-1;-4)dB

31 dB
A*3 E*3B V*C3

Yoga
49

Alu 70
De 1734 à 2284

De 700 à 1000
1,7

36(-1;-3)dB
–

A*3 E*7B V*A2
–

Zen
36

Alu 80
De 1700 à 2350

De 650 à 1200
0,91

36(-2;-5)dB
31 dB

A*4 E*6B V*C3

Plus de détails sur les produits sur belm
.fr

(1) U
ne p

o
rte ne p

eut p
as être fab

riq
uée selo

n les p
lag

es m
axi hauteur et m

axi larg
eur

(2) Les U
d

 asso
ciés aux p

ro
d

uits d
ans le catalo

g
ue so

nt calculés en co
nfig

uratio
n d

’un vantail seul selo
n la no

rm
e N

F E
N

 14351-1.
(3) Valeurs entre p

arenthèses : en co
urs d

e certificatio
n

173
172
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T
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G
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D
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IB
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T
E

U
R

L’ÉC
O

C
ERTIFIC

A
TIO

N
 : Bel’M

 préserve la forêt en privilégiant l’achat de bois issus de 
forêts gérées durablem

ent. C
ela se traduit par une politique de sélection de nos sources 

d’approvisionnem
ent.

•  Les bois tropicaux : ils proviennent de forêts légalem
ent gérées.

•  Le C
hêne : nos approvisionnem

ents sont essentiellem
ent issus de forêts françaises écocertifiées 

PEFC
 (Program

 for the Endorsem
ent of Forest C

ertification schem
es / Program

m
e Européen de 

Forêts C
ertifiées).

LA
 C

ERTIFIC
A

TIO
N

 N
F PO

RTES EX
TÉR

IEU
R

ES : D
ém

arche volontaire, la certification atteste de 
la fiabilité des produits avec contrôle par un organism

e certificateur.

Le lab
el Q

U
A

LIM
A

R
IN

E : il assure la pérénité des finitions des portes alum
inium

 extérieures 
dans l’architecture. Q

ualim
arine certifie, avant laquage, le traitem

ent de surface pour une 
exposition sévère. Label obtenu dès 2004.

Le lab
el Q

U
A

LISTEELC
O

A
T : Label de Q

ualité international pour l’acier peint, visant à garantir 
l’anticorrosion et la bonne tenue du laquage sur l’acier. Label obtenu dès 2012.

PO
R

TES EXTÉR
IEU

R
ES

w
w
w
.fcba.fr

Pour en savoir plus sur les garanties et les exclusions de 
garanties, reportez-vous au site belm

.fr

L
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É
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E

R
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E
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C
O
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G
A

R
A

N
T

I
E

S
 

E
T

 
L

A
B

E
L

S

Pour connaître l’identité de votre m
enuiserie, il vous suffit de flasher le code 

situé sur le dorm
ant de votre porte.  

Vous trouverez les inform
ations utiles tout au long de la vie de votre produit.

D
éploiem

ent de l’étiquette courant 2021 sur tous nos m
odèles.

A
utre m

oyen de vous connecter :

Saisissez le code de référence de l’étiquette directem
ent sur w

w
w

.toutsurm
am

enuiserie.com
 

et retrouvez toutes les inform
ations nécessaires sur votre produit.

EXC
LU

SIO
N

S D
E G

A
RA

N
TIE :

174
175G A R A N T I E S  E T  L A B E L S

A
lum

inium
M

ixte
Bois

A
cier

A
lu 100

A
lu 80

A
lu 70

A
lu 60

Bois 100 
A

bsolu
Bois laqué
ou lasuré

Bois
prépeint

N
uancier

standard
Blanc

A
utre RA

L

Finitions 
D

orm
ant 

et O
uvrant

Labels

A
nti-C

orrosion
20 ans

20 ans
10 ans

15 ans
20 ans 

extérieur

-
-

-
10 ans

 Brillance* / 
couleur

10 ans
3 ans**

-
10 ans

5 ans
3 ans

Finitions accessoires et 
quincaillerie

2 ans

G
arantie de 

fonctionnem
ent 

m
écanique et 
étanchéité

D
orm

ant
10 ans

O
uvrant

10 ans

Q
uincaillerie

10 ans (sauf grand trafic de 5 ans)

Serrure
5 ans

D
om

otique
5 ans

Vitrage
10 ans

* Brillance : réflexion de la lum
ière sur le support qui donne son aspect brillant, satiné ou m

at. Prise en com
pte de la garantie si écart supérieur à 15 ub (unité de brillance). 

C
ouleur : vieillissem

ent hom
ogène avec indicateur D

elta E représentant l’écart colorim
étrique dû au vieillissem

ent de la teinte, entre son installation et la date de m
esure. Prise 

en com
pte de la garantie si D

elta E dépasse 7. (A
vec application d’un produit d’entretien si nécessaire). C

ette garantie ne peut jouer que si toutes les recom
m

andations de pose 
et d’entretien sont respectées strictem

ent. La garantie se lim
ite au rem

placem
ent, dans leur état de livraison, ou à la réparation des élém

ents défectueux constitutifs à un vice 
de fabrication reconnu constaté par nos services.
** Sauf chêne 2 ans  

La garantie dém
arre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits BEL’M

 vendus 
et installés en France m

étropolitaine.

La garantie ne couvre pas : 
•  Les défauts et les dom

m
ages causés par une m

auvaise installation ou tout autre défaut non 
relié à la fabrication et aux m

atériaux décrits.
• L’absence de la protection d’origine ou sa dégradation durant le chantier. 
•  L’absence de respect des prescriptions de pose, et des règles de l’art recom

m
andées par les 

D
TU

 36.5 M
ise en œ

uvre fenêtres et portes extérieures et D
TU

 Peintures 59.1. 
•  Les D

TU
 sont consultables sur le site du centre scientifique et technique du bâtim

ent :  
http://w

w
w

.cstb.fr
•  L’exposition et/ou l’usage de la porte d’entrée dans un autre contexte que la m

aison in-
dividuelle, pour lequel notre produit a été conçu. Voir les conditions de garantie pour les 
inform

ations relatives aux zones d’exposition, et aux critères d’évaluation.
• Les désordres survenant suite à des conditions clim

atiques exceptionnelles.
•  Toute m

odification ou intervention technique ne garantissant plus son niveau d’étanchéité, 
ou son isolation…

 (exem
ple : rabotage, ponçage…

). 
•  L’absence d’entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons pour la porte 

et pour la serrure. 

• Les défauts visibles non déclarés lors de la livraison du produit. 
•  Les anom

alies adm
ises par les tolérances de fabrication et de pose, fixées par les norm

es 
françaises et européennes. 

Exception spécifique : 
•  Pour les portes bois : les légères différences de teintes, les petits nœ

uds sains (jusqu’à un 
diam

ètre de 2 cm
 selon l’essence) et les m

icrofissures qui, sans fragiliser la porte, contri-
buent à la chaleur du bois. Portes BO

IS 100 A
BSO

LU
 finition gris lunaire : Le saturateur 

initial est prévu pour accom
pagner le grisonnem

ent progressif naturel du bois apportant 
une évolution de teinte.

•  Pour les portes d’entrée alum
inium

 et acier : pour les portes d’entrée de couleurs foncées 
et selon l’exposition, le parem

ent extérieur peut chauffer de m
anière très im

portante et 
occasionner des brûlures lors de contact avec la peau. 

•  Pour les portes acier : les garanties anticorrosion et brillance/couleur s’appliquent pour les 
ouvrants situés à plus de 3km

 d’une côte ou d’une atm
osphère agressive (pour les ouvrants 

situés à m
oins de 3km

, nous consulter). 
•  En cas d’intervention de nos services sur site, alors que les conditions de pose ou d’entre-

tien ne sont pas respectées, il sera procédé à une facturation aux frais réels.

F
A

B
R

IC
A

N
T



C O N C R É T I S E Z  V O T R E  P R O J E T,  C O N T A C T  : 

BIENVENUE SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX !

Trouvez des idées par milliers  
et du conseil pour l’aménagement  
de votre entrée.
Partagez et inspirez la communauté 
Bel’M !

352 18

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent

10-31-2065 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Valeur : 6 €
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