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91114-1704 (Ressort NOIR)                    #5

Slide

Après avoir repéré leur position,
percer à Ø6 et fixer les appliques

à l’aide des vis 4x25 fraisées
(marquage D et G vers l’intérieur)

Repérer l’emplacement des appliques en veillant à ce que

les fixations soient à distance du dormant d’au moins :

Présenter le boîtier en le centrant.
Engager la languette supérieure.

Faire pivoter vers l’arrière
en poussant vers le haut.

Redéposer le boîtier sur l’appui arrière bas.

0. Désolidariser les coulisses des contre-coulisses.

Si besoin,
tailler au cutter

un des 2 rails sous de l’embase
pour rattraper l’inclinaison de l’appui

Enfiler l’embase de contre-coulisse.

Engager les coulisses
comme schématisé :
Plaquer leur extrémité
haute contre la barre finale
de sorte de rester devant
la butée de l’entrée de coulisse A.

3.

Contre

Coulisse

Entrée

de Coulisse

Butée interne

Coulisse

!

38

47

Vérifier l’étanchéité assurée par le joint-brosse aux
angles des appliques et ajuster le joint-brosse si besoin.

2. Emboiter l’embase B au bas de la coulisse

1. Si besoin, tailler au cutter un des 2 rails sous
   l’embase pour rattraper l’inclinaison de l’appui.

- 38 mm (Boitier 46)

- 47 mm (Boitier 65)

mini



Faire translater les slides jusqu’au mur afin de
masquer complétement les appliques
et assurer l’étanchéité.

- maintenir la barre finale par la poignée centrale

Attraper le cordon, le tirer vers le bas

jusqu’à pouvoir se saisir de la poignée.

L’accompagner vers le bas et verrouiller

en poussant.
2.
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4.
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