


NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL



003

005

006

007

008

028

029

PORTAIL ALUMINIUM

ALUMINIUM GATE

Portillon
Garden door

Portail à Battant
Winged garden Gate

Portail Coulissant
Sliding garden Gate

Modèles
Models

Clôtures et Brise-vue en kit
Fencing and Privacy Screen kit

Accessoires
Accessories

031

033

036

037

048

PORTE DE GARAGE

GARAGE DOOR

Porte de Garage Sectionnelle
à Motoriser
Sectional Overhead Garage
Door to Automate

Porte de Garage sectionnelle
Pré-montée à Motoriser
Sectional Overhead Garage
Door Pre-mounted to Automate

Porte de Garage à Battant
Garage Door Side Hinged

Porte de Garage Enroulable
Motorisée
Automated Roller Garage Door

049

051

055

GARDE CORPS 

RAILING

Garde Corps
Railings

Barrière de Piscine
Pool Barrier

055

057

059

060

061

AUTOMATISME

AUTOMATION

Pour Portail à Battant
For Winged Gate

Pour Portail Coulissant
For Sliding Gate

Pour Porte de Garage
Industrielle
For Industrial Garage Door

Pour Porte de Garage
For Garage Door

SOMMAIRE:

SUMMARY:

NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL



NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL



PORTAIL ALUMINIUM

ALUMINIUM GATES

005

006

007

Portillon
Garden door

Portail à Battant
Winged garden Gate

Portail Coulissant
Sliding garden Gate

008

028

029

Modèles
Models

Clôtures et Brise-vue en kit
Fencing and Privacy Screen kit

Accessoires
Accessories



Dimension réglable
de 15 à 20mm

Dimension adjustable
from 15 to 20mm

Dimension réglable
de 30 à 40mm

Dimension adjustable
from 30 to 40mm

Jeu 25mm (Côté gond)
Gap 25mm (Hinge side)

Jeu 15mm (Côté serrure)
Gap 15mm (Lock side)

Largeur entre Piliers
Width between Pillars

Largeur du Portillon
Width of the gate

Hauteur du Portillon
Height of the gate

C5 0 

1 2 

3 

4 
5

Résistance au VENT
Resistance to WIND

Résistance au vent: C5
EN 13241-1
Wind resistance: C5
EN 13241-1

PORTILLON

GARDEN DOOR 

Caractéristiques | Characteristics:

- Section du montant 120x64mm (à l'exception du 
modèle Lot - 80x43mm)
- Section de la traverse 80x40mm
- Fixation longitudinale et transversale par visserie 
inox 
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod 
- Quincaillerie INOX/ALU laquée 
- Bague laiton 
- Assemblage mécano assemblé par emboitement 
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm (with the exception 
of model Lot - 80x43mm)
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal fixing by stainless 
steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Brass ring
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- 100% recyclable aluminum

Accessoires inclus | Included accessories:

Crapaudine acier
Pivot Bearing steel

Gond acier
Bracket steel

Poignée et cylindre
Handle with cylinder

Grande battue avec gâche
Large stop with striking plate
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Jeu 10mm
Gap 10mm

Jeu 25mm
Gap 25mm

Jeu 25mm
Gap 25mm

Largeur entre Piliers
Distance between pillars

Largeur du Portail
Width of the garden gate

Dimension réglable
de 15 à 20mm

Dimensions adjustable
from 15 to 20mm

Dimension réglable
de 30 à 40mm

Dimension adjustable
from 30 to 40mm

Hauteur du Portail
Height of garden gate

C5 0 

1 2 

3 

4 
5

Résistance au VENT
Resistance to WIND

Résistance au vent: C5
EN 13241-1
Wind resistance: C5
EN 13241-1

PORTAIL À BATTANT

WINGED GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics:

- Section du montant 120x64mm (à l'exception du 
modèle Lot - 80x43mm)
-Section de la traverse 80x40mm
- Fixation longitudinale et transversale par visserie 
inox 
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod 
- Quincaillerie INOX / ALU laquée 
- Bague laiton 
- Double battue centrale avec joint epdm  
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm (with the exception 
of model Lot - 80x43mm)
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal fixing by stainless 
steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Brass ring
- Central double beat with EPDM seal
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- 100% recyclable aluminum

Poignée, cylindre et 
Serrure en option

Handle, cyliner and
locking as option

Crapaudine acier
Pivot Bearing steel

Gond acier
Bracket steel

Sabot pour 
portail motorisé

Stop block for
motorized gate

Sabot pour
portail manuel
Stop block for
manual gate

Arrêt automatique
portail manuel

Automatic gate 
holder for 

manual gate

Accessoires inclus | Included accessories:
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C5 0 

1 2 

3 

4 
5

Résistance au VENT
Resistance to WIND

31mm

Queue de portail 200mm
Gate tail 200mm

60mm 60mm

200mm

Largeur entre Piliers
Width between pillars

Largeur portail à motorisé
Width of the motorized gate

Hauteur du Portail
Gate Height

Résistance au vent: C5
EN 13241-1
Wind resistance: C5
EN 13241-1

PORTAIL COULISSANT

SLIDING GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics:

- Section du montant 120x64mm (à l'exception du 
modèle Lot - 80x43mm)
- Section de la traverse 80x40mm
- Fixation longitudinale et transversale par visserie 
inox 
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod 
- Quincaillerie INOX/ALU laquée 
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Galet nylon sur roulement à billes, rail aluminium 
anodisé, butée au sol, guidage  roulette nylon, tulipe 
de réception, cache crémaillère
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm (with the exception 
of model Lot - 80x43mm)
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal fixing by stainless 
steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- Nylon roller on ball bearings, anodised aluminum 
track, stop on the ground, guiding nylon roller, gate 
holder, rack cover
- 100% recyclable aluminum

Accessoires inclus | Included accessories:

Double Galet nylon 
avec roulement à billes 

Double Nylon rollers 
with ball bearing

Équerre de guidage
(triple roullete)

Guide rollers
(triple roller)

Rail au sol
Track

Tulipe de réception
avec guide
Gate holder
with guide

Arrêt d’ouverture
Gate stopper
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AIN
Lames 300x15mm
Slats 300x15mm

Modèles | Models:

1/2

1/2

JURA
Lames 100x15mm
Slats 100x15mm

1/2

1/2
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INDRE
Lames 80x15mm
Slats 80x15mm

Lames 100x15mm
Slats 100x15mm

CALVADOS
Lames 80x15mm
Slats 80x15mm

1/2

1/2

1/2

1/2

Modèles | Models:
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Modèles | Models:

Lames 200x15mm et 35x12mm
Slats 200x15mm and 35x12mm

Lames 80x15mm
Slats 80x15mm

CANTAL

557mm
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